Pompy wrzecionowe
Typ SN

Zastosowanie

Do t2oczenia cieczy smarnych, ktore nie zawieraj! czistek abra-
zyjnych i nie mog! powodowase korozji materiadéw z ktérych
wykonana jest pompa.

G36wne obszary zastosowania

Przemys? petrochemiczny/ energetyka:

Do t3oczenia lekkich i cié¢kich olejéw grzewczych, jak rdwnie¢,
olejow przepracowanych itp, np. jako pompy oleju opalowego,
pompy przesy3owe, pompy obiegowe, pompy zasilaj'ce palniki.

Instalacje hydrauliczne:

Do wytwarzania cicenienia, wzglédnie t3oczenia olejow hydrau-
licznych na bazie olejéw mineralnych lub smarnych cieczy
hydraulicznych, np. jako pompy hydrauliczne do wind, pomo-
stow podnoszicych, wiréwek, pras hydraulicznych, miotow
mechanicznych, zgniatarek, pras do p3yt wiérowych, wcilga-
rek okrétowych, suwnic. Instalacje hydrauliczne cerub napé-
dowych nastawnych, urzidzenia sterowe, instalacje hydrau-
liczne wiazéw wodoszczelnych, instalacje hydrauliczne wal-
carek i obrabiarek.

Przemys3 og6lny/ budowa maszyn/ budowa maszyn cié¢kich:
Do t%oczenia olejow w uk3adach smarnych, ch3odzco-smaruj-
cych, ch3odzlcych, uszczelniajlcych, regulacyjnych i hydraulicz-

nych; do lekkich i cié¢kich olejéw grzewczych, olejéw napédo-
wych, paliw i olejow termalnych (zimnych), np. do turbin paro-
wych, gazowych lub wodnych jako pompy oleju smarnego,
uszczelniaj'cego, hydraulicznego; do spré¢ arek jako pompy oleju
smarnego, uszczelniajicego, ch3odz!cego, do przekdadni jako

pompy oleju smarnego - do silnikdw wysokopré¢ nych jako pom-
py oleju smarnego i ch3odzcego, jak réwnie¢, pompy paliwowe,
do walcarek jako pompy oleju smarnego i pompy hydrauliczne.

Technika okrétowa/ morska
Do t3oczenia olejow smarnych, chiodzicych i hydraulicznych, lek-
kich i cié¢ kich olejow grzewczych, ropy naftowej, jak rownie¢, paliw

Budowa obrabiarek:

Do t3oczenia olejéw stosowanych przy obrébce skrawaniem,
szlifowaniu, g3ébokim wierceniu, emulsji olejowo-wodnych, jak
réwnie¢, olejow hydraulicznych.

Zbiorniki magazynowe:

Do t3oczenia wszystkich cieczy smarnych takicj jak smary, ole-
je, farby, paliwa, poliole, izocyjaniany, np. jako pompy nape3-
niajice i opro¢niajice.

Przemys? poligraficzny:

Do t3oczenia farby do wydruku wklés3ego.

Przemys? chemiczny, petrochemiczny i przetworczy:

Do t*oczenia wszystkich cieczy smarnychtakich jak: oleje (w3cz-
nie z rop! naftow! ), smary, farby, lakiery, maceci, pastypoliole,
izocyjaniany, smo?a, bitumy; gliceryna, kleje, spoiwa, ¢ywice, pa-
rafiny, woski, szk30 wodne, a tak¢e jako pompy przesy3owe.

Przemys?3 farbiarski i lakierniczy:

Do t3oczenia farb, lakieréw, ¢ywic, pokostu i oleju Inianego.
Przemys? cerodkéw piortcych i czyszczicych:

Do t2oczenia olejow, smaréw, myde? i dodatkdw.
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Przemys? papierniczy i celulozowy:
Do t3oczenia wiskozy i pulpy celulozowe;.

Przemys? spo¢ywczy i monopolowy:
Do t3oczenia melasy, glukozy, syropéw i olejow rocelinnych.

Budowa
Tréjwrzecionowa pompa samozasysajica.

Utwardzone i oszlifowane wrzeciona pracujt w wymiennym
wk3adzie korpusu.

Sidy poosiowe obcit¢ ajice wrzeciona st kompensowane przez
tuleje wyréwnawcze znajdujice sié na koficach wrzecion w
komorze t3ocznej pompy.

Wrzeciona bierne st napédzane hydraulicznie. Przez powierzch-

nie gwintéw jest przenoszony jedynie moment obrotowy wynika-
jicy z tarcia pompowanej cieczy . Powierzchnie nocene gwintow st
dziéki temu praktycznie nieobcilsone i nie ulegajt cecieraniu.

Wrzeciono napédowe jest osadzone w 30¢ysku kulkowym. Przy
30¢yskowaniu wewnétrznym jest ono smarowane pompowa-
nle cieczl. Przy 3o¢yskowaniu zewnétrznym jest smarowane

smarem sdu¢y

Jako uszczelnienie wa3u mog! byae zastosowane: d3awnica,
dwa piercecienie uszczelniajice lub nieodcit¢,one uszczelnie-
nie mechaniczne. Kana3? zwrotny 3aczy komoré uszczelnienia z
komor! ssawn!. Z tego wzglédu uszczelnienie wadu jest za-
le¢ne tylko od cicenienia na ssaniu/nap3ywie.

Dzia3anie

Dziéki szczegolnemu profilowi powierzchni bocznych wrzecion,
tworz! sié szczelne komory, ktérych objétoceae podczas obrotu
wrzecion jest w sposob cilg3y ca3kowicie przesuwana 0Siowo
od strony ssawnej do strony t*ocznej pompy. Pomimo obrotu
wrzecion nie powstajt ¢adne turbulencje. Niezmienna objé-
tooceae komor wyklucza sidy zgniatajice.

Ha3as/pulsacja

Budowa i sposéb dziaania pompy wrzecionowej zapewnia
bardzo niski poziom ha3asu i niemal bezpulsacyjne t3oczenie.

Parametry pompy

|
#3$% % &
Y Granice cicenienia zale¢ ne od materiadu.

2 Granice temperatury zale¢ne od uszczelnienia wa3u. Przy temperaturach
wy¢szych prosimy o kontakt.

Prédkoceze obrotowa

Pompy mog! ositgaae prédkoceci obrotowe do 1000 1/min.
Przy bardzo wysokiej prédkoceci obrotowej do ustalenia jej gra-
nicy nale¢y uwzglédnize warunki na ssaniu/nap3ywie, uszczel-
nienie oraz 30¢ yskowanie wadu, jak rownie¢, dopuszczalnt préd-
kooeae na powierzchniach profilu wrzecion.
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Temperatury i cicenienia

Dopuszczalna temperatura medium

przy d3awnicy, wersja U2 i KA2 200°C
przy piercecieniach uszczelniajicych, wersja U3 i U4 80°C
przy uszczelnieniu mechanicznym, wersja U... 150°CY
wersja D... 80°C
wersja E... 80-150°CY
Dopuszczalna wysokooceae ssania - wartoceci NPSH
Dopuszczalne cicenienie wyjoeciowe pompy
przy korpusie pompy z EN-GJL-250 40 bar ?

z EN-GJS-400-15 64 bar 2
Dopuszczalne cicenienie nap3ywu

przy d3awnicy, wersja U2 i KA2 3,0 bar @
przy piercecieniach uszczelniajicych, wersja U3 i U4 1,5 bar ®
przy nieodcil¢,onym uszczelnieniu mechanicznym,

wersja U..., D... i E... 5,0..7,0 bar ¥

e

Przy wy¢szych temperaturach prosimy o kontakt.

Osilgane cicenienie t*oczenia w zale¢ noceci od lepkoceci i prédkooeci
obrotowej mo¢na odczytaze z indywidualnych charakterystyk.

Dla cicenieniu t*oczenia do 120 bar - patrz typ SM

Zale¢ nie od cicenienia t3oczenia, medium, lepkoceci, prédkooceci obrotowej,
wielkoceci pompy - przy wy¢szych cicenieniach prosimy o kontakt.

&

&

Uszczelnienie wadu

Zamontowany zawor regulujicy zapewnia niewielkie nadci-
cenienie w obszarze uszczelniania wa3u. Dziéki temu przy pracy
Ze ssaniem mog,na unikntee zasysania powietrza przez uszczel-
nienie wadu i jego suchobiegu. Wersja KA2 nie ma wbudowa-
nego zaworu regulujicego i dlatego nie powinna byase stoso-
wana przy pracy ze ssaniem.
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D Maksymalne cicenienie t3oczonego medium na wejoeciu zalegy od cicenienia
t3oczenia, wiacecowoceci medium, jego lepkoceci oraz obrotéw i wielkoceci
pompy.

£o¢yskowanie

Wewnétrzne 30¢ysko kulkowe
wersja U....  2o¢ysko kulkowe jest smarowane

przez medium.
Zewnétrzne 30¢ysko kulkowe, smarowane smarem
Wersja D, KA: nie wymagajice ponownego smarowania,
30¢ysko kulkowe zamkniéte, wype3nione
smarem na cady okres pracy.
ze smarowaniem przez smarowniczkeé.
Regulacja iloceci smaru (piercecieniem
labiryntowym) zapewnia odpowiednit iloceee
smaru, a przez to unikniécie niedopuszczalne
go nagrzania 30¢yska.
3o¢yska toczne wewnltrz, smarowane t2oczo-
nym medium, bez uszczelnienia wasu
30¢yska toczne na zewnltrz, smarowane
smarem, bez uszczelnienia wa3u

Wersja E:

Wersja Q

Wersja DQ

Typ SN

Ustawienie krosecow / ko3nierze

SNH, SNF, SNS: w uk3adzie wspéiosiowym - krociec
ssawny i toczny le¢gt w jednej
linii po przeciwnych stronach.
Kierunek przep3ywu mog¢ e zostase zmienio-
ny bez zmiany kierunku obrotu przez
obrécenie korpusu pompy o 180°C.

SNGH, SNGF:  krosece ssawny i tBoczny w uk3adzie szere-
gowym - jeden za drugim w poziomie
(uso¢.enie U)

SNGS: kréaece ssawny i ttoczny w uk3adzie szere-

gowym - jeden nad drugim w pionie
u3o¢ enie U)
Ko3nierze przy wszystkich typach budowy.

Strona ssawna: PN 16 wg DIN EN 1092-2 (do DN 150)
PN 10 wg DIN EN 1092-2 (od DN 200)

PN 40 wg DIN EN 1092-2
PN 64 wg DIN 2546 9

9 Tylko przy korpusie pompy w wykonaniu z EN-GJS-400-15

Strona t®oczna:

Ogrzewanie

Do ogrzewania pompy, np. przy t2oczeniu cié¢ kich olejow grzew-
czych lub przy och3adzaniu stygnicych mediéw, mog! byae za-
oferowane nastépujice urzidzenia:

7 M
I % 7 , I % !
= 3/ /! 3%
% % % %
c/ = cC/ F c/ 3 c/ G
.<H .<@H F F F
<l .<@I F F F
<. .<@. F = E

Pompy z plaszczem grzewczym st oferowane tylko w wykonaniu ze stali
spawanej (dokumentacja specjalna).

Zawor przelewowy

Pompy mog! byse dostarczane z wbudowanym zaworem prze-
lewowym.

Charakterystyki i rysunki przekrojowe zaworéw nie st zawarte
w niniejszej instrukcji i st udostépniane tylko na specjalne
zamowienie.

W przypadku kiedy wymagane s! pompy bez zaworu przele-
wowego, nale¢y przewidziese zabezpieczenie przed przecits e-
niem przez automatyké lub zawdr przelewowy na rurocilgu.

Sprzég3o wasdu i ochrona przed przypadkowym
dotkniéciem

Sprzégio wa3u wg DIN 740.

Ochrona przed przypadkowym dotkniéciem zgodna z DIN 24
295 jest oferowana, jeceli w zakres dostawy wchodzi pompa,
p3yta podstawy i sprzégo lub klosz silnika, wzglédnie klosz ze
stopk? lub klosz do monta¢,u na cecianie.

Napéd
Pompy s! zesprzéglone z napédami bezpocerednio (typ SNH,

SNGH) lub przez klosz poceredni (typ SNS, SNGS), wzglédnie
klosz ze stopk? lub klosz do monta¢, u na cecianie (typ SNFSNGF).

Najczéceciej oferowane s! trjfazowe silniki klatkowe ch3odzone
powierzchniowo, forma budowy B3 lub V1, ochrona IP54 wg nor-
my |IEC, klasa izolacji B, uzwojenie silnika 400VD, 50 lub 60 Hz.

Ochrona przeciwwybuchowa

Pompa ma certyfikat zgodny z dyrektyw! 94/9/WG

(ATEX 100a) dla urztdzefi grupy Il, kategorii 2G. Klasy

temperaturowe zgodne z EN 13463-1 w zale¢ noceci od
temperatury pompowanego medium.
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Materia3y
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) Przy ustalaniu materiadu wk3adu korpusu nale¢y zwrécise uwagé na cicenienia graniczne.

EN-GJL - ¢eliwo szare, EN-GJS - ¢ eliwo sferoidalne

Dla pomp w wykonaniu ze stali spawanej jest dostépna na zamdwienie oddzielna dokumentacja techniczna.

Oznaczenie

SN

H

40

E

Typ
Forma budowy
H = pompa pozioma na stopce, kréaece In-line
GH = pompa pozioma na stopce, kréaece w u3o¢eniu U
E = wymienny wk3ad do pompy H i GH
F = pompa mocowana ko3nierzowo bez stopki,
kréaece In-line
GF = pompa mocowana ko3nierzowo bez stopki,
kréaece w u3o¢.eniu U
S = pompa pionowa na cokole, krézece In-line
GS = pompa na cokole, krésece w u3o¢.eniu U
EF = wymienny wk3ld do pompy F, GF i GS
Wielkooeze = teoretyczny przep3yw
przy 1450 1/min i normalnym
kicie wzniosu wrzeciona
Wykonanie wrzeciona napédowego

R

Kierunek wzniosu gwintu wrzeciona
R = w prawo (wykonanie seryjne)
L =w lewo (tylko na zapytanie)

46

K1t wzniosu gwintu wrzeciona (w stopniach)
Cecha konstrukcji

U 2 M E W1

U =30¢ysko kulkowe wewnétrzne, uszczelnienie wasu
niech3odzone/ nieogrzewane

KA =30¢ysko kulkowe zewnétrzne, d3awnica

niech3odzona/ nieogrzewana

D =30¢ysko kulkowe zewnétrzne, uszczelnienie mechaniczne
niech3odzone/ nieogrzewane

E =30¢ysko kulkowe zewnétrzne, wymagaj'ce ponownego
smarowania, uszczelnienie mechaniczne
niech3odzone/ nieogrzewane

Dodatkowe uszczelnienie wa3u (opcjonalnie)
Uszczelnienie wa3u

2 = diawnica, monta¢, przy konstrukcji U i KA
3 = dwa piercecienie uszczelniajice, monta¢, przy konstrukcji U
4 = trzy piercecienie uszczelniajlce, monta¢, przy konstrukcji U
6.7 = uszczelnienie mechaniczne, montag, przy konstrukcji E, D i U
12.1= uszczelnienie mechaniczne, monta¢, przy konstrukcji Ui D i E
6.9 = uszczelnienie mechaniczne
8.9 = uszczelnienie mechaniczne

Ogrzewanie korpusu

E = elektryczne elementy grzewcze
P =wk3d grzewczy na paré lub na inny nocenik ciep3a
X = pokrywa grzewcza na paré lub na inny nocenik grzewczy

Y = paszcz grzewczy na paré lub na inny nocenik grzewczy (spec. dokumentacja techniczna)

Wykonanie materialowe

W1 = korpus pompy GJL (¢eliwo szare), wk3ad korpusu GJL (¢eliwo szare)

W2 = korpus pompy GJL (¢eliwo szare), wk3ad korpusu silafont

W61 = korpus pompy GJS (¢eliwo szare), wk3ad korpusu GJL (¢.eliwo szare)

W33 = korpus pompy GJS (¢eliwo sferoidalne), wk3ad korpusu silafont

W67 = korpus pompy GJS (¢eliwo sferoidalne), wk3ad korpusu GJL (¢eliwo szare)
W22 = stal spawana, wk3ad korpusu GJL (¢eliwo szare)
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Konstrukcja moduGowa
Trojoerubowe pompy wrzecionowe typ SN
Jednakowe elementy t3oczne przy ro¢nych konstrukcjach korpusu

(REEN .
el I

LSNF

==

!

Wk3ad korpusu + zestaw wrzecion U SNGF
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Typ SN

Przekroje

SNH... — Pompa pozioma na stopce, 30¢ysko toczne wewnétrzne, z uszczelnieniem mechanicznym, wersja U....*)
30¢,ysko toczne wewnétrzne, z d3awnict, wersja U2 *) **)
30¢ysko toczne wewnétrzne, z piercecieniami uszczelniajicymi, wersja U3 *) **)

Wersja U.... z uszczelnieniem mechanicznym

PrzekrojA-B
25 46 23 1 8 34 48 27 19 40 M

P S \
S

42 81 80 49

24 51 55 36

3 83 5

“) przedstawione do wielkoceci 2200
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Przekroj E-F

26 47 20 83

Wersja U2
4 19 27 4B 38 39

Wersja U3
107 27 48 109 110
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1 3/ Y% & /5 | smarem

1 % C / ) ( # /C |/ ) ( J Uk3ady piercecieni uszczelniajicych

% 5 &l M 1% Ukdad | & J przy naplywie

J° % M ! % Uksad Il & & przy ssaniu
1 5- M™" I % Uk3ad Il P & przy nap3ywie i ssaniu

#1 0 % J M" I" % )

0% I & M" M % Wersja U....

0% / M" " % z uszczelnieniem mechanicznym
J°' 78 M") %/, wielkoceci 94do 2200
& (0% / 1 M" " % vz __.h;:

3N 2 3 %$)) i1 N

3N/ 2 3NM1) %

3N/ 3 %s$cCc/ ) ('
231/ 2 ()% %* %
J "3 %S$! % "3 %)% %
J&" N-) I/ 2 3 %$
J 3 %% " % % 1 ) ) 5 79 §
J 3N/ M*") %/, Y czéceci zamienne / zapasowe
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Przekroje
SNH... — Pompa pozioma na stopce, 30¢ysko toczne zewnétrzne, z uszczelnieniem mechanicznym, wersja D... *) **) i E... *)
30¢,ysko toczne zewnétrzne, z d3awnic?, wersja KA2 *) **)
Wersja D
Przekr6jA-B Przekréj E-F
25 4B 23 1 8 27 48 19 40 16 41 47 26 20 53 7
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. Wersja E...
Przekr6j C-D 30¢ysko do smarowania
E
21 52 P 24 51 55 83 5 36 35 83 27 48 19 40 50 10
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@; B

81 5 8 36 37 1B 35

Q@
i s. 21 3 22 Wersja KA2
F (wielkoceae 80 do 2200)
81 32 9
) przedstawione do wielkoceci 2200 “ dostépne do wielkoceci 2200
< < < < ‘;
# ) J 3 %S$ " % % =4‘
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% 5 & 4/ Wle'lkooec':lach 280Ado 2200 ze or-:‘rub'1 oczkow?! poz.
, 38 i ko3kiem rozpré;nym poz. 82 (nie przedstawione
J % " & # na rysunku). .
) ) & /5 / Wersja KA2
0% " Cc / ) = & # |/ przy wielkoceci 40
1 5 ) %/ A1 32 9
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D czéceci zamienne / zapasowe
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Typ SN

Przekroje

PR
ALLWEILER

SNF... — Pompa mocowana ko3nierzowo, 30¢ysko toczne wewnétrzne, z uszczelnieniem mechaniczym, wersja U....*)
30¢,ysko toczne wewnétrzne, z d3awnict, wersja U2 *) **)
30¢ysko toczne wewnétrzne, z piercecieniami uszczelniajicymi, wersja U3 *) **)

Wersja U... z uszczelnieniem mechanicznym

") przedstawione do wielkooeci 2200

PrzekréjA-B

Przekréj C-D

) dostépne do wielkooeci 2200

< < < <
# ) 2 M" )
Nl J1 </5/) %/,
J 3/ ) & #/
& 3/ ) & )
# ) % & #!/ 5-
3/ 1) & #/
2 0 % & #/
1 3/ ) & I5 |/
1 % C |/ #/1C 1 )
% 5 & # |/
J' % " M™"™ 1" %
1 .5 M*" " %
#1 0 % J M" " %
0% / & M" I" %
0% / M" 1" %
J ' 78 1 M" " %
& 0% / 2 3 %s$))
3N 2 31/
3N/ 3 %$)w C/ )("
3N/ 21" 0% %* %
23/ "3 %$)%
J '3 %s$! 2 3 %$
J§ N-Y I/ 1 ) )
J 3 %s$" % M") %/
J 3N/

Przekroj E-F

Wersja U3
107 27 48 109 110

wypeshiones 108 9
smarem

Uk3ady piercecieni uszczelniajtcych
Ukdad |  Q J przy naplywie

Ukdad Il & & przy ssaniu

Uk3ad Il J & przy nap3ywie i ssaniu
Wersja U....

z uszczelnieniem mechanicznym

) czéceci zamienne / zapasowe

GAA - Lobex Sp-zoo yl. Poniatowskiego 53, 37-500 Jaros®aw, tel. 16-6210891 fax 16-6210892

lobex@gaa.com.pl
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Typ SN

Przekroje
SNF... — Pompa mocowana ko3nierzowo,30¢,ysko toczne zewnétrzne, z uszczelnieniem mechanicznym, wersja D... *) *¥) i E...*)
30¢,ysko toczne zewnétrzne, z d3awnic?, wersja KA2 *) **)
Wersja D... » .
PrzekrojA-B Przekroj E-F
- Wersja E...
Przekr6j C-D 30¢,ysko ze smarowniczk!

Wersja KA2

") przedstawione do wielkooeci 2200

(wielkoceae 80 do 2200)

" dostépne do wielkoceci 2200

< < < <
# ) J§ N-) /1
nio) J 3 %s$ " % %
J 3/ ) J 3N/
& 3/ ) J 3 %% " % %
3/ =) Jg2 M" ) C ! % %* &
3/ 1) M" %/ C | % %* 2
2" 0 % J <I5/) %/,
1 1 % & #/
% 1) & ) * Do wielkoceci 210 z cerub® dwustronn! poz. 38. Przy
% 5 & #1/ 5 wielkoceciach 280 do 2200 ze cerub? oczkow! poz.
J % " & # 1/ 38 i ko3kiem rozpré¢nym poz. 82 (nie przedstawione
& # / na rysunku). .
0% ’) c - & I5 | Wersja KA2
1 5. & # przy wielkoceci 40
#1 0 % . %/
0% / M" " %
0% / M" " %
J 78 J M" " %
& ()% / & M*" | %
3N/ M" " %
3N/ 2 3 %%$))
3N/ 2 3 %S$) %
23N/ 2 #1/ 5-
J "3 %S$! % 27 ()% %* %

) czéceci zamienne / zapasowe

GAA - Lobex Sp-zoo yl. Poniatowskiego 53, 37-500 Jaros®aw, tel. 16-6210891 fax 16-6210892
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Typ SN

Przekroje

SNS... — Pompa pionowa na cokole, 20¢ysko toczne wewnétrzne, z uszczelnieniem mechanicznym, wersja U....*)
30¢,ysko toczne wewnétrzne, z d3awnict, wersja U2 *) **)
30¢ysko toczne wewnétrzne, z piercecieniami uszczelniajtcymi, wersja U3 *) **)

Wersja U... z uszczelnieniem mechanicznym

Wersja U2
Przekroj E-F
Y przedstawione do wielkoceci 2200
*) dostépne do wielkoceci 2200
Wersja U3
Przekr6jA-B Przekroj C-D
Uk3ad Il
wype3nione
smarem

Uk3ady piercecieni uszczelniajtcych

Uk3ad | przy napdywie
Uk3ad I przy ssaniu
Uk3ad 11l przy napdywie
i ssaniu
Wersja U....

z uszczelnieniem mechanicznym
wielkoceci od 940 do 2200

< < < <
# ) 3N/ M" ! %

nio) 3N/ M " %

3/ ) 5 2311/ J M" ! %

- J "3 %S$! % & M" I" %

#)! % J§' N-) I/ M" ! %

3/ 1) J 3 %$ " % % 1 M" " %

0 % J 3N/ 2 3 %$))

3/ ) g2 M" ) 2 3NT) %

% C / ) Jl1 </571) %/, 3 %S$) % C/ ) ('
% 5 & #/ 207 0% %* %

% & ) "3 %3$)% %

. 5- & #1/  5- 2 3 %$

#1 0 % & 3N % % 1 ) )

0% / & # / M") %/

0% / & #/

78 &: /5 /

0% / # /C |/ ) (@ 1 czéceci zamienne / zapasowe
3N/ & #/

GAA - Lobex Sp-zoo yl. Poniatowskiego 53, 37-500 Jaros®aw, tel. 16-6210891 fax 16-6210892
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Typ SN

Przekroje
SNS... — Pompa pionowa na cokole, 30¢ ysko toczne zewnétrzne, z uszczelnieniem mechanicznym, wersja D... *) **) i E... *)
30¢,ysko toczne zewnétrzne, z d3awnic?, wersja KA2 *) **)
Wersja D...
Przekroj E-F yv_erSJa E... ‘
0¢ysko ze smarowniczk!
) przedstawione do wielkoaeci 2200
* dostépne do wielkoceci 2200
Wersja KA2
(wielkoceae 80 do 2200)
Przekr6jA-B Przekroj C-D
* Do wielkoceci 210 z cerub? dwustronnt poz. 38.
Przy wielkoceciach 280 do 2200 ze cerubt
oczkow! poz. 38 i kodkiem rozpré¢nym poz. 82
(nie przedstawione na rysunku).
Wersja KA2
przy wielkoceci 40
< < < < < <
) J " 78 & 3N % %
nir) & ()% / & #/
J 3/ ) 5 3N & #/
& . /! 3N & /5 /
3/ =) 3N & #/
3/ 1) 2311/ . %/
2" 0 % J 3 %s$! % M™%
1 1 % J§' N-) 1] M" " %
% /) J 3 %$" % % J M " %
% 5 J 3N/ & M" I" %
J’ % " J 3 %$" % % MM %
) ) Jg2 M" ) C ! % %* & ' 2 3 %% ))
0% " c/ )= M" %/ C ! % %* 2 ' 2 3 %3$) %
1 .5 Jl </5/) %/, 2 #1/  5-
#1 0 % & #1/ 21" ()% %* %
0% 1 & )
0% / & #!/ b5-

Y czéceci zamienne / zapasowe

GAA - Lobex Sp-zoo yl. Poniatowskiego 53, 37-500 Jaros®aw, tel. 16-6210891 fax 16-6210892
lobex@gaa.com.pl www.gaa.com.pl



Typ SN

Przekroje

SNE..., SNEF... — Wk3ad (wymienny) pompy, 30¢ysko toczne wewnétrzne, z uszczelnieniem mechanicznym, wersja U....*)
30¢,ysko toczne wewnétrzne, z d3awnict, wersja U2 *) **)
30¢ysko toczne wewnétrzne, z piercecieniami uszczelniajlcymi, wersja U3 *) **)

Wersja U... z uszczelnieniem mechanicznym

Przekr6jA-B

Przekréj E-F

Typ SNE
Typ SNEF .
Wersja U2
Przekr6j C-D
Wersja U3
") przedstawione do wielkooeci 2200 ") dostépne do wielkoceci 2200
< < < < Uk3ad 11l
SN Jl1 </5/) %/,
J 3/ ) 5 & #/ 3ni
wype3nione
#)! % & ) smarem
2" 0 % & #1/ 5- s ) - -~
1 3/ ) & /5 / Uk3ady piercecieni uszczelniajtcych
rtwc/l o) ( #1C 1 ) Uk3ad | przy napdywie
, % 5 & #/ Uk3ad II przy ssaniu
J % " M " % Uksad I przy napdywie i ssaniu
1 . 5- & M" I %
#1 0 % M* " % Wersja U....
OZA’ / 1 M "0 "% z uszczelnieniem mechanicznym
0% / 2 3 %$)) wielkoceci od 940 do 2200
& ()% / 2 3NT) %
3N 3 %$) % C/
23N/ 27 ()% %* %
J 3 %s$! % "3 %$)%
J§° N-) I/ 2 3 %$
J 3 %% " % % 1 ) )
J 3N/ M") %/
g2 M" )

GAA - Lobex sp-zoe

Y czéceci zamienne / zapasowe
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Typ SN

Przekroje
SNE..., SNEF... — Wk3ad (wymienny) pompy, 30¢ysko toczne zewnétrzne, z uszczelnieniem mechanicznym -
wersja D... *) **) i E... *)
30¢,ysko toczne zewnétrzne, z d3awnic?, wersja KA2 *) **)
Wersja D...

" przedstawione do wielkoceci 2200

Przekréj A-B

Przekréj C-D

Przekroj E-F

Typ SNE

Typ SNEF

Wersja E...

30¢,ysko ze smarowniczk!

Wersja KA2
(wielkoceae 80 do 2200)

) dostépne do wielkoceci 2200

< < < <
) J 3 %$ " % %
J 3/ ) J 3N/
37 =) J 3 %$ " % %
2 0 % J M" ) C | % %* &
1 I % M" %/ C ! % %* 2
% /) Jl </51) %/,
% 5 & #1 * Do wielkoceci 210 z cerub* dwustronn® poz. 38.
J % & ) Przy wielkoceciach 280 do 2200 ze cerub!
) ) & #1/ b5- oczkow! poz. 38 i kokiem rozpré¢;nym poz. 82
0% " c ) = & /5 / (nie przedstawione na rysunku).
1° .5 & #/ Wersja KA2
#1 0 % %/ przy wielkoceci 40
0% / M" " %
0% / & M" I" %
& ()% / M" " %
3N/ 2 3 %$))
23N/ 2 3 %$)%
J 3 %$! % 2 #1/  5-
J§ N-) I/ 207 0% %* %

74
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Typ SN

Przekroje dla wersji z 3o0¢,yskami le¢icymi wewnttrz

SN..ER..U 30¢ysko wewnltrz, wersja z uszcz. mechanicznym,  SN..ER..U330¢ysko wewnltrz, wersja z 2. piercecieniami uszczel-

wielkoceae pompy 940...3600 niajtcymi

Przekroje dla wersji z 30¢yskami le¢tcymi zewnttrz

SN...ER...D 30¢ysko zewnltrz zamkniéte, wersja z uszcz. me-  SN...ER...E 30¢ysko zewnltrz otwarte z mog liwocecit smarowa-
chanicznym nia , wersja z uszcz. mechanicznym

GAA - Lobex Sp-zoo yl. Poniatowskiego 53, 37-500 Jaros®aw, tel. 16-6210891 fax 16-6210892
lobex@gaa.com.pl www.gaa.com.pl
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Przekroje ogrzewania

Ogrzewanie wersja X

Ogrzewanie wersja E

Typ SN

Ogrzewanie wersja P

Ogrzewanie wersja Y (podwéjny p3aszcz tylko dla wersji spa-
wanej obudowy)

GAA - Lobex Sp-zoo yl. Poniatowskiego 53, 37-500 Jaros®aw, tel. 16-6210891 fax 16-6210892
lobex@gaa.com.pl www.gaa.com.pl



Typ SN

Ogrzewanie
Pompy typu SNH, SNF,SNS, SNGS - wersja E
wersja P
wersja X
Wersja E
SNH/SNF SNS SNGS
dla wielkoceci 40...3600 dla wielkoceci 40...3600 dla wielkoceci 40...1300
Y Termostat (zakres regulacji 0...150 °C
2 Préty grzewcze (230V, 50Hz)
Wersja X Wersja P
SNH/SNF SNS SNGS
dla wielkoceci 40...3600 dla wielkoceci 40...3600 dla wielkoceci 40...1300
/ ) F ) 3 ) =
#0% % #0% % 6 % oP #0% % ) %* Q
C % %* c 5 % C % %* B B B B
& @ & 2 & @e
2 @ & 2 @ e
@ & 2 J @ s
@ & 2 & @
2 @32 2 & @
&& @: 2 & @
@ 7> 2 @ = & J
1& @: 22 @
J @ @
@ J& @
@ J& @
1 @ @
J @ @

GAA - Lobex Sp-zoo yl. Poniatowskiego 53, 37-500 Jaros®aw, tel. 16-6210891 fax 16-6210892
lobex@gaa.com.pl www.gaa.com.pl



Zawory przelewowe

Typ SN

Zawory przelewowe st montowane na pompach typu SNH, SNF, SNS, SNGS, SNGF (nie dotyczy wersji z obudow! spawan?).
Zawory te st produkowane w wersji z EN-GJL-250 lub EN-GJS-400-15.

Powr6t
0 zbiornika
Powrét
o zbiornika
6A 6A . b o
/ % % | #0% %
8J2 ©J .
& 1282 d >D @ @
8J2 ©J .
2 J282 d >D @ @
8J2 L& @ @
8&& . J2Y >D
812 12, J27 @ @
8J2 L& @ @
8&& . J2 >D
812 1?7, J2% @ @
8 J+ L &&
J+ 832 T & >D s <o 18
2 1 ?&& e
812 1?7, && 8D8: ’
2. &&
8 J+ L &&
J+8J2 L && >D o
&& 1 288 3< S 18
812 1?7, 8& ) ’
2. && 8D8:
;|8+JgJ2 : &;(& >b
1 2 8& 3< .;f<:< 18
812 7 && 8D8: ’
2. &&
2 82 78:& >D 3< <=< 18
812 2 & 8D8: <2
8 J+ L &&
J+ 832 ;8 >D s <o 18
1 ? && ’_<_
12 812 1?7, && 8D8: ’
2. &&
5 82 f;)‘g:& >D 3< n<=< 18
812 2 & 8D8: <2
8 . >D
3 ? 3< <=< 18
812 2 8D8: <
2.
8 . >D
? 3< ;<=< 18
812 2 8D8: <
2.
8 - >D
? 3< ;<=< 18
812 2 8D8: <
2.
1 3 81 ,) >D 3< 1 <=< 18
812 7 8D8: <
| S 81 7 >D 3< n<=< 18
812 5 8D8: <

78

DS

DT

DV
DVI
DVS

OO0 >

Powr6t
0 zbiornika

zawor przelewowy ze sprégynt cerubow?, sterowany
bezpocerednio

zawor przelewowy ze spré¢;ynt talerzow! sterowany
bezpocerednio

zawor przelewowy bezpocerednio presterowany

zawor przelewowy poceredni presterowany

zawor przelewowy wersja MARINE dla pomp ustawionych
pionowo

zawor przelewowy wewnétrzny

zawor przelewowy wewnétrzny z réczn! regulacjt nastawy
zawor przelewowy zewnétrzny

zawor przelewowy zewnétrzny z réczn? regulacj! nastawy

Y Dla ciceniei ponad 40ba tylko wersja C lub D

2 Dla typow SNS 40 i SNS80 niemog liwa dostawa typéw DS3 5
i DT 35 z réczn! regulacjt

3 Dla typu SNS120 mogliwa dostawa typu DS 38 i DVI 38 tylko
z ko3nierzem pocerednim

4 Dla typu SNS 210 mo¢ liwa dostawa typu DVI 38 tylko z ko®nierzem
pocerednim

GAA - Lobex Sp-zoo yl. Poniatowskiego 53, 37-500 Jaros®aw, tel. 16-6210891 fax 16-6210892

lobex@gaa.com.pl
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Typ SN

Wymiary pompy - nie obowilzujt dla wersji spawanej

Pompa pozioma na stopce, 30¢ysko toczne wewnétrzne, z uszczelnieniem mechanicznym, wersja U....*)
30¢,ysko toczne wewnétrzne, z d3awnict, wersja U2 *) **)

SNH... —

z1/z2 = liczba otworéw

30¢ysko toczne wewnétrzne, z piercecieniami uszczelniajlcymi, wersja U3*)**) i U4 *)**)

30¢ysko toczne zewnétrzne, z uszczelnieniem mechanicznym, wersja D....*)**) i E...*)
30¢ysko toczne zewnétrzne, z d3awnic?, wersja KA2 *) **)

Wersja U Wersja U2, U3, U4 Wersja D..., E...

Widok X
tylko przy wersji U4
wielkoceae 40 do 440

przy3icze odprowadzania
wycieku oleju G3/8

Wersja KA2

Koficéwka wadu

wszystkie wersje

Ustawienie kréaecow:
uk3ad osiowy In-line, ko®nierz
ssawny i t2oczny le¢ ! w jednej
linii po przeciwnych stronach

Kierunek przep3ywu mo¢e zostaae

zmieniony bez zmiany kierunku
obrotu przez obrécenie korpusu
pompy o 180°

uk3ad
8 otworéw
uk3ad
/ 4 #!
) przedstawione do wielkoceci|2200 / / U 12 otworow %
“ dostépne do wielkocegi 220 2 11 21 J ] &&
2 2 J &J & J &&
Wymiary i przy3cza zaworu: i%erunek‘]é)broté": J 2 & 2
) 5 . . ] ] ] 2 J . & 2
przy monta¢gu na pompie wymiary w oddzielnych kartach technicznych zgodme wskazowkam] 7egaray, Wymiary w mm 3 3
do monta¢u na rurocitgu wymiary w oddzielnych kartach& chnicznych paérzlc od stron napég‘ Zastréega sié prawg zmian
&& J
J 2 J J2 &1 J J
1& 1 22 J & 1 J
J & L J &J J J J
2 1 & & J J J J J
P2 J & &2 J J J J
1J J J J & 2 && J& &

) Maksymalny wymiar z zaworem przelewowym mog¢ e byae mniejszy w zaleinoceci od typu zaworu. Dla zaworéw zwrotnych wymiary w oddzielnych kartach technicznych

#) #1% 3 1%
78
/ S A N 3<& 5<=< 18+4 D 3< &< &+4 D 108 g o
<) | > | b : o =] 1 |H = I H DD =J3& 68
& & 1 2 & 2| & 2 & |& 2 . & @S @S |@s
2 2 & |1 & 1 & 2 & & @s @s |@s
2 & 1 ) & 1 & 2 |3 3% ¢ @s |@s | @s
1 2 2 & |1 & 2 2| @ 2| @2 @S
2 2 1 &l 2| 2 1 2 2| 2| @ % @ | @
8& 1 2 2 I |1y o2 |2 2 2 3| 2/ @1 @7 @T
1] 1 2 3ok 1 2 2 1 3] 2| @1 @17 @T
1& 2 & |3 2 2 3 2 1 /& [3 |1 p& 2 |@T |@T| @T
J > & 2 2 J 21 |& (3 |& & |2 @ @] @T
k1 1 g 2 J 2 & & 2% |2 W& |3 |2 @« @ @T
B 1] 2 J > 3 2. | 2 |2 3 2 |@s| @ @t
13 a 9] 3 )9 3] 3 & 8 |8 |8| 8| 8 8 @ @ @T

2 Mog liwe tylko przy korpusach pomp z ¢ eliwa sferoidalnego GJL

GAA - Lobex Sp-zoo yl. Poniatowskiego 53, 37-500 Jaros®aw, tel. 16-6210891 fax 16-6210892
www.gaa.com.pl
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Typ SN

Wymiary pompy - nie obowilzujt dla wersji spawanej

SNF... — Pompa mocowana ko3nierzowo,30¢,ysko toczne wewnétrzne, z uszczelnieniem mechanicznym, wersja U....*)
30¢,ysko toczne wewnétrzne, z d3awnict, wersja U2 *) **)

30¢ysko toczne wewnétrzne, z piercecieniami uszczelniaj'cymi, wersja U3*)**) i U4 *)**)
30¢ysko toczne zewnétrzne, z uszczelnieniem mechanicznym, wersja D....*)*) i E...¥)
30¢,ysko toczne zewnétrzne, z d3awnic?, wersja KA2 *) **)

Wersja U Wersja U2, U3, U4  Wersja D..., E... Wersja KA2
Widok X Koficowka wa3u Ustawienie kréaecow:
tylko przy wszystkie wersje uk3ad osiowy In-line, ko3nierz
wersji U4 ssawny i t2oczny le¢! w jednej
wielkoceae linii po przeciwnych stronach

40 do 440 Kierunek przep3ywu mo¢e zostaae
zmieniony bez zmiany kierunku
obrotu przez obrécenie korpusu
pompy o 180°

przy3tcze odprowadzania
wycieku oleju G3/8

uk3ad
8 otworéw
ukdad
/ #!) 12 otworow #1 #1) |
9 przedstawione do wielkocgci 2204, / PN S T VP N N v Yol % 41 4
“ dostépne do wielkoceci 2280 | IV pd LA 1d.4|lp P| I | I[3<&j<=<]18+4 D
2 &J & 1 J J 1
o F || > Djyl| 2 2 ;3 = g H
Wymiary i przy3cza zaworu: & 2 Kierupek obrotg i & 12| 2 &3 2 &
przy montagu na pompie wymiary w oddzielnych kartach teghnicznychy zgoggie Zegyskagzgyvkami zegayag Wyrmiary nm |1 & &
21/z2/z3 = liczba otworéw do montagu na ruroci*gu wymiary w oddzielnych kartach techpicznych  paizic oistrow% apgé di J& [Zastrzega i€ grawa zmign 28&
2 i Xk g2 2| & gt &y 2
2 22 J 2 1 1& | &P | 12| &| | 2| J 2
8& 1 g2 1 1) 2 &Ry ¥p ¥ R B2 2
|1y | &22] J 03 1p 201 2
1& J &2 & J &2 (2] U 2 31 Ji 2 D
1) J & el & & 2 & 2 & J JJ J
J 1 J & 2 J 2 v JR
J 1 J 2 J 2 J&
17 J J J| J J J J J &

H Maksymalny wymiar z zaworem przelewowym mog¢ e byae mniejszy w zaleinoceci od typu zaworu. Dla zaworéw zwrotnych wymiary w oddzielnych kartach technicznych

2) Zapewnige przestrzefi montag,ow?

3 Moyg liwe tylko przy korpusach pomp z ¢ eliwa sferoidalnego GJS

80 GAA - Lobex Sp-zeo yl. Poniatowskiego 53, 37-500 Jaros®aw; tel. 16-6210891 fax 16-6210892
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Typ SN

Wymiary pompy - nie obowilzujt dla wersji spawanej

SNF... — Pompa pionowa na cokole, 30¢ysko toczne wewnétrzne, z uszczelnieniem mechanicznym, wersja U....*)
30¢,ysko toczne wewnétrzne, z d3awnict, wersja U2 *) **)
30¢ysko toczne wewnétrzne, z piercecieniami uszczelniajlcymi, wersja U3*)**) i U4 *)**)
30¢ysko toczne zewnétrzne, z uszczelnieniem mechanicznym, wersja D....*)**) i E...*)
30¢ysko toczne zewnétrzne, z d3awnicl, wersja KA2 *) **)

uk3ad Ustawienie krésecow:

8 otworéw uk3ad osiowy In-line, ko3nierz
ssawny i t2oczny le¢! w jednej
linii po przeciwnych stronach
Kierunek przep3ywu mo¢e zostaae
zmieniony bez zmiany kierunku

uk3ad obrotu przez obrécenie korpusu
12 otworéw pompy o 180°
) przedstawione . .
do wielkoceci 2200 Koficowka wadu

“ dostépne wszystkie wersje

do wielkoceci 2200

Uk3ad cerub na stopie pompy:
I =SNS 40
111 = SNS 80 do 210
IV =SNS 1201 210

z wk3adk! pocerednit 4
V =SNS 280 do 940
VI =SNS 1300 do 3600

Kierunek obrotow:
zgodnie ze wskazéwkami zegara
patrzic od strony napédu

/ . 3/ 1!
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& I+ 23 1 J J J ) J+
Wymiary i przy3cza zaworu: 2 && & 1 21 | J J 1 J2 +
przy montasu na pompie wymiary w oddzielnych lﬁt:ch’ echnicznych 7 2 J Wymiary wmm | 2 + 2+
z1/z2/z3 = liczba otworéw do monta¢u na rurocilgu wymiary w oddzielnych katach&technicznyich J &1 1 Zagtrzega sig prawo 2mian+ +
12 " & & & J J 1 & 1 +
&& w1 J J 2 1J&|J 2 1 +
w| 2& J " J J2 19 J| J1 + -
& .| 1 I ) & 1] & 2|3 |3 + |2
J 2 1 &| & J 1173 J 2 + 2
1 & &2\ J & ) 1 P 2 + p
& &2 | J g & J 12| 1 & + J
17 & " J 2 & 2 & JJ J | J1& + &

* Maksymalny wymiar z zaworem przelewowym mo¢.e byae mniejszy w zalesnoceci odhtppsh ZaMarp0 z zaworem DS38 + DVI36 k6=608,0 i q5=291,5; uk®ad cerub stopy = IV

Dla zaworéw zwrotnych wymiary w oddzielnych kartach technicznych 4 Przy SNS 210 z zaworem DVI38 k6=651,0 i 5=298,5; uk3ad cerub stopy = IV
2 Zapewniee przestrzefi monta¢,ow! Odchylenia wymiaréw, jak réwnie¢, cerub na stopie s uzaleinione od czéceci poceredniej.
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Moy liwe tylko przy korpusach pomp z ¢ eliwa sferoidalnego GJS
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