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1) Dla n = 2900 1/min
2) Rzeczywiste ciœnienie t³oczenia w zale¿noœci od lepkoœci i prêdkoœci

obrotowej mo¿na odczytaæ z pojedynczych charakterystyk. Podane
ciœnienia obowi¹zuj¹ tylko dla ciœnienia w przybli¿eniu statycznego.
W przypadku dynamicznie, zmieniaj¹cego siê ciœnienia konieczne jest
podanie dok³adnych danych.

Parametry pompy

Pompy wrzecionowe MagDrive

Typ SPF-M
ze sprzêg³em magnetycznym

Zastosowanie
Do t³oczenia olejów grzewczych, olejów smarowych, olejów
hydraulicznych, a tak¿e izocyjanianów, ftalanów lub cieczy o
w³aœciwoœciach smaruj¹cych, smaruj¹cych które nale¿y se-
parowaæ od œrodowiska z uwagi na ich toksycznoœæ czy higro-
skopijnoœæ. Ciecze t³oczone nie powinny zawieraæ abrazyjnych
cz¹stek sta³ych i nie powinny wchodziæ w reakcje chemiczne z
materia³ami pompy.

G³ówne obszary zastosowania
Pompy SPF-M pracuj¹ jako pompy przesy³owe, wspomagaj¹ce i
pompy zasilaj¹ce w przemyœle petrochemicznym i chemicznym,
jako pompy zasilaj¹ce i opró¿niaj¹ce w instalacjach ze zbiornika-
mi, jak równie¿ jako pompy olejów smaruj¹cych w innych dziedzi-
nach przemys³u. Poza tym s¹ stosowane do wytwarzania ciœnie-
nia w olejowych instalacjach hydraulicznych wszystkich rodzajów.

Budowa
Samozasysaj¹ce, trówrzecionowe, z ³o¿yskowaniem wewnêtrz-
nym, bezuszczelnieniowe pompy wrzecionowe ze sprzêg³em
magnetycznym. Pompa jest hermetycznie uszczelniona przez
garnek rozdzielaj¹cy sprzêg³a magnetycznego.

Utwardzone i oszlifowane wrzeciona pracuj¹ w wymiennym
wk³adzie korpusu.

Wrzeciono napêdowe jest hydraulicznie zrównowa¿one. Si³y
poosiowe wrzecion biernych s¹ przejmowana przez korpus
pompy. Ich napêd nastêpuje hydraulicznie. Wrzeciona bierne
s¹ napêdzane hydraulicznie pompowan¹ ciecz¹. Przez po-
wierzchnie noœne gwintów wrzecion jest przenoszony jedynie
moment obrotowy wynikaj¹cy z tarcia w pompowanej cieczy.
Powierzchnie noœne gwintów s¹ dziêki temu praktycznie nie-
obci¹¿one i nie ulegaj¹ œcieraniu. Wszystkie œlizgaj¹ce siê
czêœci s¹ smarowane przez pompowane medium.

Wrzecino napêdowe w pompach o wielkoœci 10 i 20 jest ³o¿y-
skowane osiowo i promieniowo ³o¿yskiem œlizgowym, a pom-
pach o wielkoœci 40 ³o¿yskiem kulkowym.

Sprzêg³o magnetyczne i komora ssawna pompy s¹ po³¹czo-
ne ze sob¹ kana³em zwrotnym. W ten sposób zapewniona jest
cyrkulacja medium poprzez sprzêg³o, wymuszaj¹ca odprowa-
dzanie ze sprzêg³a ciep³a wywo³anego przez pr¹dy wirowe.

Kompletne agregaty s¹ dostarczane w postaci pompy po³¹-
czonej z silnikiem kloszem sprzêg³a ze stopk¹ monta¿ow¹.

Dzia³anie
Dziêki szczególnemu profilowi powierzchni bocznych wrzecion,
tworz¹ siê szczelne komory, których objêtoœæ podczas obrotu
wrzecion jest w sposób ci¹g³y ca³kowicie przesuwana osiowo
od strony ssawnej do strony t³ocznej pompy. Pomimo obrotu
wrzecion nie powstaj¹ ¿adne turbulencje. Niezmienna objê-
toœæ komór wyklucza si³y zgniataj¹ce.

Ha³as/pulsacja
Budowa i sposób dzia³ania pompy wrzecionowej gwarantuje
bardzo niski poziom ha³asu i niemal bezpulsacyjne t³oczenie.

Agregaty bliŸniacze
Do instalacji, w których wymagana jest pompa rezerwowa do-
starczane s¹ agregaty bliŸniacze. Opis agregatów w oddziel-
nych kartach technicznych.

Powy¿sze dane nale¿y pojmowaæ tylko jako zarys parametrów
produktów. Dok³adne parametry s¹ podane na ofercie i po-
twierdzeniu zamówienia.

Zawory bezpieczeñstwa
Jako zabezpieczenie przed przeci¹¿eniem w ka¿dej pompie
jest wbudowany ciœnieniowy zawór bezpieczeñstwa, który ma
standardowo ustawione ciœnienie otwarcia ok. 10% powy¿ej
dobranego ciœnienia pracy.

W przypadku ustawienia innego ciœnienia otwarcia zaworu
nale¿y podaæ jego wartoœæ na zamówieniu.

Ko³nierze/przy³¹cza
Ko³nierze strona ssawna: PN16, DIN EN 1092-2

strona t³oczna: PN40, DIN EN 1092-2

Przy³¹cza SPF-M bez filtra: M1, M2 pomiar ciœnienia
SPF-M z filtrem: B7 opró¿nienie korpusu filtra

E7 odpowietrzenie korpusu filtra
M1, M2, M3 pomiar ciœnienia

Materia³y

1) tylko w wersji z filtrem

Wydajność Q 10  do 110  l/min 1)

Temperatura medium t do 150  °C
Ciśnienie napływu pz do 6  bar
Ciśnienie tłoczenia pompy pd do 40  bar 2)

Zakres lepkości � 2  do 750  mm2/s
Kołnierze tłoczne DNd 20  do 25  mm

Nazwa Nr części Wykonania materiałowe 
 W20 W8 
Korpus pompy 1 EN-GJL-250 EN-GJS-400-15 
Wkład korpusu 2 AlMgSi1 AlMgSi1 
Pokrywa pompy   
 od strony napędu 3 EN-GJL-250 EN-GJS-400-15 
 od strony zewn. 4 EN-GJL-250 EN-GJS-400-15 
Pokrywa korpusu 1) 7 EN-GJL-250 EN-GJS-400-15 
Korpus filtra 1) 9 EN-GJL-250 EN-GJS-400-15 
Tuleja łoŜyska 10 AlMgSi1 AlMgSi1 
Wrzeciono napędowe 12 16MnCrS 5 16MnCrS 5 
Wrzeciono robocze 13 16MnCrS 5 16MnCrS 5 
Wkład siatkowy w filtrze 
ssawnym 1) 481 

stal 
ocynkowana 

stal 
ocynkowana 
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Typ SPF-M

Ustawienie
Pompy SPF mog¹ byæ montowane w ka¿dym po³o¿eniu. Ze
wzglêdów bezpieczeñstwa w przypadku agregatów nie dopusz-
czalne jest ustawienie „silnikiem do do³u”.

Napêd
Standardowo pompy napêdzane s¹ przez trójfazowe silniki
klatkowe z ch³odzeniem powierzchniowym, forma wykonania
IMV1, stopieñ ochrony IP55 wg normy IEC, klasa izolacji F.

Silniki, które zosta³y dobrane dla napiêcia 50Hz, mog¹ bez
przeróbek pracowaæ tak¿e w sieciach 60Hz. Prêdkoœæ obroto-
wa i moc zmieni siê nastêpuj¹co:

Współczynnik przeliczeniowy 
dla pracy przy 60Hz 

Silnik  
z uzwojeniem 

dla 50Hz 
[V] 

Podłączenie 
do sieci 60Hz 

[V] Prędkość 
obrotowa 

Moc 

230 230 1,2 1,0 
400 400 1,2 1,0 
400 460 1,2 1,15 
460 460 1,2 1,0 

Sprzêg³o magnetyczne
Sprzêg³o magnetyczne jest zainstalowane wewn¹trz ko³nierza
monta¿owego od strony napêdu pompy. Wrzeciono napêdo-
we pompy jest po³¹czone na sztywno z rotorem sprzêg³a ma-
gnetycznego.

Przeniesienie momentu obrotowego z napêdu na pompê na-
stêpuje bezdotykowo pza pomoc¹ pola magnetycznego po-
miêdzy zewnêtrznym i wewnêtrznym rotorem magnetycznym.

Filtr
Dla ochrony przed zanieczyszczeniami pompy mog¹ byæ do-
starczane z filtrami siatkowymi o mia³koœci 0,4 mm.

Wchodz¹cy w zakres dostawy manowakuometr wskazuje ci-
œnienie za filtrem, wskazuj¹c tym samym o zanieczyszczeniu
wk³adu filtra.

Ogrzewanie elektryczne
Istnieje mo¿liwoœæ zaoferowania p³aszcza do ogrzewania fil-
tra.

Wielkość pompy Podłączenie dla Moc grzewcza 
SPF-M 20 230 V 205 W 
SPF-M 40 230 V 265 W 

Moc grzewcza jest tak dobrana, ¿e przy temperaturze wejœcio-
wej 20°C niezbêdny czas nagrzania bêdzie wynosi³ przynaj-
mniej 120 min. Przy ni¿szych temperaturach (poni¿ej 0°C) na-
le¿y przewidziec odpowiednio d³u¿szy czas nagrzewania. Ogrze-
wanie filtra nie jest odpowiedniedo procesowego podgrzewa-
nia pompowanej cieczy.

SPF-M 20 R 46 F W20 60.6 112M

typ

wielkoœæ 1)

kierunek wzniosu wrzeciona,
R = w prawo

k¹t wzniosu wrzeciona (w stopniach)

wersja z filtrem

wersja materia³owa

sprzêg³o magnetyczne 2)

wielkoœæ silnika 3)

1) Przep³yw teoretyczny przy 1450 1/min i k¹cie wzniosu wrzeciona 46 stopni
2) Sprzêg³o magnetyczne:

Oznaczenie Typ

60.6 MAK 66-60-6

60.4 MAK 66-60-4

60.2 MAK 66-60-2
3) Wielkoœæ silnika 80...132S

Oznaczenie pompy
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Typ SPF-M

Wymiary w mm

z2 / z3 = liczba otworów

Kierunek obrotów:

zgodnie ze wskazówkami zegara patrz¹c od strony napêdu

Wymiary agregatu 

     3)  3)   3) 3) 3)       
Wielkość 
pompy 

Wielkość 
silnika wg 

EIC a b c e f g g1 g4 h h1 k1 n o q2 r s w x y 
80 137 180 12 90 210 162 124 112 207 609 451 134 11 60 15 

90S 137 180 12 90 210 181 130 112 207 657 499 163 11 60 15 
90L 137 180 12 90 210 181 130 112 207 657 499 163 11 60 15 
100L 174 215 15 230 250 203 158 155 250 722 564 179 14 185 22,5 
112M 174 215 15 230 250 223 148 155 250 744 586 232 14 185 22,5 

20 

132S 178 265 18 270 300 267 

56 

195 185 280 804 646 233 

125 110 

14 225 22,5 

18 

90L 137 180 12 90 210 181 130 112 222 706 499 163 11 60 15 
100L 174 215 15 230 250 203 158 155 265 771 564 179 14 185 22,5 
112M 174 215 15 230 250 223 148 155 265 793 586 232 14 185 22,5 

40 

132S 178 265 18 270 300 267 

60 

195 185 296 853 646 233 

135 146 

14 225 22,5 

18 

 

1) PN 16, DIN EN 1092-2
2) PN 40, DIN EN 1092-2
3)  Wymiary s¹ przybli¿one i mog¹ byæ inne w zale¿noœci od producenta silnika.

Wymiary agregatu
SPF-M bez filtra

Wymiary króćców 

Strona ssąca 1) Strona tłoczna 2) 
Wielkość 
pompy 

Wielkość 
silnika wg 

IEC DNs A B D z2 DNd E F H z3 

Manometr ciśnienia 
M1 / M2 

80 
90S 
90L 

100L 
112M 

20 

132S 

25 120 85 14 4 25 120 85 14 4 G 1/4 

90L 
100L 
112M 

40 

132S 

32 140 100 18 4 25 120 85 14 4 G 1/4 
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Typ SPF-M

Wymiary agregatu
SPF-M z filtrem

Wymiary w mm

z2 / z3 = liczba otworów

Kierunek obrotów:

zgodnie ze wskazówkami zegara patrz¹c od strony napêdu

Wymiary agregatu 

     3)  3)    3) 3) 3)        
Wielkość 
pompy 

Wielkość 
silnika wg 

EIC a b c e f g g1 g4 h h1 h2 k1 n o q2 q3 r s w x y 
80 137 180 12 90 210 162 124 112 207 375 788 451 134 11 60 15 

90S 137 180 12 90 210 181 130 112 207 375 836 499 163 11 60 15 
90L 137 180 12 90 210 181 130 112 207 375 836 499 163 11 60 15 

100L 174 215 15 230 250 203 158 155 250 418 901 564 179 14 185 22,5 
112M 174 215 15 230 250 223 148 155 250 418 923 586 232 14 185 22,5 

20 

132S 178 265 18 270 300 267 

56 

195 185 280 448 983 646 233 

125 143,5 110 

14 225 22,5 

18 

90L 137 180 12 90 210 181 130 112 222 440 846 499 163 11 60 15 
100L 174 215 15 230 250 203 158 155 265 483 911 564 179 14 185 22,5 
112M 174 215 15 230 250 223 148 155 265 483 966 586 232 14 185 22,5 

40 

132S 178 265 18 270 300 267 

60 

195 185 296 513 1026 646 233 

135 175,5 146 

14 225 22,5 

18 

 

1) PN 16, DIN EN 1092-2
2) PN 40, DIN EN 1092-2
3)  Wymiary s¹ przybli¿one i mog¹ byæ inne w zale¿noœci od producenta silnika.

Wymiary krócców 

Strona ssąca 1) Strona tłoczna 2) 
OpróŜ-
nianie 

Odpowie-
trzanie Wielkość 

pompy 

Wielkość 
silnika wg 

IEC DNs A B D z2 DNd E F H z3 B7 E7 

Manometr 
ciśnienia 

M1 / M2 / M3 

80 
90 S 
90 L 
100 L 
112 M 

20 

132 S 

25 120 85 14 4 25 120 85 14 4 G1/2 G 1/4 G 1/4 

90 L 
100 L 
112 M 

40 

132 S 

32 140 100 18 4 25 120 85 14 4 G1/2 G 1/4 G 1/4 
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Typ SPF-M

Przekroje
SPF-M ze sprzêg³em magnetycznym i silnikiem

Nr Nazwa części

20 Tuleja wału napędowego

22 Dysza

202 Śruba z łbem sześciokątnym

203 Śruba z łbem walcowym

204 Śruba z łbem walcowym

205 Śruba z łbem sześciokątnym

206 Śruba z łbem sześciokątnym

207 Śruba z łbem walcowym

220 Śruba z łbem sześciokątnym

260 Podkładka

460 Stopa montaŜowa

461 Klosz montaŜowy

500 Ppompa wrzecionowa

900 Sprzęgło magnetyczne

910 Silnik
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Typ SPF-M

Przekroje
SPF-M bez filtra

Wielkoœæ 20 Wielkoœæ 40

1) Czêœci zamienne/zapasowe

Nr Nazwa części

1 Korpus pompy 

2 Wkład wymienny

Pokrywa pompy

3 od strony napędu

4 od strony końcowej

10 Tuleja

12 Wrzecino napędowe

13 Wrzeciono bierne

22 dysza

24 Śruba z łbem walcowym

100 Uszczelka

120 O-Ring

122 O-Ring

142 Pierścień uszczelniający

151 Podkładka uszczelniająca

156 Pierścień uszczelniający

Nr Nazwa części

160 Korek zaślepiający

200 Śruba z łbem walcowym

201 Śruba z łbem walcowym

222 Korek

227 Korek

250 Pierścień osadczy rozpręŜny

252 Pierścień osadczy rozpręŜny

280 Nit

290 Wpust

292 ŁoŜysko kulkowe zwykłe

330 Grzybek zaworu

331 StoŜek spręŜyny

333 Śruba nastawcza

340 SpręŜyna zaworu

900 1) Sprzęgło magnetyczne

970 Tabliczka znamionowa
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Typ SPF-M

Przekroje
SPF z filtrem

Wielkoœæ 20 Wielkoœæ 40

1) Czêœci zamienne/zapasowe
2) Grupa czêœci
3) Wg zamówienia

Nr Nazwa części Nr Nazwa części

7 Pokrywa filtra 252 Pierścień osadczy rozpręŜny

9 Obudowa filtra 280 Nit

29 Rura 292 ŁoŜysko kulkowe zwykłe

30 Rura 361 Manowakuometr

119 O-ring 362 Zawór kulowy

143 Pierścień uszczelniający 364 Złączka

146 Pierścień uszczelniający 481 Gwiazdowy filtr siatkowy
151 Podkładka uszczelniająca 500 1) 2) Pompa wrzecionowa

152 Pierścień uszczelniający 501 2) Korpus filtra

157 Pierścień uszczelniający 900 1) Sprzęgło magnetyczne

159 Pierścień uszczelniający 962 3) Płaszcz grzewczy

207 Śruba z łbem sześciokątnym 970 Tabliczka znamionowa

223 Śruba zamykająca 971 Tabliczka informacyjna

235 Śruba zamykająca 978 Tabliczka ostrzegawcza
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Typ SPF-M


