Pompy wrzecionowe
Typ SPF

SPF

Zastosowanie

Do t3oczenia olejéw grzewczych, olejéw smarowych, olejow
hydraulicznych lub innych cieczy smarujicych. Ciecze t3oczone
nie powinny zawierage abrazyjnych cz!stek stadych i nie powin-

ny wchodzige w reakcje chemiczne z materiaami pompy

GB36wne obszary zastosowania

Pompy SPF pracuj! jako pompy przesy2owe, wspomagaj'ce i
pompy zasilajtce palniki w przemycele petrochemicznym, zasi-
lajice i opré¢ niajice w instalacjach ze zbiornikami, jak réw-
nie¢, do olejow smarujicych we wszystkich dziedzinach prze-
mys3u. Poza tym s! stosowane do wytwarzania cicenienia w
olejowych instalacjach hydraulicznych wszystkich rodzajow.

Budowa

Worzeciono napédowe jest hydraulicznie zréwnowa¢one. Sidy
poosiowe wrzecion biernych st przejmowane przez zewnétrzn?
pokrywé pompy. Wrzeciona bierne s! napédzane hydraulicz-
nie pompowan? ciecz!. Przez powierzchnie nocene gwintow
wrzecion jest przenoszony jedynie moment obrotowy wynika-

jtey z tarcia w pompowanej cieczy . Powierzchnie nocene gwin-

tow st dziéki temu praktycznie nieobcits,one i nie ulegaj! cecie-

raniu. Wszystkie celizgajice sié czéceci s smarowane przez

pompowane medium

Samozasysajice pompy wrzecionowe tréjoerubowe, z 30¢ ysko-

waniem wewnétrznym. Utwardzone i oszlifowane wrzeciona

pracujt w wymiennym wk3adzie korpusu.

Wrzeciono napédowe jest hydraulicznie zréwnowag,one. Sidy po-
osiowe wrzecion biernych st przejmowane przez zewnétrzn?
pokrywé pompy. Wrzeciona bierne st napédzane hydraulicznie
pompowan? cieczt. Przez powierzchnie nocene gwintow wrze-
cion jest przenoszony jedynie moment obrotowy wynikajicy z tar-
cia w pompowanej cieczy. Powierzchnie nocene gwintéw st dziéki
temu praktycznie nieobcit¢,one i nie ulegajt cecieraniu. Wszystkie
elizgajice sié czéceci st smarowane przez pompowane medium

Wrzecino napédowe w pompach o wielkooeci 10 i 20 jest 30¢y
skowane osiowo i promieniowo 30¢yskiem celizgowym, a pom

pach o wielkoceci 40 30¢yskiem kulkowym.

Jako uszczelnienie wa3u jest zastosowane uszczelnienie me-

chaniczne nie wymagajice konserwacji.

Komora uszczelniajica i ssawna s! po3iczone ze sob! za po-
moc! wierconych kana36w zwrotnych. Z tego wzglédu uszczel-

nienie wa3u jest zale¢ ne tylko od cicenienia na ssaniu

Kompletne agregaty s! dostarczane jako zespody pompy i sil-

nika po3lczone za pomoc! klosza ze stopk! monta¢,ow?.

Dzia3anie

Dziéki szczegdlnemu profilowi powierzchni bocznych wrzecion,
tworz? sié szczelne komory, ktérych objétoceee podczas obrotu
wrzecion jest w sposob cilg3y ca3kowicie przesuwana 0Siowo
od strony ssawnej do strony t*ocznej pompy. Pomimo obrotu
wrzecion nie powstajt ¢adne turbulencje. Niezmienna objé-

tooceae komor wyklucza sidy zgniatajice.

SPF - agregat z filtrem

Ha3as/pulsacja

Budowa i sposéb dzia3ania pompy wrzecionowej gwarantuje
bardzo niski poziom ha3asu i niemal bezpulsacyjne t3oczenie.

Agregaty bliYniacze

Do instalacji, w ktorych wymagana jest pompa rezerwowa do-
starczane s! agregaty bliYniacze. Opis agregatow w oddziel-
nych kartach technicznych.

Uszczelnienie wadu

Nie wymagaj'ce konserwacji nieodcil¢,one uszczelnienie
mechaniczne.

Wykonanie materiasowe:
Pierceciel celizgowy wéglik wolframu

Przeciwpierceciefi wéglik wolframu
Pierceciefi uszczelniajicy FPM (viton)
Spré¢yna stal CrNiMo
Czéceci metalowe stal Cr

Parametry pompy
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Y Dla n =2900 1/min, n = 750 mm?/s.

2 W przypadku wy¢szych temperatur prosimy o kontakt.

%) Rzeczywiste cicenienie toczenia w zale¢ noceci od lepkoceci i prédkoceci
obrotowej mo¢,na odczytase z indywidualnych charakterystyk. Podane
cicenienia obowi'zuj! tylko dla cicenienia w przybli¢eniu statycznego.

W przypadku dynamicznego, zmiennego cicenienia prosimy o kontakt.

Zawory bezpieczefistwa

Jako zabezpieczenie przed przecitéeniem w ka¢dej pompie
jest wbudowany cicenieniowy zawér bezpieczefistwa, ktory ma
standardowo ustawione cicenienie otwarcia ok. 10% powyg¢ej
cicenienia pracy

W przypadku potrzeby ustawienia innego cicenienia otwarcia
zaworu nale¢y podase jego wartoceae na zamoéwieniu.

Ko®nierze/przy3icza

Ko3®nierze strona ssawna: PN16, DIN EN 1092-2
strona t;oczna: PN40, DIN EN 1092-2

Przy3icza SPF-M bez filtra: M1, M2 pomiar cicenienia
SPF-M z filtrem: B7 oprdg¢ nienie korpusu filtra
E7 odpowietrzenie korpusu filtra
M1, M2, M3 pomiar cicenienia
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Typ SPF

Materia3y Filtr
0 0 #% Dla ochrony przed_ze_tnieczyszpzeniami, pompy mog* byae do-
) + 1 starczane z filtrami siatkowymi o mia3koceci 0,4 mm.
2 + 3045674) | 3045674)  |30456 4- 4+ Wochodzicy w zakres dostawy manowakuometr wskazuje ci-
) 8( + 3045674) 8( + cenienie za filtrem informujic tym samym o zanieczyszczeniu
! wk3adu filtra.
# * 3045674) 3045674) | 30456 4- 4+
9 3045674) 3045674) | 30456 4- 4+ Ogrzewanie elektryczne
! © ;| 3045674) 3045674) | 30456 4- 4+ a ) ] R ) )
2 < * =| 3045674) 3045674) 30456 4- 4+ Isnieje mog liwooeae zaoferowania zewnétrznej grza3ki do ogrze-
> 2 + 8( + 3045674) 8( + wania filtra.
o *+( *+( *+( Moc grzewcza jest tak dobrana, ¢e przy temperaturze wejoecio-
& L o wej 20°C niezbédny czas nagrzania bédzie wynosi3 przynaj-
<, 14 mniej 120 min. Przy ni¢szych temperaturach (poni¢ej 0°C) na-
le¢y przewidzieae odpowiednio d3u¢,szy czas nagrzewania. Ogrze-

Y tylko w wersji z filtrem
EN-GJL- ¢ eliwo szare; EN-GJS- ¢ eliwo sferoidalne

wanie filtra nie jest odpowiednie do procesowego podgrze-
wania pompowane;j cieczy.
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Ustawienie

Pompy SPF mog! byse montowane w ka¢dym po3o¢eniu. Ze
wzglédéw bezpieczefistwanie jest dopuszczalne ustawienie
silnikiem do do3u.

Oznaczenie pompy
SPF 10 R 38 G 83

typ4,

wielkocese
= teoretyczny przep3yw
przy 1450 1/min
i kicie wzniosu
wrzeciona 46 stopni
kierunek wzniosu wrzeciona,
R =w prawo

Napéd/sprzég3o

Pompy mog! byse podiczone z silnikami elektrycznymi w ro¢.-
nych wykonaniach poprzez klosz monta¢,owy lub z innymi ma-
szynami napédowymi. Standardowo pompy napédzané st
przez tréjfazowe silniki klatkowe z chi3odzeniem powierzchnio-
wym, forma wykonania IMV1, stopiefi ochrony IP54 wg normy
IEC, klasa izolacji B.

Silniki, ktére zostaly dobrane dla napiécia 50Hz, mog! bez
przerébek pracowaee tak¢e w sieciach 60Hz. Prédkocese obroto-
wa i moc zmieni sié nastépuj'co:

F E W20

G k't wzniosu wrzeciona (w stopniach)
rodzaj 3o¢yskowania
1# $% ( G= wewnt:etrzne 30¢ysko celizgowe
&' U= wewnétrzne 30 ysko toczne
)* )* +) + nie ogrzewane, nie ch®odzone uszczelnienie
z ; +) + wasdu przez uszczelnienie mechaniczne
! ! . "
- - +) ++ wersja z filtrem
- - +) +, wersja z elektrycznym ogrzewaniem korpusu filtra

wersja materiatowa
Przeniesienie mocy nastépuje przez sprzégo elastyczne. Na

wrzeciono napédowe nie mog! dzialaze ¢adne dodatkowe sidy

promieniowe.

NPSH wymagane (m) - dla pompy bez filtra
Podane wartoceci obowitzuj! dla pomp bez filtra, dla cieczy bez zawartoceci gazéwDodatek bezpieczefistwa nie jest wymagany.

(&# # .
I l | / | =
) () ) & +
*Q' il *Q' *] 0 *1 0 *1
2302 |2 |2 |2 J 30 |2 |2 |2 Tz J 30 |2 |2 |2 |2 J 30 |2 |2 |2 |2
-456 2
01 |3 [31] 31| 3| *=3| 3 81 3| *3| =3[ 3| 31| 3/] *3] =3¢ 3] 31 =3[ =3 *3
01 | 3 | 31| 31| *=3| *3| 3| 31 3| *3| *3| 3| 31| *3| =*3% *3| 3| 3| *3| =3 *3
0 |3 |31 |3 |*3 [*#3 |3 |31 |*3 | *3 | *3 | 3 | *3 | *3*| *3 | *31| 3| *3| *3| *3| 3
0 |3 |31 |3 |*3 |*=3* | 3 | 3 |*=3 |*3|*3 | 31| 8| *3 |3 |3 [*3 =3 |3 |31
01 | 3 | 31| 3/ | =3 | *3 | 3| 31| 3| *=3| *3* 3| 3| *3 | =3 | =31| 3| *3| =3 *3| 13
0 |3 [31 |3 |*3 |*3* | 3 | 3 |*3 | *3* | *3 | 3 | B | *3 | *3/| '3 | 3| *3| *31| 3| '3
0 |3 |31 |*3 |*3* | *=3 | 3 | *3 | *3*| *3| 3| *3| 31| 3| 3| 3| *3| 3|13 | 3|3
01 | 3 | 31| 3 | *3 | *3*| 3| 3| *3 | *3*| *3| 3| 3 | *3 | *31| 3| 31| *3| *3| 3| '3
‘0 |3 31 [*3 |*3 |*3 | 3 |*3 |*3* | *3 | *31| *3| 3 | '3 | '3* | '3 |*3*| '3 | '3 |3 | 3
‘0" |3 [*3 [*3 |*3 |*3 |3 |*3* |*3 |*3/ |3 |*=3 |'3*| 3| 3| 3|13 |@31] 3| 31 3
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Typ SPF

Dodatek do NPSH (m) dla filtra.
Poni¢sze dane stosowase do mediéw nie zawierajicych powietrza

(&# # .
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01 3 3 3 3* B 3 3 3 3 3 3' [ 3 3 3/ B3 3 31 3* 3 3]
0*1 | 3 3 3* |3 31 3 B' 3 3 3 3 3 3** |3 31 |3* 3 3 3
0 3 3 3" 3 B 3* 3 3 3 3/ 3/ 3" 3" |31 |3/ B 3/ 3+ 3 3
0 3 3* |3 3 8/ 3 31 3* 3 3' 13 3* 3* |3 3/ B* 3 3 31
0*1 | 3 3* 3" |3/ B 3" 3 3 3 3* 3 3 31 |3 3 3 3* 3% 31 3/
0 3 3" |3 3 3 3/ 3 3/ 3 3 3" |3 31 3* 3 B** B 3 3t
0 3" |3 3 3/ B* 31 3* 3 3 3 3*| 3 3 3" |3 3* 3 31 3 31
'0*1 3 3 3* |3 3/ 3 3" 3 3% 3 3 3 31 | 3* 3 3/ B3 B 3 31
o 3 3 3" 31 3 3 3 3 3/ 3* 3 3 3 3* 311 |3* |3 3* 3* B
‘0’ 3 3" |3 3 B 3 3/ 37 3/ 31 3 3 3 | 3/ |3* 3 3* 3' 3/ 31
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Typ SPF

Wymiary pompy
SPF bez filtra

Wymiary w mm

Kierunek obrotow:
z1/z2 1 z3 = liczba otwordéw zgodnie ze wskaz6éwkami zegara patrzic od strony napédu
$%&. ) "
) # & 7 7 + ki '
* 13 / ' ' * ' / / ! *
3 / * 1 ; ; 3
' 3 ' * *% /1 * ' ' / il 3
) .&&. =
) 5 ++8& 5 "& &
[ 9 , - ) < 6 * ==
) L ) ! 1 ! > !
1 ' 1 ' 1 ' 1 ! > !
' * ) 1 iy 1 ' 1 ! > !

PN 16, DIN EN 1092-2; 2PN 40, DIN EN 1092-2
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Typ SPF

Wymiary pompy
SPF z filtrem

Wymiary w mm
Kierunek obrotéw:

71/ 22/ z3 = liczba otworéw zgodnie ze wskazéwkami zegara patrzic od strony napédu

$%&.) "
) # & 70 7] 7 + x|
* 13 / A ' / / ' *
3 R I I ' ERE
[ 3 ' * R * N ERE
) .&&. 2@ | 2 o -
) 5  ++8& 5 "& o ‘ &
9 : , - : < 6 * ===
T ' S 5% 1 > >
1 1 1 EE > > >
' * ' i 1] 1 R > > >

YPN 16, DIN EN 1092-2; 2PN 40, DIN EN 1092-2
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Wymiary agregatu
SPF bez filtra

Stopka monta¢,owa dla silnikdw

o wielkooeci 160M.

Pozostale wymiary jak u gory

Wymiary w mm

z1/ 22/ z3 = liczba otworéw

PN 16, DIN EN 1092-2;

Typ SPF

Monta¢, sprzéga patrz rysunek
VM 626.0005-1 Ident-Nr. 550 044

Oce kréeecq t3ocznego
Yo O e
Al
# | & B " C|C|) +
1 11 Y * bt
/5 11 1 * * * *
/ ( 11 1 1 * ' * * * /
( * 1 N
/5 1 * (A A
! ( 1 Fo T N B A /O .
[ 1 * 1 AN
= / 1 1 x|/
*5 ' * / 1| * | '3
I ( 1 * TR
(G * 1 Iy .
= / 1 1 *orl
. *5 ' * / 1 1% | * ' [
*=_ Kigrunek obrotéw: | * ! 1 1=~ 3
= zgodni 2'ze wdkazon !jami*muara batr2ic o st H\;'r;:oﬁ -- 1

2PN 40, DIN EN 1092-2 ¥ Wymiary st przyblicone i mog* byae inne w zale;noceci od producenta silnika.
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Typ SPF

Wymiary agregatu
SPF z filtrem

Stopka monta¢,owa dla silnikéw

o wielkooeci 160M.

Pozostale wymiary jak u gory

Wymiary w mm
z1/ 22/ z3 = liczba otworéw

Oce kréazeca tocznego

Kierunek obrotow:
zgodnie ze wskazéwkami zegara patrzic od strony napédu

)
I IS . . o
Al # | & B " |lc |c |c |) 7 + 0
1 11 [ E T
* ' * *) % «
/5 11 1 | . / / i -
/ ( 11 ] * * */ % *
( * 1 ' '/ /
/5 * ' e ' 14 N *
1 ( * 14 / * .
( / 1 * 1 1 / / E|1
= / 1 ' 11 * /
x5 . * / " / . . 3
I ( 1 * ' 1 1 / *
( / * 1 |l 11 / /
' = / 1 1 1l x| . ' E |,
*5 ' * / 1 11 W * !
* = * / 1 11 * * 3
= *| 1 * * * *! * 3 * 1
) .&&. 5 0 2 0 =
) 5 ++8& 5 "& @ &
o 9 : , - ; < | 6 | % ===
: ; ; ; >*1 S S
1 1 ' 1 : : > N S
: * 1l : 1 : : > > >
DPN 16, DIN EN 1092-2; 2PN 40, DIN EN 1092-2 ¥ Wymiary s? przyblizone i mog? byee inne w zaleinoceci od producenta silnika.
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Typ SPF

Przekroje
SPF bez filtra

Y Czéceci zamienne/zapasowe

2 Nie przedstawione na rysunku, dostépne za
dop3at!.

3 Czéceci nie znajduj! zastosowania,jeceli dostawa
nastépuje bez obudowy, sprzég?a i silnika.

12 GAA - Lobex Sp-zeo yl. Poniatowskiego 53, 37-500 Jaros®aw; tel. 16-6210891 fax 16-6210892
lobex@gaa.com.pl www.gaa.com.pl



Typ SPF

Przekroje
SPF z filtrem
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Y Cz&ceci zamienne/zapasowe

2 Nie przedstawione na rysunku, dostépne za dop3att.

3 Czéceci nie znajdujt zastosowania, jeceli dostawa nastépuje bez obudowysprzég?a i silnika.
Y Grzadka z tacem?! mocujic? jest dostépna jedynie na ¢yczenie (za dop3at! ).
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