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Pompy wrzecionowe

Typ TRILUB-TRD

Zastosowanie
Do t³oczenia cieczy smaruj¹cych, które nie zawieraj¹ ¿adnych
abrazyjnych cz¹stek sta³ych i nie reaguj¹ chemicznie z mate-
ria³ami pompy. S¹ to w szczególnoœci oleje smarne,  oleje
hydrauliczne i lekkie oleje grzewcze we wszystkich dziedzinach
przemys³u.

Budowa/ dzia³anie
Trójœrubowa, samozasysaj¹ca pompa wrzecionowa w wyko-
naniu z ko³nierzami. Wrzeciona bierne s¹ napêdzane hydrau-
licznie. Ustalenie wrzeciona napêdowego nastêpuje w ³o¿y-
sku kulkowym bezpoœrednio zesprzêglonego silnika napêdo-
wego.
Trzy wrzeciona dziêki szczególnemu profilowi powierzchni no-
œnych gwintów tworz¹ szczelne komory, których objêtoœæ pod-
czas obrotu wrzecion jest ci¹gle ca³kowicie przesuwana osio-
wo od strony ssawnej do strony t³ocznej pompy.

£o¿yskowanie
W (zewnêtrznym) ³o¿ysku kulkowym bezpoœrednio zesprzêglo-
nego silnika napêdowego (zasada wa³u wtykowego).

Uszczelnienie wa³u
Przez nieodci¹¿one, niewymagaj¹ce konserwacji uszczelnie-
nie mechaniczne w kombinacji materia³owej zale¿nej od za-
stosowania.

Przy³¹cza
Strona ssawna i t³oczna z przy³¹czami do spawanych przeciw-
ko³nierzy.

Ustawienie
Ustawienie poziome lub pionowe przy pomocy stopki monta-
¿owej 1).
1) Ze wzglêdów bezpieczeñstwa niedopuszczalne jest ustawienie

„silnik u do³u”.

Zabezpieczenie przed przeci¹¿eniem
Przez wbudowany, zewnêtrznie nastawiany zawór przelewowy
lub przez oddzielny zawór zewnêtrzny.

Wydajność Q 11  do 35  l/min 2)

Temperatura medium t -20  do 90  °C
Dopuszczalne ciśnienie dopływu ps do 7  bar
Ciśnienie wyjściowe pompy pd do 7  bar 3)

Zakres lepkości � 2  do 1500  mm2/s
Kołnierze tłoczne DNd 20  do 25  mm

Dane techniczne

2) Przy Dp=4bar, n =40 mm2/s i prêdkoœci obrotowej przy 50Hz

Wersja materiałowa Nazwa 
W 201 W202 

Korpus pompy EN-GJL EN-GJS 
Pokrywa pompy  
od strony ssania 

EN-GJL EN-GJS 

Wrzeciona Stal obrabiana powierzchniowo / EN-GJL 
uszlachetniane powierzchniowo 

 

Materia³y
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Typ TRILUB-TRD

Uszczelnienie wa³u przez
uszczelnienie mechaniczne
Nie wymaga konserwacji

Napêd pompy przez
bezpoœrednio zesprzêglony
wa³ silnika
Konstrukcja pompy
u³atwiaj¹ca monta¿
i serwis

Hydraulicznie napêdzane
wrzeciona bierne
Powierzchnie noœne wrzecion
s¹ praktycznie nieobci¹¿one
i nie podlegaj¹ ¿adnemu
œcieraniu.

Zastosowanie czêœci,
które s¹ niezawodne w tysi¹cach praktycznych aplikacji
Wysoka dostêpnoœæ pompy

Hydrauliczne si³y poosiowe
wrzecion biernych s¹
przejmowane hydrodynamicznie
przez pokrywê zamykaj¹c¹
Ma³e tarcie dziêki optymalnym
powierzchniom oporowym
Optymalizacja kosztów dziêki
prostej konstrukcji

Wbudowany zawór przelewowy
Nastawiany zewnêtrznie

Pompa oferowana jako agregat
blokowy
Budowa kompaktowa, gotowa
do pod³¹czenia

Hydrauliczna si³a poosiowa dzia³aj¹ca od wrzeciona napêdowego
na ³o¿ysko silnika jest bardzo ma³a
Silnik elektryczny dostarczany przez Allweilera jest indywidualnie
dobierany
Pompa pracuje wyj¹tkowo bezszumowo. Proces t³oczenia
nastêpuje niemal bezpulsacyjnie, bez turbulencji i bez œciskania
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Typ TRILUB-TRD

Wymiary
TRILUB-TRD

Wymiary w mm

Kierunek obrotów:
zgodnie ze wskazówkami zegara patrz¹c od strony napêdu
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Typ TRILUB-TRD

Przekroje
TRILUB-TRD — pompa z ko³nierzem bez ³o¿ysk tocznych

Nr Nazwa części Nr Nazwa części
1020 Wrzeciono napędowe 551 Pokrywa zamykająca

134 Śruba zabezpieczająca 556 Uszczelka płaska
162 Wkładka poliamidowa 601 Pokrywa zaworu
202 Wrzeciono napędzane 602 Tarcza uszczelniająca
401 Obudowa pompy 605 O-ring
443 Śruba spustowa 612 Śruba nastawcza
451 Śruba 612A Pierścień zabezpieczający
501 Pokrywa pompy 614 Tłok zaworu
506 O-ring 615 SpręŜyna zaworu
509 Uszczelnienie mechaniczne


