Pompy wrzecionowe
Typ TRILUB-TRE

Zastosowanie

Do t2oczenia cieczy smarujicych, takich jak oleje smarne, ole-

je hydrauliczne, lekkie i cié¢kie oleje grzewcze we wszystkich
dziedzinach przemys3u. Pompowane ciecze nie mog! zawie-

raze ¢adnych czistek abrazyjnych ani nie mog! reagowaae che-
micznie z materialami pompy.

Budowa/ dzia3anie

Trojwrzecionowa, samozasysajlica pompa w wykonaniu ko3-
nierzowym. Wrzeciona bierne st napédzane hydraulicznie.
£o¢ysko kulkowe s3u¢y do 2o¢yskowania wrzeciona napédo-
wego.

Dziéki szczegolnemu profilowi powierzchni bocznych wrzecion,
tworz! sié szczelne komory, ktérych objétocese podczas obrotu
wrzecion jest w sposéb cilgly cakowicie przesuwana o0sio-
wo, od strony ssawnej do strony t3ocznej pompy.

£o¢yskowanie

Wewnétrzne, 30¢ysko kulkowe smarowane przez pompowane
medium.

Uszczelnienie wa3u

Nieodcil¢,one, bezobs3ugowe uszczelnienie mechaniczne w

wykonaniu materiaowym zalegnym od zastosowania. Dla
zwiékszenia ¢ywotnoceci, przy pompowaniu olejow cié¢ kich,
mo¢,na zastosowase dodatkowe urzidzenie SealGuard.
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Warunki t3oczenia

Przysicza

Strona ssawna i t*oczna z przy3iczami do spawanych przeciw-
kosnierzy.

Ustawienie

Monta¢, bezpoceredni za pomoc! ko®nierza lub poziomy z ugy-
ciem ko®nierza poceredniego i stopy monta¢owej albo piono-
we za pomoc! wspornika pompy Y.

b Ze wzglédéw bezpieczefistwa niedopuszczalne jest ustawienie ,silnik u
dodu”.

Zabezpieczenie przed przecitseniem

Przez wbudowany, zewnétrznie nastawiany zawor przelewowy.
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Parametry pompy
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R6¢ ne wielkooceci pomp i kity
wzniosu wrzecion

Dok3adne stopniowanie przep3ywu
z ca’ym zakresie wydajnoceci

Kompensacja osiowa wrzeciona
napédowego przez t3oki
wyréwnawcze

£o¢ysko kulkowe wolne od
obcit¢enia przez hydrauliczne sidy
pooosiowe

Uszczelnienie wa3u przez
uszczelnienie mechaniczne

Nie wymaga konserwacji

Typ TRILUB-TRE

Wbudowany zawér przelewowy
Nastawiany zewnétrznie

Zastosowanie czéceci, ktore st
niezawodne w tysitcach
praktycznych aplikaciji

Wysoka dostépnocea pompy
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Typ TRILUB-TRE

Hydraulicznie napédzane wrzeciona bierne.

Powierzchnie nocene wrzecion st praktycznie
nieobcil¢one i nie podlegaj! ¢adnemu cecieraniu

Pompa oferowana jako
agregat blokowy

Budowa kompaktowa,
gotowa do pod3iczenia

Hydrauliczne sidy poosiowe wrzecion
biernych st przejmowane hydrodynamicznie
przez pokrywé zamykaj'ct

Ma3e tarcie dziéki optymalnym powierzchniom
oporowym

Optymalizacja kosztéw dziéki prostej
konstrukcji

Przy zastosowaniu olejow
ciéskich osady mog! uszkodzise
uszczelnienie mechaniczne
Urzldzenie dodatkowe SealGuard
podwy¢sza ¢ywotnooceae
uszczelnienia mechanicznego
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Typ TRILUB-TRE

Wymiary
TRILUB-TRE — Pompa z ko®nierzem, 3o¢yska toczne wewnltrz smarowane medium

)- -
0 , ' 0
# # # #
, , . 1 \ , # #
# , , 1 , . g ,
Przeciwko3nierze
Wymiary w mm Kierunek obrotow:
z3 = liczba otworéw zgodnie ze wskazéwkami zegara patrzic od strony napédu
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Typ TRILUB-TRE

Przekroje
TRILUB-TRE — Pompa z ko®nierzem, 3o0¢yska toczne na zewnltrz smarowane smarem
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Przekréj C-C Przekroj E-E SealGuard podwy¢sza ¢ywotnoceae

uszczelnienia mechanicznego
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