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MDK i MDK-B

Hermetyczne pompy chemiczne ze sprzêg³em magnetycznym.
Ekonomiczna wersja pomp hermetycznych.

Pompy powlekane PFA o konstrukcji standardowej na p³ycie podstawy
i wersji blokowej. W opcji ³o¿yska SAFEGLIDE® PLUS.

Wydajnoœæ max. 80 m 3/h

Wysokoœæ podnoszenia do 60 m

Temperatura pracy od -60°C do +120°C

Ciœnienie pracy do 16 bar

Zawartoœæ gazu do 2%

Lepkoœæ do 200 mPa s

Cz¹stki sta³e:
miêkkie do 3%
abrazywne do 1%

max. œrednica 0,3 mm

MNK i MNK-B

Hermetyczne pompy chemiczne ze sprzêg³em magnetycznym.

Konstrukcja Heavy-Duty .

Pompy powlekane PFA, PFA-P (wysoka odpornoœæ na przenikanie),
PFA-L (antystatyczna), PTFE, PE-UHMW (wysoka odpornoœæ na wycieranie);
o konstrukcji standardowej na p³ycie podstawy i wersji blokowej. W opcji ³o¿yska
SAFEGLIDE® PLUS.

Wydajnoœæ max. 550 m 3/h (MNK-B do 75 m 3/h)

Wysokoœæ podnoszenia do 90 m (MNK-B do 65 m)

Temperatura pracy od -60°C do +180°C
(specjalne wykonania dla temperatury 200°C i wy¿szej)

Ciœnienie pracy do 16 bar
(specjalne wykonania dla ciœnieñ do 25 bar)

Zawartoœæ gazu do 2%

Lepkoœæ do 200 mPa s

Cz¹stki sta³e do 2% (obj.);
max. œrednica 0,3 mm;
inne - po konsultacji z Richter

Richter GmbH

Kempen - Niemcy
Rok za³o¿enia1956
www.richter-ct.com
www.richter-ct.com.pl
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MPB

Hermetyczna peryferalna pompa chemiczna.

Do zastosowañ, gdzie standardowe pompy wirowe ze wzglêdów
ekonomicznych nie sprawdzaj¹ siê.

Pompy powlekane PFA, PFA-P/PTFE, o konstrukcji blokowej.
Zastosowanie ³o¿ysk SAFEGLIDE® PLUS pozwala na krótkotrwa³¹ pracê
na sucho.

Wydajnoœæ od 0,1 do 5 m 3/h

Wysokoœæ podnoszenia do 115 m

Zasysanie do 6 m (dla 1 kg/dm 3)

Temperatura pracy od -60°C do +150°C

Ciœnienie pracy do 16 bar

Zawartoœæ gazu do 30%

Lepkoœæ do 200 mPa s

MNK-X, MNK-XB, SCK-X

Pompy chemiczne z wirnikiem Vortex.

Do mediów zawieraj¹cych du¿e iloœci/wielkoœci cz¹stek sta³ych, a tak¿e
zawieraj¹cych gaz.

Pompy powlekane PFA, PTFE, PE-UHMW.

Wydajnoœæ max. 250 m 3/h

Wysokoœæ podnoszenia do 80 m

Temperatura pracy od -60°C do +180°C

Ciœnienie pracy do 16 bar

Zawartoœæ gazu do 5%

Lepkoœæ do 200 mPa s

Cz¹stki sta³e do 30% (obj.);
max. œrednica 20 mm

MNK-S, MNK-SB, SCK-S

Pompy chemiczne samozasysaj¹ce, hermetyczne lub
z uszczelnieniem mechanicznym.

Wykonanie Heavy-Duty .

Do opró¿niania zbiorników, cystern, studzienek. Pompy powlekane PFA/
PTFE. W opcji ³o¿yska SAFEGLIDE® PLUS.

Wydajnoœæ max. 33 m 3/h

Wysokoœæ podnoszenia do 40 m

Zasysanie do 6 m (dla 1 kg/dm 3)

Temperatura pracy od -60°C do +150°C

Ciœnienie pracy do 10 bar

Zawartoœæ gazu do 20%

Lepkoœæ do 200 mPa s

Cz¹stki sta³e po konsultacji z Richter
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SCK

Znormalizowane pompy chemiczne z uszczelnieniem mechanicznym.

Do mediów: agresywnych o ma³ym stê¿eniu; zawieraj¹cych gazy, cz¹stki
sta³e; o z³ych w³aœciwoœciach smarnych.

Wykonanie Heavy-Duty .

Pompy powlekane PFA, PFA-P, PFA-L, PTFE, PE-UHMW

Wydajnoœæ max. 300 m 3/h

Wysokoœæ podnoszenia do 90 m

Temperatura pracy od -60°C do +180°C

Ciœnienie pracy do 16 bar

Zawartoœæ gazu do 2%

Lepkoœæ do 200 mPa s

Cz¹stki sta³e max. œrednica 20 mm

SCK - przekrój
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MDK - przekrój

MNK - przekrój


