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AFI/AFT - wersja pozioma

ALLFUEL® AFI/AFT

Zastosowanie
Do tłoczenia olejów grzewczych, olejów smarowych, olejów
hydraulicznych lub innych cieczy smarujących. Ciecze tłoczone
nie powinny zawierać abrazyjnych cząstek stałych i nie powin-
ny wchodzić w reakcje chemiczne z materiałami pompy.

Główne obszary zastosowania
Pompy AFI/AFT pracują jako pompy przesyłowe, wspomaga-
jące i pompy zasilające palniki w przemyśle petrochemicz-
nym, zasilające i opróżniające w instalacjach ze zbiornikami,
jak również do olejów smarujących we wszystkich dziedzinach
przemysłu. Poza tym są stosowane do wytwarzania ciśnienia
w olejowych instalacjach hydraulicznych wszystkich rodzajów.

Budowa
Wrzeciono napędowe jest hydraulicznie zrównoważone. Siły
poosiowe wrzecion biernych są przejmowane przez zewnętrzną
pokrywę pompy. Wrzeciona bierne są napędzane hydraulicz-
nie pompowaną cieczą. Przez powierzchnie nośne gwintów
wrzecion jest przenoszony jedynie moment obrotowy wynika-
jący z tarcia w pompowanej cieczy. Powierzchnie nośne gwin-
tów są dzięki temu praktycznie nieobciążone i nie ulegają ście-
raniu. Wszystkie ślizgające się części są smarowane przez
pompowane medium
Samozasysające pompy  wrzecionowe trójśrubowe, z łożysko-
waniem wewnętrznym. Utwardzone i oszlifowane wrzeciona
pracują w wymiennym wkładzie korpusu.
Wrzeciono napędowe jest hydraulicznie zrównoważone. Siły po-
osiowe wrzecion biernych są przejmowane przez zewnętrzną
pokrywę pompy. Wrzeciona bierne są napędzane hydraulicznie
pompowaną cieczą. Przez powierzchnie nośne gwintów wrze-
cion jest przenoszony jedynie moment obrotowy wynikający z tar-
cia w pompowanej cieczy. Powierzchnie nośne gwintów są dzięki
temu praktycznie nieobciążone i nie ulegają ścieraniu. Wszystkie
ślizgające się części są smarowane przez pompowane medium.
Wrzecino napędowe w pompach o wielkości 10 i 20 jest łoży-
skowane osiowo i promieniowo łożyskiem ślizgowym, a pom-
pach o wielkości 40 łożyskiem kulkowym.
Jako uszczelnienie wału jest zastosowane uszczelnienie me-
chaniczne nie wymagające konserwacji.
Komora uszczelniająca i ssawna są połączone ze sobą za po-
mocą wierconych kanałów zwrotnych. Z tego względu uszczel-
nienie wału jest zależne tylko od ciśnienia na ssaniu.
Kompletne agregaty są dostarczane jako zespoły pompy i sil-
nika połączone za pomocą klosza ze stopką montażową.

Działanie
Dzięki szczególnemu profilowi powierzchni bocznych wrzecion,
tworzą się szczelne komory, których objętość podczas obrotu
wrzecion jest w sposób ciągły całkowicie przesuwana osiowo
od strony ssawnej do strony tłocznej pompy. Pomimo obrotu

wrzecion nie powstają żadne turbulencje. Niezmienna obję-
tość komór wyklucza siły zgniatające.

Hałas/pulsacja
Budowa i sposób działania pompy wrzecionowej gwarantuje
bardzo niski poziom hałasu i niemal bezpulsacyjne tłoczenie.

Agregaty bliźniacze
Do instalacji, w których wymagana jest pompa rezerwowa do-
starczane są agregaty bliźniacze. Opis agregatów w oddziel-
nych kartach technicznych.

Uszczelnienie wału
Nie wymagające konserwacji nieodciążone uszczelnienie
mechaniczne.
Wykonanie materiałowe:
Pierścień ślizgowy węglik krzemu
Pierścień uszczelniający FPM (viton)
Sprężyna stal CrNiMo
Części metalowe stal CrNiMo

1) Dla n = 2900 1/min, = 750 mm2/s.
2) Rzeczywiste ciśnienie tłoczenia w zależności od lepkości i prędkości

obrotowej można odczytać z indywidualnych charakterystyk. Podane
ciśnienia obowiązują tylko dla ciśnienia w przybliżeniu statycznego.
W przypadku dynamicznego, zmiennego ciśnienia prosimy o kontakt.

3) W przypadku wyższych temperatur prosimy o kontakt.

AFI/AFT - wersja pionowa

Parametry techniczne pompy
Wydajność 1) Q do 112 l/min
Dopuszczalne ciśnienie napływu ps do 6 bar
Ciśnienie na wylocie pompy 2) pd do 40 bar
Temperatura tłoczonego medium 3) t do 150 °C
Zakres lepkości  1 do 750 mm2/s

AFI / AFT 10 R 38 G 19US W195 E

Typ
Wielkość 1)

Kierunek wzniosu wrzeciona,
(R = w prawo)
Kąt wzniosu wrzeciona (w stopniach)
Rodzaj łożyskowania 2)

Uszczelnienie wału 3)

Wersja materiałowa
Ogrzewanie 4)

Oznaczenie pompy

1) Teoreyczna wydajność pompy w l/min dla 1450 obr./min
przy kącie nachylenia wrzecion 46°

2) G - łożysko ślizgowe, U - łożysko toczne wewnątrzleżące
3) Pojedyncze nieodciążone uszczelnienie mechaniczne wału
4) Ogrzewanie elektryczne uszczelnienia mechanicznego (za dopłatą)



6 GAA - Lobex Sp. z o.o. ul. Poniatowskiego 53, 37-500 Jarosław, tel. 16-6210891 fax 16-6210892
lobex@gaa.com.pl www.gaa.com.pl

ALLFUEL® AFI/AFT

Ustawienie
Pompy AFI/AFT mogą być montowane w każdym położeniu. Ze
względów bezpieczeństwanie jest dopuszczalne ustawienie
silnikiem do dołu.

Napęd/sprzęgło
Pompy mogą być połączone z silnikami elektrycznymi w róż-
nych wykonaniach poprzez klosz montażowy lub z innymi ma-
szynami napędowymi. Standardowo pompy napędzanę są
przez trójfazowe silniki klatkowe z chłodzeniem powierzchnio-
wym, forma wykonania IMV1, stopień ochrony IP54 wg normy
IEC, klasa izolacji B.
Przeniesienie mocy następuje przez sprzęgło elastyczne. Na
wrzeciono napędowe nie mogą działać żadne dodatkowe siły
promieniowe.
Możliwe sę następujące napięcia [V] (częstotliwość 50 Hz):

220-240/380-420
380-420/660/720
500

Filtr
Dla ochrony przed zanieczyszczeniami, pompy mogą być do-
starczane z filtrami siatkowymi o miałkości 0,4 mm.
Wchodzący w  zakres dostawy manowakuometr wskazuje ci-
śnienie za filtrem informując tym samym o zanieczyszczeniu
wkładu filtra.

Materiały

1) Zalecena wersja materiałowa dla mediów krytycznych.
1) Zalecana wersja materiałowa dla mediów o niskiej zawartości siarki.

NPSH wymagane (m) - dla pompy bez filtra

Ogrzewanie elektryczne
Isnieje możliwość zaoferowania zewnętrznej grzałki do ogrze-
wania filtra.
Moc grzewcza jest tak dobrana, że przy temperaturze wejścio-
wej 20°C niezbędny czas nagrzania będzie wynosił przynaj-
mniej 120 min. Przy niższych temperaturach (poniżej 0°C) na-
leży przewidzieć odpowiednio dłuższy czas nagrzewania. Ogrze-
wanie filtra nie jest odpowiednie do procesowego podgrze-
wania pompowanej cieczy.

Wielkość pompy Podłączenie dla 
[V] 

Moc grzewcza 
[W] 

10 230 200 
20 230 200 
40 230 300 
 Zawory bezpieczeństwa

Jako zabezpieczenie przed przeciążeniem w każdej pompie
jest wbudowany ciśnieniowy zawór bezpieczeństwa, który ma
standardowo ustawione ciśnienie otwarcia ok. 10% powyżej
ciśnienia pracy.
W przypadku potrzeby ustawienia innego ciśnienia otwarcia
zaworu należy podać jego wartość na zamówieniu.

Kołnierze/przyłącza
Kołnierze strona ssawna i tłoczna:

SAE (SAE J518C, 3000 PSI
Dostęne również: E7 odpowietrzenie korpusu filtra

H7 wkłąd grzewczy
M1, M2 pomiar ciśnienia

Nazwa 
Wykonanie materiałowe 

W195 W196 W197 W198 1) W199 2) 
Korpus pompy EN-GJL-250 EN-GJS-400-15 EN-GJL-250 EN-GJS-400-15 EN-GJS-400-15 
Wkład korpusu AlMgSi1 AlMgSi1 EN-GJL-250 tenifer EN-GJL-250 tenifer EN-GJL-250 tenifer 
Pokrywa pompy 
od strony napędu EN-GJL-250 EN-GJS-400-15 EN-GJL-250 EN-GJS-400-15 EN-GJS-400-15 

Tuleja łożyska AlMgSi1 AlMgSi1 EN-GJL-250 tenifer EN-GJL-250 Łożysko hybrydowe 
Wrzeciono napędowe 
Wrzeciono bierne 16MnCrS5 16MnCrS5 16MnCrS5 16MnCrS5 tenifer 16MnCrS5 PVD 

 

AFI/AFT 
Obroty [1/min] 

950 / 1140 1450 / 1750 2900 3500 
3-40 150 750 3-40 150 750 3-40 150 750 3-40 150 750 

10-28 2,5 2,8 3,2 2,5 2,9 3,6 2,5 2,9 4,2 2,6 3,1 4,3 
10-38 2,5 2,8 3,6 2,5 2,9 3,9 2,5 3,1 4,6 2,6 3,3 5,1 
10-46 2,5 2,9 3,9 2,5 3,0 4,2 2,6 3,3 5,1 2,8 3,5 6,6 
10-56 2,5 2,9 4,3 2,5 3,1 4,5 2,8 3,7 7,3 3,1 4,1 7,0 
20-38 2,5 2,9 3,9 2,5 2,9 4,1 2,5 3,2 5,0 2,7 3,5 5,6 
20-46 2,5 2,9 4,2 2,5 3,1 4,4 2,7 3,5 6,2 3,0 3,9 7,0 
20-56 2,5 3,0 4,5 2,5 3,3 5,1 3,2 4,1 7,2 3,6 4,6 9,1 
40-38 2,5 2,9 3,8 2,5 3,1 4,3 2,7 3,5 5,6 2,9 3,8 6,3 
40-46 2,5 3,0 4,2 2,6 3,3 4,8 3,0 4,0 6,8 3,4 4,4 7,8 
40-54 2,5 3,2 3,2 2,7 3,6 5,4 3,6 4,7 8,2 4,2 5,5 9,7 
 



7GAA - Lobex Sp. z o.o. ul. Poniatowskiego 53, 37-500 Jarosław, tel. 16-6210891 fax 16-6210892
lobex@gaa.com.pl www.gaa.com.pl

ALLFUEL® AFI/AFT

Tabela wydajności

Częstotliwość 50 [Hz] 60 [Hz] 
Obroty 1450 [min-1] 3500 [min-1] 

AFI/AFT Ciśnienie 
Lepkość kinematyczna (E) [mm2/s] Lepkość kinematyczna (E) [mm2/s 

3 (1,2) 12 (2) 150 (20) 750(100) 3 (1,2) 12 (2) 150 (20) 750(100) 
Q P Q P Q P Q P Q P Q P Q P Q P 

bar l/min kW l/min kW l/min kW l/min kW l/min kW l/min kW l/min kW l/min kW 
 5 4,51 0,15 4,85 0,15 5,10 0,25 5,16 0,47 11,86 0,52 12,21 0,52 12,45 0,89 12,51 1,72 
 10 3,96 0,20 4,58 0,20 5,02 0,30 5,12 0,52 11,31 0,62 11,93 0,62 12,38 1,00 12,47 1,82 
 15 3,44 0,24 4,32 0,24 4,95 0,34 5,09 0,56 10,80 0,73 11,67 0,73 12,30 1,10 12,44 1,93 

10-28 20 2,96 0,28 4,08 0,28 4,88 0,38 5,06 0,60 10,31 0,83 11,43 0,83 12,23 1,21 12,41 2,03 
 25 2,49 0,33 3,84 0,33 4,82 0,43 5,03 0,65 9,84 0,94 11,20 0,94 12,17 1,31 12,38 2,14 
 30 2,03 0,37 3,62 0,37 4,75 0,47 5,00 0,69 9,39 1,04 10,97 1,04 12,10 1,42 12,35 2,24 
 35 1,59 0,41 3,40 0,41 4,69 0,51 4,97 0,73 8,94 1,14 10,75 1,14 12,04 1,52 12,32 2,34 
 40 1,16 0,46 3,18 0,46 4,63 0,56 4,94 0,78 8,51 1,25 10,53 1,25 11,98 1,62 12,30 2,45 
 5 6,89 0,18 7,34 0,18 7,67 0,28 7,74 0,50 17,92 0,57 18,37 0,57 18,70 0,94 18,77 1,77 
 10 6,16 0,24 6,98 0,24 7,57 0,34 7,70 0,56 17,19 0,73 18,01 0,73 18,60 1,10 18,72 1,93 
 15 5,48 0,31 6,64 0,31 7,47 0,41 7,65 0,63 16,51 0,88 17,67 0,88 18,50 1,26 18,68 2,08 

10-38 20 4,84 0,37 6,32 0,37 7,38 0,47 7,61 0,69 15,87 1,04 17,35 1,04 18,41 1,42 18,64 2,24 
 25 4,23 0,44 6,01 0,44 7,29 0,54 7,57 0,76 15,25 1,20 17,04 1,20 18,32 1,57 18,60 2,40 
 30 3,63 0,50 5,71 0,50 7,21 0,60 7,54 0,82 14,65 1,35 16,74 1,35 18,24 1,73 18,56 2,55 
 35 3,04 0,57 5,42 0,57 7,13 0,67 7,50 0,89 14,07 1,51 16,45 1,51 18,15 1,89 18,53 2,71 
 40 2,47 0,63 5,14 0,63 7,05 0,73 7,46 0,95 13,50 1,67 16,16 1,67 18,07 2,04 18,49 2,87 
 5 9,30 0,20 9,84 0,20 10,24 0,30 10,32 0,52 23,99 0,62 24,53 0,62 24,93 1,00 25,01 1,82 
 10 8,42 0,28 9,41 0,28 10,11 0,38 10,27 0,60 23,11 0,83 24,10 0,83 24,80 1,21 24,95 2,03 
 15 7,62 0,37 9,00 0,37 10,00 0,47 10,21 0,69 22,30 1,04 23,69 1,04 24,69 1,41 24,90 2,24 

10-46 20 6,85 0,46 8,62 0,46 9,89 0,56 10,17 0,78 21,54 1,25 23,31 1,25 24,58 1,62 24,86 2,45 
 25 6,11 0,54 8,25 0,54 9,78 0,64 10,12 0,86 20,80 1,46 22,94 1,46 24,47 1,83 24,81 2,66 
 30 5,39 0,63 7,89 0,63 9,68 0,73 10,07 0,95 20,08 1,67 22,58 1,67 24,37 2,04 24,76 2,87 
 35 4,69 0,72 7,54 0,72 9,58 0,82 10,03 1,04 19,38 1,88 22,23 1,88 24,27 2,25 24,72 3,08 
 40 - - 7,20 0,80 9,49 0,90 9,99 1,12 18,69 2,08 21,89 2,08 24,18 2,46 24,68 3,28 
 5 12,07 0,23 13,31 0,23 14,20 0,33 14,39 0,55 32,64 0,71 33,88 0,71 34,77 1,08 34,96 1,91 
 10 10,87 0,35 12,71 0,35 14,03 0,45 14,32 0,67 31,44 1,00 33,28 1,00 34,60 1,37 34,89 2,20 
 15 9,92 0,47 12,23 0,47 13,89 0,57 14,26 0,79 30,49 1,29 32,80 1,29 34,47 1,67 34,83 2,49 

10-56 20 9,09 0,60 11,82 0,60 13,78 0,70 14,20 0,92 29,66 1,58 32,39 1,58 34,35 1,96 34,78 2,78 
 25 8,35 0,72 11,45 0,72 13,67 0,82 14,16 1,04 28,92 1,88 32,02 1,88 34,24 2,25 34,73 3,08 
 30 - - 11,11 0,84 13,58 0,94 14,12 1,16 28,24 2,17 31,68 2,17 34,15 2,54 34,69 3,37 
 35 - - 10,80 0,96 13,49 1,06 14,08 1,28 27,61 2,46 31,37 2,46 34,06 2,84 34,65 3,66 
 40 - - 10,50 1,08 13,40 1,18 14,04 1,40 27,02 2,75 31,07 2,75 33,97 3,13 34,61 3,95 
 5 14,31 0,27 14,87 0,27 15,27 0,40 15,36 0,67 36,12 0,84 36,68 0,84 37,09 1,32 37,17 2,34 
 10 13,41 0,40 14,42 0,40 15,14 0,53 15,30 0,80 35,22 1,15 36,23 1,15 36,96 1,63 37,12 2,65 
 15 12,58 0,53 14,00 0,53 15,03 0,66 15,25 0,93 34,39 1,46 35,82 1,46 36,84 1,94 37,06 2,96 

20-38 20 11,78 0,65 13,61 0,65 14,91 0,78 15,20 1,05 33,60 1,77 35,42 1,77 36,73 2,25 37,01 3,27 
 25 11,02 0,78 13,23 0,78 14,81 0,91 15,15 1,18 32,84 2,08 35,04 2,08 36,62 2,56 36,97 3,58 
 30 10,28 0,91 12,86 0,91 14,70 1,04 15,10 1,31 32,10 2,39 34,67 2,39 36,52 2,87 36,92 3,89 
 35 9,56 1,04 12,50 1,04 14,60 1,17 15,06 1,44 31,38 2,70 34,31 2,70 36,42 3,19 36,87 4,20 
 40 8,86 1,17 12,14 1,17 14,50 1,30 15,01 1,57 30,67 3,01 33,96 3,01 36,32 3,50 36,83 4,51 
 5 18,71 0,31 19,50 0,31 20,07 0,44 20,20 0,71 47,41 0,93 48,20 0,93 48,77 1,42 48,90 2,43 
 10 17,43 0,48 18,86 0,48 19,89 0,61 20,12 0,88 46,13 1,34 47,56 1,34 48,59 1,83 48,82 2,84 
 15 16,25 0,65 18,27 0,65 19,73 0,78 20,04 1,05 44,95 1,75 46,97 1,75 48,43 2,24 48,74 3,25 

20-46 20 15,13 0,82 17,71 0,82 19,57 0,95 19,97 1,22 43,83 2,16 46,41 2,16 48,27 2,65 48,67 3,66 
 25 14,04 0,99 17,17 0,99 19,42 1,12 19,90 1,39 42,74 2,57 45,87 2,57 48,12 3,05 48,60 4,07 
 30 13,00 1,16 16,65 1,16 19,27 1,29 19,84 1,56 41,70 2,98 45,35 2,98 47,97 3,46 48,54 4,48 
 35 11,97 1,32 16,14 1,32 19,12 1,45 19,77 1,72 40,67 3,38 44,84 3,38 47,82 3,87 48,47 4,88 
 40 - - 15,64 1,49 18,98 1,62 19,71 1,89 39,67 3,79 44,34 3,79 47,68 4,28 48,41 5,29 
 5 23,75 0,38 26,09 0,38 27,76 0,51 28,12 0,78 63,93 1,10 66,27 1,10 67,94 1,58 68,30 2,60 
 10 21,49 0,61 24,96 0,61 27,44 0,74 27,98 1,01 61,67 1,67 65,14 1,67 67,62 2,16 68,16 3,17 
 15 19,69 0,85 24,05 0,85 27,19 0,98 27,87 1,25 59,87 2,24 64,23 2,24 67,37 2,73 68,05 3,74 

20-56 20 18,13 1,09 23,28 1,09 26,97 1,22 27,77 1,49 58,31 2,81 63,46 2,81 67,15 3,30 67,95 4,31 
 25 16,74 1,32 22,58 1,32 26,77 1,45 27,68 1,72 56,92 3,38 62,76 3,38 66,95 3,87 67,86 4,88 
 30 - - 21,94 1,56 26,59 1,69 27,60 1,96 55,64 3,96 62,12 3,96 66,77 4,44 67,78 5,46 
 35 - - 21,34 1,80 26,42 1,93 27,52 2,20 54,45 4,53 61,52 4,53 66,60 5,01 67,70 6,03 
 40 - - 20,78 2,03 26,26 2,16 27,45 2,43 53,33 5,10 60,96 5,10 66,44 5,59 67,63 6,60 
 5 28,45 0,41 30,19 0,41 31,44 0,54 31,71 0,81 73,59 1,35 75,33 1,35 76,58 2,03 76,85 3,38 
 10 25,65 0,67 28,79 0,67 31,04 0,80 31,53 1,07 70,79 2,00 73,93 2,00 76,18 2,67 76,68 4,02 
 15 23,07 0,94 27,50 0,94 30,68 1,07 31,37 1,34 68,21 2,64 72,64 2,64 75,82 3,31 76,51 4,66 

40-38 20 20,61 1,20 26,27 1,20 30,33 1,33 31,21 1,60 65,75 3,28 71,41 3,28 75,47 3,96 76,36 5,31 
 25 18,25 1,47 25,09 1,47 30,00 1,60 31,06 1,87 63,39 3,92 70,23 3,92 75,14 4,60 76,21 5,95 
 30 15,95 1,74 23,94 1,74 29,67 1,87 30,92 2,14 61,10 4,57 69,08 4,57 74,81 5,24 76,06 6,59 
 35 13,72 2,00 22,82 2,00 29,35 2,13 30,78 2,40 58,86 5,21 67,97 5,21 74,50 5,88 75,92 7,23 
 40 11,53 2,27 21,73 2,27 29,04 2,40 30,64 2,67 56,67 5,85 66,87 5,85 74,19 6,53 75,78 7,88 
 5 38,28 0,54 40,42 0,54 41,96 0,72 42,30 1,08 98,46 1,57 100,61 1,57 102,15 2,24 102,48 3,59 
 10 34,83 0,90 38,70 0,90 41,48 1,08 42,08 1,44 95,02 2,43 98,89 2,43 101,66 3,10 102,27 4,45 
 15 31,65 1,25 37,11 1,25 41,03 1,43 41,88 1,79 91,84 3,28 97,30 3,28 101,21 3,96 102,06 5,31 

40-46 20 28,63 1,61 35,60 1,61 40,60 1,79 41,69 2,15 88,81 4,14 95,78 4,14 100,78 4,81 101,87 6,16 
 25 25,71 1,96 34,14 1,96 40,19 2,14 41,50 2,50 85,90 4,99 94,33 4,99 100,37 5,67 101,69 7,02 
 30 22,89 2,32 32,73 2,32 39,79 2,50 41,33 2,86 83,07 5,85 92,91 5,85 99,97 6,53 101,51 7,88 
 35 20,13 2,67 31,35 2,67 39,40 2,85 41,15 3,21 80,32 6,71 91,54 6,71 99,58 7,38 101,34 8,73 
 40 - - 30,00 3,03 39,02 3,21 40,98 3,57 77,62 7,56 90,19 7,56 99,20 8,24 101,17 9,59 
 5 48,83 0,67 53,02 0,67 56,02 0,85 56,68 1,21 129,71 1,86 133,90 1,86 136,91 2,54 137,56 3,89 
 10 44,76 1,14 50,99 1,14 55,45 1,32 56,42 1,68 125,65 3,01 131,87 3,01 136,33 3,69 137,31 5,04 
 15 41,53 1,62 49,37 1,62 54,99 1,80 56,22 2,16 122,41 4,16 130,25 4,16 135,88 4,84 137,10 6,19 

40-54 20 38,73 2,10 47,97 2,10 54,60 2,28 56,04 2,64 119,62 5,32 128,86 5,32 135,48 5,99 136,92 7,34 
 25 36,23 2,57 46,72 2,57 54,24 2,75 55,88 3,11 117,11 6,47 127,60 6,47 135,13 7,14 136,77 8,49 
 30 - - 45,57 3,05 53,92 3,23 55,74 3,59 114,81 7,62 126,45 7,62 134,80 8,29 136,62 9,64 
 35 - - 44,50 3,53 53,62 3,71 55,60 4,07 112,68 8,77 125,38 8,77 134,50 9,44 136,49 10,79 
 40 - - 43.50 4.00 53.33 4,18 55.48 4.54 110,67 9.92 124.38 9.92 134.21 10.59 136.36 11.94 

 



8 GAA - Lobex Sp. z o.o. ul. Poniatowskiego 53, 37-500 Jarosław, tel. 16-6210891 fax 16-6210892
lobex@gaa.com.pl www.gaa.com.pl

ALLFUEL® AFI/AFT

Budowa AFI

Wrzeciono bierne

Wrzeciono
napędzające

Wkład obudowy

Tuleja

Pokrywa pompy
od strony napędu

Sprzęgło

Silnik

Śruba rozruchowa Zawór ograniczający
ciśnienie (by-pass)

Uszczelnienie
wału

Stopka kątowa

Klosz napędowy

Obudowa pompy

Stopka pompy

Ogrzewanie
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ALLFUEL® AFI/AFT

Główne wymiary - AFI wersja pozioma

Główne wymiary - AFI wersja pionowa

Końcówka wału

klin
wg DIN 6885

Stopka pompy
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Wielkość 
Wymiary pompy 

A B C E J K L M N P Q R S T V 
10 237 110 55 82,55 -0,05 9 33 13 130 106 16 14 j6 5 60 132 11 

 20 283 125 77 101,6 -0,05 10 43 15 175 146 21,5 19 j6 6 65 145 14 40 332 135 80 164 
 

Wielkość Wielkość 
silnika  

Wymiary agregatu 
a c e1 e2 f1 f2 g 2) j 2) k m 2) 

10 
80 88 

141 

120 

200 

84 

160 

162 209 140 451 
90 S 88 181 218 140 464 
90 L 88 181 218 140 488 

100 L 110 203 223 160 545 

20 

90 S 151 

153 220 180 

181 218 140 526 
90 L 151 181 218 140 550 

100 L 129 202 223 160 563 
112 M 129 227 238 160 570 
132S 141 266 278 170 682 

40 

90 L 151 

135 240 200 

181 218 140 550 
100 L 129 202 223 160 563 
112 M 129 227 238 160 570 
132S 141 266 278 170 682 
132M 141 266 278 170 682 
160 M 150/415 3) 320 314 235 861 

 
Wielkość Wielkość 

silnika 
Wymiary agregatu 

n 2) s t v1 v2 w x y1 y2 z 

10 
80 592 

8 

8 

100 

200 160 14 

14 7 32 

90 S 605 200 160  90 L 629 200 160  100 L 686 250 200  

20 

90 S 679 

8 

100 200 160 14 
90 L 703 100 200 160  100 L 716 100 250 200  112 M 723 100 250 200  132S 835 120 300 250 14,5 

40 

90 L 685 

8 

100 200 160 14 
100 L 698 100 250 200  112 M 705 100 250 200  132S 817 120 300 250  132M 817 120 300 250 14,5 
160 M 996 18 305 350 300 18 3) 

 

Wielkość 
Króćce 

Odpowietrzanie Wkład grzewczy Manometr 
E7 H7 M1/M2 

10 M 8 x 1 M 12 x 1 G 1/8 
20 i 40 G 1/4 

 

Wymiary w mm
Kierunek obrotów: zgodnie ze wskazówkami zegara patrząc od strony napędu

1) SAE J518C, wedlug 3.000 PSI
2) Wymiary są wielkościami wskazanymi w zależności od marki silnika. Odchyłki wymiarów możliwe
3) Mocowanie stopki pompy o wielkosci 40 z silnikiem 160M czterema śrubami, wymiary patrz ALL2CAD

Wielkość Wymiary króćców 

 SAE - strona ssąca 1) SAE - strona tłoczna 1)  
 cale Ds Fs Gs Is ds hs cale Dd Fd Gd Id dd hd 
10 1/4 22 47,63 22,23 4 x M10 28 96 3/4 22 47,63 22,23 

4 x M10 
28 96 

20 1 25 52,37 26,29 35 103 1 25 52,37 26,19 35 103 
40 1 1/4 32 58,72 30,18 4 x M12 43 121 1 118 
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ALLFUEL® AFI/AFT

• Ekonomiczność przestrzeni
Dzięki małym rozmiarom nie
wymaga dużej przestrzeni
użytkowej.

• Przekonywujące
bezpieczeństwo pracy
Zawór kulowy chroni
przed wysokim niedo-
puszczalnym ciśnie-
niem.

• Niezawodna stabilność procesu
Niemal bezpulsacyjne
i bezhałasowe tłoczenie medium
dzięki specjalnemu profilowi
powierzchni nośnej gwintu.

• Wyjątkowa elastyczność
Dostosowanie do szczególnych warunków“eksploatacji i
różnych mediów dzięki“różnorodnym wersjom materiało-
wym.

• Imponująca długotrwałość
Minimalne obciążenie wrzecion poprzez hydrodynamiczny
posuw osiowy zapewnia długą żywotność.

• Sprawne uruchamianie pompy
Opcjonale ogrzewanie obudowy gwarantuje bezproblemo-
we uruchamianie pompy również w niskich temperatu-
rach.

• Elastyczność przestrzenna
Poziome lub pionowe ustawienie umożliwia użytkowanie
w ciasnej zabudowie.

• Optymalna eksploatacja
Dzięki śrubie odpowietrzającej, również w wersjach
pionowych gwarantowane jest optymalne odpowietrzenie
komory uszczelnienia mechanicznego.
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ALLFUEL® AFT-F/AFT-T
Zastosowanie
Do tłoczenia lekkich i ciężkich olejów napędowych, opałowych.

Główne dziedziny zastosowania
ALLFUEL® - pompy transferowe AFT znajdują zastosowanie
jako agregaty przemysłowe o zwartej budowie, wspomagają-
ce i zasilające w technice grzewczej, jak również jako pompy
olejów smarujących we wszystkich gałęziach przemysłowych.

Typ budowy
Wersje pojedynczych  lub bliźniaczych agregatorów  o zwartej
budowie, z wbudowanym filtrem, wykonane w układzie piono-
wym.

AFT-F - z filtrem

AFT-T - agregat bliźniaczy z filtrem

1) T = Pojedyńczy lub bliźniaczy agregat z filtrem
F = Pojedyńczy agregat z filtrem

2) Przepływ teoretyczny Q [l/h] przy różnicy ciśnień p = 4 bar i lepkości
 = 12 mm2/s

3) G = leżące wewnątrz łożysko ślizgowe
U = leżące wewnątrz łożysko toczne

4) Nieogrzewane, niechłodzone pojedyncze uszczelnienie mechaniczne
5) Wersja z ogrzewaniem elektrycznym uszczelnienia mechanicznego

i obudowy filtra (za dopłatą).

AFT T 3150 G 19US W195 E

Typ
Model 1)

Wielkość 2)

Rodzaj łożyskowania 3)

Uszczelnienie wału 4)

Wersja materiałowa
Ogrzewanie 5)

Oznaczenie pompy

Konstrukcja pompy
Agregat pojedyńczy AFT-F:
Trójwrzecionowa, samozasysająca pompa śrubowa z łoży-
skiem wewnętrznym. Zahartowane, utwardzone i oszlifowane
wrzeciona pracują w wymiennym wkładzie obudowy. Wrzecio-
no napędowe jest hydraulicznie zrównoważone Siły poosiowe
wrzecion biernych są przejmowane przez specjalną śrubę wlo-
tową. Ich napęd następuje hydraulicznie. Przez powierzchnie
nośne gwintów przenoszony jest jedynie moment obrotowy
wynikający z tarcia w tłoczonej cieczy. Powierzchnie nośne gwin-
tów nie są praktycznie obciążone  i nie ulegają zużyciu. Wszyst-
kie części ruchome ulegają smarowaniu tłoczoną cieczą i po-
zostają w obrębie pełnego tarcia w cieczy.
Osiowe i promieniowe łożyskowanie wrzecion napędowych w
pompach wielkości 150 do 3150 następuje poprzez znajdują-
cy się w pierścieniu łożyska tłok wyrównawczy, przy pompach o
wielkościach 3600 - 6450 poprzez łożysko kulkowe.
Do uszczelnienia wału przewidziane jest uszczelnienie me-
chaniczne, które nie wymaga konserwacji. Komora uszczel-
niająca i komora ssawna pompy są połączone ze sobą kana-
łem zwrotnym. Z tego względu, niezależnie od ciśnienia tłocze-
nia przy uszczelnieniu wału aktywne jest tylko ciśnienie ssaw-
ne. Połączenie pompy z silnikiem napędowym następuje po-
przez klosz motażowy pompy. Trzy wielkości pomp i możliwość
wykorzystania 2 do 4 uskoków wrzecion gwarantują precyzyj-
ne stopniowanie zakresu natężenia przepływu.
Agregat bliźniaczy AFT-T:
Dwa opisane pojedyńcze agregaty AFT-F połączone są ze sobą
przez obudowę zaworu przełączającego. W obudowie  zaworu
znajduje się zawór kulowy, dwa zawory zwrotne, i zawór prze-
pływowy. Dzięki tej konstrukcji możliwe jest oddzielne urucha-
mianie agregatów pompowych, jak również wymontowanie
jednej pompy bez przerywania procesu produkcyjnego.

Zasada działania
Agregat pojedyńczy AFT-F:
Trzy wrzeciona dzięki specjalnej budowie profili powierzchni
nośnych gwintów tworzą zamknięte komory, których zawartość
zostaje przeniesiona ze strony ssawnej na stronę tłoczną przy
ciągłej rotacji wrzecion osiowo. Pomimo obrotów wrzecion tur-
bulencje nie występują. Stała objętość w komorach pompy
wyklucza siły tnące medium.
Agregat bliźniaczy AFT-T:
Obie pompy mogą być włączane na przemian manualnie lub
automatycznie (uruchamianie automatyczne patrz: Nadzór eks-
platacji/Przełącznik.) Powstające w komorze tłocznej ciśnienie
robocze powoduje otwarcie zaworu zwrotnego pracującej pom-
py i zamyka zawór w pompie nieuruchomionej. Przez to zapo-
biega się wstecznemu biegowi pompy rezerwowej.
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ALLFUEL® AFT-F/AFT-T

1) Dla p = 4 bar i  = 12 mm2/s.
2) Osiągalne ciśnienie tłoczenia w zależności od lepkości i obrotów

znajduje się w osobnych charakterystykach.
3) W przypadku wyższych  temperaturach należy skontaktować się

z dostawcą.

Zabezpieczenie przed przeciążeniem
Dla zabezpieczenia przed przeciążeniem wbudowany jest w
każdej pompie ciśnieniowy zawór bezpieczeństwa, którego
ciśnienie progowe w modelach seryjnych ustawione jest na 7
bar. W przypadku, gdy  konieczne jest niższe ciśnienia otwarcia
należy podać jego wartość w zamówieniu.

Ustawienie
Agregaty wykonane są w układzie pionowym i dostarczane ze
stopką kątową i miską olejową (tyko wersja bliźniacza).

Filtr
W celu ochrony przed zanieczyszczeniami mogą zostać do-
starczone pompy z wbudowanym  filtrem. Medium zostaje
wsysane przez filtr i przepływa przez niego „inside out”. Miał-
kość filtra 0,4 mm.

Ogrzewanie
W przypadku zapotrzebowania pompy mogą być dostarczane
z elektrycznym elementem grzewczym dla komory uszczelnie-
nia mechanicznego i miską grzewczą dla obudowy filtra.

Moc grzewcza jest tak dobrana, że przy temperaturze wyjściowej
20°C dla mediów o dużej lepkości wystarcza czas nagrzewania
60 minut. W niższych temperaturach należy spodziewać  się
dłuższego czasu nagrzewania. Ogrzewanie nie nadaje się do
uzyskiwania wzrostu temperatury tłoczonej cieczy w trakcie pra-
cy pompy. Aby uniknąć uszkodzenia łożysk, dopuszczalna tem-
peratura tłoczonego medium nie może zostać przekroczona.

Kołnierze i przyłącza
Króćce wlotowe i tłoczne jako kołnierze współpracujące zgod-
nie z normą SAE (SAE J518C wg. 3000 PS) Kołnierze do wspa-
wania, śruby i pierścienie uszczelniające dostarczane są wraz
z pompą.
Dostępne przyłącza: B7 opróżnienie

E7 odpowietrzenie pompy
E8 odpowietrzenie filtra
H7 element grzewczy
M1, M2, M3 manometr ciśnienia

Uszczelnienie wału
Za pomocą  nie wymagającego konserwacji uszczelnienia
mechanicznego o odciążonej budowie.
Wykonanie materiałowe:
Pierścień ślizgowy węglik krzemu
Przeciw pierścień węglik krzemu
Pierścien uszczelniający FPM (viton)
Sprężyna stal CrNiMo
Części metalowe stal CrNiMo

Hałas i pulsacja
Korzystna budowa śrubowych pomp wrzecionowych i sposób
ich działania gwarantują bardzo niskie natężenie dźwięku i
prawie bezpulsyjny proces tłoczenia.

Lekaż
Podstawą sprawnego funkcjonowania uszczelnienia mecha-
nicznego jest tworzenie się warstwy smarowej pomiędzy po-
wierzchniami ślizgowymi. Warstwa ta powstaje dzięki medium
uszczelniającemu. Wskutek podwyższonego ciśnienia we-
wnętrznego w komorze ssania niewielkie ilość substancji
smarowej wypychane są przez powierzchnie ślizgowe na ze-
wnątrz. Całkowity brak warstwy smarownej lub niewystarcza-
jące ilości substancji smarownej są częstą przyczyną uszko-
dzeń. Z tego względu  niezbędny  jest  lekaż kilku ml/h w celu
zapewnienia smarowania powierzchni ślizgowych.

Parametry techniczne pompy
Wydajność 1) Q do 6480 l/min
Ciśnienie na wlocie pompy ps do 6 bar
Podciśnienie pompy po stronie ssania pu do 0,6 bar
Ciśnienie na wylocie pompy 2) pd do 6 bar
Temperatura tłoczonego medium 3) t do 150 °C
Zakres lepkości  1,4 do 380 mm2/s

Wielkość 
pompy 

Podłączenie 
dla 
[V] 

Moc 
grzewcza 

[W] 

Moc kołnierza 
grzewczego – filtr 

[W] 
150 do 1650 230 200 165 
2250 do 3150 230 200 205 
3600 do 6450 230 300 265 
 Teoretyczny średni wskaźnik lekaża w zależności od drgań urzą-

dzeń, właściwości cieczy, stanu technicznego powierzchni śli-
zgowych itp. (Źródło: Burgmann, ABC uszczelnień mechanicz-
nych). Przy trudno lotnych mediach należy liczyć się z biegiem
czasu ze wzrostem osadów po stronie atmosfery. Lekaż zerowy,
a więc 100-procentowa szczelność  przy uszczelnieniu mecha-
nicznym nie jest fizykalnie do osiągnięcia. W takich przypadkach
zaleca się wariant ALLFUEL ze sprzęgłem magnetycznym.

1) Tylko przy AFT-T
2) Tylko przy AFT-F
3) Zalecena wersja materiałowa dla mediów krytycznych.

Materiały

Nazwa 
Wykonanie materiałowe 

W195 W196 W197 3) 
Korpus pompy EN-GJL-250 EN-GJS-400-15 EN-GJL-250 

Wkład korpusu AlMgSi1 AlMgSi1 EN-GJL-250 
tenifer 

Pokrywa pompy 
od strony napędu EN-GJL-250 EN-GJS-400-15 EN-GJL-250 

Tuleja łożyska AlMgSi1 AlMgSi1 EN-GJL-250 
tenifer 

Wrzeciono napędowe 
Wrzeciona bierne 16MnCrS5 16MnCrS5 16MnCrS5 
Obudowa zaworu 
przełączającego 1) 
Obudowa zaworu 2) 

EN-GJL-250 EN-GJS-400-15 EN-GJL-250 
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Ochrona przed wybuchem
Pompa spełnia wymogi Zarządzenia Przeciwwybuchowego
Uni Europejskiej 94/9/EG (ATEX 100a) dla II Grupy Urządzeń,
Kategoria 2G. Klasyfikacja wg. Klas temperaturowych zgodnie
z EN 13463-1 następuje w zależności od temperatury me-
dium.

Maksymalna dopuszczalna temperatura tłoczonego
medium dla poszczególnych klas temperaturowych
podawana jest w ofercie oraz na potwierdzeniu za-
mówienia.

Uwaga: Przy pracy pompy kategorii 2 należy przedsięwziąć od-
powiednie środki, aby zapobiec niedopuszczalnemu nagrza-
niu się powierzchni pompy wskutek ewentualnych zakłóceń.

Napęd
Dla kompletnych agregatów standardowo oferowane są na-
stępujące modele silników: Trójfazowe silniki klatkowe z po-
wierzchniami chłodzonymi typu IMV 1, stopień ochrony: IP 55
wg. normy IEC, klasa izolacji F. Parametry pompy i wymiary
główne wg. DIN 42 677. Silniki przystosowane do pracy przy
częstotliwości 50 Hz mogą również pracować przy 60 Hz.
Możliwe sę następujące napięcia [V] (częstotliwość 50 Hz):

220-240/380-420
380-420/660/720
500

Przenoszenie mocy następuje za pomocą elastycznego sprzę-
gła. Oddziaływanie dodatkowych sił promieniowych na wrze-
ciono napędzające nie jest dozwolone.

Nadzór eksploatacji
Strona ssawna: Manowakuometr
Strona tłoczna: Manometr (zawarte w dostawie)

Manowakuometry wskazują ciśnienie na filtr w celu stwierdze-
nia utraty ciśnienia w filtrze i wykrycie niedopuszczalnego za-
nieczyszczenia. Poza tym, za pomocą przyłączy M1 i M3 istnieje
możliwość stwierdzenia dokładnej różnicy ciśnień. Za dopłatą
dostarczany jest do nadzoru eksplatacji przełącznik, który po-
siada funkcję sterującą i w przypadku awarii uruchomionej
pumpy następuje automatyczne przełączenie na pompę re-
zerwową.
Przełącznik UZ-1 składa się z następujących części:

1 obudowa stalowa, stopień ochrony IP 55
2 styczniki suche prądu trójfazowego z przekaźnikiem

nadprądowym
1 Włącznik pomp (pompa 1, pompa 2, wyłączanie)
2 zielone lampy signalizujące pracę pompy
1 czerwona lampa signalizująca usterkę,

bezpiecznik sterowania, zaciski dochodzących
i wychodzących połączeń

2 zaciski przewodu sterowniczego do ewentualnych
podłączeń dodatkowych urządzeń sterujących.

Wielkość Pompa 

Wydajność  
[l/h]  

przy 6 bar  
i 12 mm2/s 

Zapotrzebowanie 
mocy  
[kW]  

przy 6 bar  
i 380 mm2/s 

Moc silnika  
[kW] 

Liczba obrotów 
[1/min] 

Dopuszczalne 
ciśnienie tłoczenia 

[bar] 
12 mm2/s 

150 mm2/s 

Dopuszczalne 
ciśnienie tłoczenia 

[bar] 
380 mm2/s 

 
150 10-28 169 0,12 0,25 910 6 6 
250 10-28 274 0,22 0,37 1400 6 6 
350 10-38 419 0,25 0,37 1400 6 6 
550 10-46 566 0,27 0,37 1400 6 6 
850 10-38 871 0,63 1,10 2800 6 6 
1150 10-46 1168 0,68 1,10 2800 6 6 
1650 10-56 1643 0,76 1,10 2800 6 6 
2250 20-46 2311 1,06 1,50 2800 6 6 
3150 20-56 3257 1,22 1,50 2800 6 6 
3600 40-38 3662 1,53 2,20 2800 6 6 
4750 40-46 4900 1,73 2,20 2800 6 6 
6450 40-54 6613 2,02 2,20 2800 6 6 
 

Tabela parametrów

Częstotliwość 50 Hz
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• Imponująca długotrwałość
Minimalne obciążenie wrzecion
poprzez hydrodynamiczny posuw
osiowy zapewnia długą żywot-
ność.

• Wyjątkowa elastyczność
Dostosowanie do szczególnych
warunków pracy i pompowanych
mediów dzięki różnym wersjom
materiałowym.

• Ciągła eksploatacja *)
Zawór zwrotny umożliwia konserwację i wybudowę
pompy, podczas gdy pompa rezerwowa gwarantuje
bezproblemową kontynuację procesu.
 *) tylko przy AFT-T

• Optymalizacja kontroli
Manowakuometer kontroluje
czystość filtra sitowego i dba
o ciągły dopływ.

• Szybka wymiana
Pionowe ułożenie filtra
umożliwia wymianę oleju
bez jego spuszczania.

• Czyste rozwiązanie
Dzięki przepływowi „inside-
out” zanieczyszczenia pozo-
stają w filtrze. Wmontowany
magnes dodatkowo przycią-
ga do dna filtra wióry metalo-
we.

• Niezawodny proces zasysania
Duże powierzchnie filtra wspomagają proces
zasysania i umożliwiają dłuższe przerwy
między przeglądami.

• Ekonomiczność przestrzeni
Dzięki małym wymiarom nie
wymaga dużej przestrzeni
użtkowej.

• Bezpieczna obs³uga *)
Nowoczesna obudowa zaworu z
jednym tylko zaworem kulowym
gwarantuje 100-procentowe
bezpieczeństwo przy przełączaniu
na pompę rezerwową.
 *) tylko przy AFT-T

• Przekonywujące bezpieczeń-
stwo pracy
Zawór stożkowy stale chroni
przed wysokim niedopuszczal-
nym ciśnieniem.

• Optymalna eksploatacja pompy
Dzięki śrubie odpowietrzającej,
również w wersjach pionowych
zapewnione jest optymalne odpo-
wietrzanie komory uszczelnienia
mechanicznego.

• Praca pompy bez zakłóceń
Opcjonalne elementy grzewcze
uszczelnienia
mechanicznego i filtra gwaran-
tują bezproblemowe urucha-
mianie pompy w przypadku
niższych temperatur.

• Niezawodna stabilność procesu
Niemal bezpulsacyjne i bezhałasowe
tłoczenie medium dzięki specjalnemu
profilowi powierzchni nośnej gwintu.
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ALLFUEL® AFT-F/AFT-T

Budowa AFT-F

Zawór przelewowy

Pokrywa obudowy

Obudowa zaworu

Filtr sitowy

Kołnierz do wspawania Pokrywa pompy od strony napędu

Uszczelnienie wału

Tuleja

Wkład filtra

Wrzeciono napędzające

Wrzeciono bierne

Klosz napędowy

Ogrzewanie

Korpus pompy

Stopa pompy

Sprzęgło

Manometr

Silnik

Ogrzewanie
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ALLFUEL® AFT-F/AFT-T

Budowa AFT-T

Pokrywa obudowy

Zawór kulowy
do zaworu
przełączającego

Obudowa zaworu
przełączającego

Miska olejowa

Zawór zwrotny

Zawór kulowy
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ALLFUEL® AFT-F/AFT-T

Wymiary główne AFT-F

Stopa pompy

Widok z góry bez silnika/klosza

Wielkość 
AFT-F 

Wymiary pompy 
a b c e1 e2 f1 f2 g 2) j 2) n 2) q y1 y2 T 

150 

102 

90 6 

280 

140 190 114 

145 129 516 

85 11 15 

264 

250 
350 
550 
850 

162 209 618 1150 
1650 
2250 127 300 

181 218 

658 292 3150 
3600 

133 330 778 342 4750 
6450 

 

Wielkość 
Wymiary pompy 

Kołnierz SAE - strona ssąca 1) Kołnierz SAE - strona tłoczna 1) 
Cale Ds Fs Gs Is ds hs Cale Dd Fd Gd Id dd hd 

150 do  
550 

1 1/4 32 58,72 30,18 4 x M12 43 

305 

1 25 52,37 26,19 4 x M10 35 
  

302 850 do 
1650 
2250 do  
3150 331 330 

3600 do 
6450 383 380 

 

Króćce 
Opróżnianie Odpowietrzanie Element grzewczy Manometr ciśnienia 
  B7 E7 E8 H7 M1/M2/M3 
  G 1 M8 x 1 G 1/4 M12 x 1 G 1/4 

 

Wymiary w mm
Kierunek obrotów: od strony napędu zgodnie z ruchem wskazówek zegara

1) SAE J518C, wg 3.000 PSI
2) Wymiary są podane orientacyjnie, w zależności od producenta silnika,

mogą ulec zmianie
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ALLFUEL® AFT-F/AFT-T

Budowa AFT-T

Widok z góry bez silnika/klosza

Wielkość 
AFT-T 

Wymiary pompy 
a b f1 f2 g 2) j 2) n 2) q r1 r2 s t y x T 

150 

267 

295 450 500 

145 129 516 

115 500 530 23 3 14,5 

65 

295 250 
350 
550 
850 

252 

162 
181 

209 618 295 1150 
1650 
2250 277 

218 

658 85 323 3150 
3600 

298 778 105 373 4750 
6450 

 
Króćce 

Opróżnianie Odpowietrzanie Element grzewczy Manometr 
B7 E7 E8 H7 M1/M2/M3 
G 1 M8 x 1 G 1/4 M12 x 1 G 1/4 

 

Wielkość 
Wymiary pompy 

Kołnierz SAE - strona ssąca 1) Kołnierz SAE - strona tłoczna 1) 
Cale Ds Fs Gs Is ds hs Cale Dd Fd Gd Id dd hd 

150 do  
550 

1 1/4 32 58,72 30,18 4 x M12 43 

336 

1 25 52,37 26,19 4 x M10 35 
  

333 850 do 
1650 
2250 do  
3150 364 361 

3600 do 
6450 414 411 

 
Wymiary w mm
Kierunek obrotów: od strony napędu zgodnie z ruchem wskazówek zegara

1) SAE J518C, wg 3.000 PSI
2) Wymiary są podane orientacyjnie, w zależności od producenta silnika,

mogą ulec zmianie
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ALLFUEL® AFT-F/AFT-T

Plan połączeń AFT-T

Schemat połączeń AFT-T 
Nr części Nazwa 

1 Pompa robocza i pompa rezerwowa 
2 Silnik trójfazowy 
3 Zawór kulowy 
4 Wkład do filtra 
5 Zawór zwrotny 
6 Manometr z zaworem kulowym 
7 Manometr z zaworem kulowym 
8 Zawór przelewowy 
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Zastosowanie
Do tłoczenia olejów grzewczych, smarów, olejów hydraulicz-
nych a także innych cieczy o właściwościach smarujących. Tło-
czone ciecze nie mogą zawierać abrazyjnych cząstek stałych i
nie mogą wchodzić w reakcje chemiczne z materiałami pompy.

Główne obszary zastosowania
Pompy ALLFUEL® Magdrive (AFM) pracują jako pompy prze-
mysłowe, wspomagające i pompy zasilające w przemyśle pe-
trochemicznym, jako pompy zasilające i opróżniające w insta-
lacjach ze zbiornikami, jak również jako pompy olejów smaru-
jących we wszystkich gałęziach przemysłu.
Poza tym są stosowane do wytwarzania ciśnienia w olejowych
instalacjach hydraulicznych wszystkich rodzajów.

Budowa
Jako pojedynczy agregat o zwartej konstrukcji, wykonane w
układzie pionowym bądź poziomym bez wbudowanego  filtra.

Konstrukcja pompy
Samozasysające, trójwrzecionowe, z łożyskowaniem we-
wnętrznym, bez uszczelnienia wału pompy ze sprzęgłem ma-
gnetycznym. Pompa jest hermetycznie uszczelniona przez gar-
nek rozdzielający sprzęgła magnetycznego. Zahartowane,
utwardzone i oszlifowane wrzeciona pracują w wymiennym
wkładzie korpusu.
Wrzeciono napędowe jest hydraulicznie zrównoważone. Siły
poosiowe wrzecion biernych są przejmowane przez specjalne
śruby wlotowe. Ich napęd następuje hydraulicznie. Przez po-
wierzchnie nośne gwintów wrzecion przenoszony jest jedynie
moment obrotowy wynikający z tarcia w tłoczonej cieczy. Po-
wierzchnie nośne gwintów są praktycznie nieobciążone i nie
ulegają zużyciu/ścieraniu. Wszystkie części ruchome są sma-
rowane tłoczoną cieczą i mieszczą się w zakresie pełnego tar-
cia w cieczy. Wrzeciono napędowe w pompach wielkości 10 i 20
jest łożyskowane osiowo i promieniowo poprzez łożysko ślizgo-
we, a w pompach o wielkości 40 poprzez łożysko kulkowe.
Sprzęgło magnetyczne i komora ssawna pompy są połączo-
ne ze sobą kanałem zwrotnym. W ten sposób zapewniona jest
cyrkulacja medium, za pośrednictwem sprzęgła, wymuszają-
ca odprowadzanie ze sprzęgła ciepła wywołanego przez prądy
wirowe.
Przy dostawie kompletnych agregatów połączenie silnika napę-
dowego z pompą następuje poprzez klosz montażowy pompy.

AFM - wersja pozioma

AFM  - wersja pionowa

1) Przepływ teoretyczny przy 1450 1/min i kącie wzniosu wrzeciona 46°
2) Oznaczenie

60/7
60/14
60/22

3) G = leżące wewnątrz łożyska ślizgowe
U = leżące wewnątrz łożyska toczne

4) Opcja z ogrzewaniem elektrycznym sprzęgła magnetycznego i obudowy
filtra za dopłatą

Oznaczenie pomp
AFM 10 60/7 R 38 G W195 E

Typ
(Magdrive)
Wielkość 1)

Sprzęgło magnetyczne 2)

Kierunek wzniosu wrzeciona
R = w prawo
Kąt wzniosu wrzeciona (stopnie)
Typ łożyska 3)

Wersja materiałowa
Ogrzewanie 4)

AFM-T 10 60/7 R 38 G W195 E

Typ
(Magdrive)

Wykonanie 1)

Wielkość 2)

Sprzęgło magnetyczne 3)

Kierunek wzniosu wrzeciona
R = w prawo

Kąt wzniosu wrzeciona (stopnie)
Typ łożyska 4)

Wersja materiałowa
Ogrzewanie 5)

1) T = Pojedynczy lub bliźniaczy agregat z filtrem
F = Pojedynczy agregat z filtrem

2) Przepływ teoretyczny przy 1450 1/min i kącie wzniosu wrzeciona 46°
3) Oznaczenie

60/7
60/14
60/22

4) G = leżące wewnątrz łożyska ślizgowe
U = leżące wewnątrz łożyska toczne

5) Opcja z ogrzewaniem elektrycznym sprzęgła magnetycznego i obudowy
filtra za dopłatą

AFM-F  pojedynczy agregat z filtrem AFM-T  bliźniaczy agregat z filtrem

ALLFUEL® Magdrive AFM, AFM-F/AFM-T
ze sprzęgłem magnetycznym
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ALLFUEL® Magdrive AFM, AFM-F/AFM-T

Działanie
Trzy wrzeciona dzięki specjalnej budowie profili powierzchni
nośnych gwintów tworzą zamknięte komory, których zawartość
przy rotacji wrzecion osiowo i stale zostaje przeniesiona ze
stronny ssawnej na stronę tłoczną pompy. Pomimo obrotów
wrzecion, nie występują turbulencje. Stała objętość w komo-
rach pompy wyklucza siły tnące medium.

Filtr
Przy pracy pompy AFM bez zintegrowanego filtra wskazany jest
oddzielny filtr.
W celu ochrony przed zanieczyszczeniem, dostarczane są rów-
nież pompy AFM-F, wersja, która posiada zintegrowany filtr.
Miałkość filtra 0,4 mm.

Ogrzewanie
Na życzenie pompy mogą być dostarczane z ogrzewaniem
grzałką elektryczną sprzęgła magnetycznego i szalką grzewczą
dla obudowy filtra (za dopłatą).
Moc grzewcza jest tak dobrana, że dla temp. początkowej 20°C
czas nagrzewania nie przekracza 60 minut nawet dla mediów
o dużej lepkości. W niższych temperaturach, należy spodzie-
wać się dłuższego czasu nagrzewania. Ogrzewanie nie jest
przystosowane do pracy przy znacznym wzroście temperatury
cieczy. Aby uniknąć uszkodzenia łożysk, dopuszczalna tempe-

Wielkość 
pompy

Przyłącza
dla 

Moc 
elementów grzewczych

(strona tłoczna)
10 230 V 200 W
20 230 V 200 W
40 230 V 300 W

ratura tłoczonego medium nie może zostać przekroczona.

Kołnierze i przyłącza
Kołnierze wlotowe oraz tłoczne jako przeciwkołnierze zgodne z
normą SAE (SAE J518C, otwory wg 3000 PSI).
Dostępne przyłącza:

E7 odpowietrzenie pompy
H7 ogrzewanie
M1, M2 pomiar ciśnienia

Hałas i pulsacja
Projektowanie i eksploatacja pompy śrubowej zapewniają
bardzo niski poziom hałasu i są prawie wolne od pulsacji

Zabezpieczenie przed przeciążeniem
Jako zabezpieczenie wbudowany jest w każdej pompie gra-
niczny zawór przelewowy, którego ciśnienie otwarcia jest około
10% wyższe od ciśnienia roboczego.
Jeśli są pożądane inne ciśnienia, muszą być one podane w
zamówieniu.

Ustawienie
Aby uniknąć gromadzeniu się powietrza we wnętrzu pompy,
nie może być ona zamontowana kołnierzami w dół. Przy usta-
wieniu pionowym ze względów bezpieczeństwa niedopusz-
czalna jest pozycja z silnikiem w dół. Poza tym niedopuszczal-
na jest również pozycja w której śruba odpowietrzająca skiero-
wana jest do dołu.

Napęd
Dzięki kloszu pośredniemu istnieje możliwość podłączenia
silników elektrycznych różnych typów.
W normalnych warunkach oferowane są silniki w następują-
cych wersjach:
trójfazowe silniki z powierzchniami chłodzonymi typu IMV 1,
stopień ochrony IP 55 wg normy IEC, klasa izolacji F wg B,
parametry pompy i główne wymiary wg DIN 42 677.
Silniki przeznaczone do pracy w 50 Hz mogą również praco-
wać w 60 Hz .
- Napięcie/przyłącze:
Częstotliwość [Hz] Napięcie [V]

50 220-240/380-420
50 380-420/660-720
50 500

Sprzęgło magnetyczne
Sprzęgło magnetyczne, usytuowane we wsporniku
pompy, w sposób bezkontaktowy przenosi moc z wału
napędu na wał pompy. Sprzęgło magnetyczne składa

się z części zewnętrznej (suchej) wewnętrznej (mokrej).
Między obydwiema wirującymi częściami działają przeciwstaw-
ne pola sił poszczególnych magnesów stałych. Hermetyczna
separacja następuje dzięki statycznemu garnkowi rozdzielcze-
mu. Napęd (rotor zewnętrzny) jest połączony bezpośrednio z
silnikiem za pomocą wału napędowego. Rotor wewnętrzny prze-
kazuje odpowiedni moment na wrzeciono napędowe pompy.

Ochrona przed wybuchem
Pompa spełnia wymagania dyrektywy przeciwwybuchowej  94/
9/EG (ATEX 100a)  w grupie urządzeń II, kategoria 2 G
Podział wg klas temperaturowych zgodnie z EN 13463-1 jest
zależny od temperatury medium.
Max. dopuszczalna temperatura tłoczonej cieczy dla poszcze-
gólnych klas temperaturowych jest podana w zamówieniu –
specyfikacji arkuszy danych.
Uwaga: Przy pracy pompy w kategorii 2 należy zainstalować
odpowiednie dodatkowe zabezpieczenia, aby zapobiec ewen-
tualnym zakłóceniom wynikających z podwyższonej tempera-
tury obudowy pompy.

Parametry techniczne pomp
Wydajność 1) Q do 112 l/min
Ciśnienie na wlocie pompy ps do 25 bar
Ciśnienie na wylocie pompy 2) pd do 40 bar
Temperatura tłoczonego medium 3) t do 150 °C
Zakres lepkości 4)  1 do 750 mm2/s

1) Dla n = 2900 1/min oraz = 750 mms/s
2) Osiągalne ciśnienie tłoczenia zależne od lepkości i obrotów znajduje się

w osobnych charakterystykach. Podane ciśnienie jest ważne tylko
dla w miarę statycznego obciążenia tłoczenia. W przypadku dynamicznej
zmiany obciążenia tłoczenia prosimy o kontakt z dostawcą.

3) Przy wyższych temperaturach, prosimy o kontakt z dostawcą
4) Wyższe lepkości są możliwe na życzenie.
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ALLFUEL® Magdrive AFM, AFM-F/AFM-T

Wartości NPSH
NPSH pompy bez  filtra

Materiały

AFM 

Obroty 1/min 
950 / 1140 1450/1750 2900 3500 

Lepkość kinematyczna mm2/s 
3-40 150 750 3-40 150 750 3-40 150 750 3-40 150 750 

10-28 2,5 2,8 3,2 2,5 2,9 3,6 2,5 2,9 4,2 2,6 3,1 4,3 
10-38 2,5 2,8 3,6 2,5 2,9 3,9 2,5 3,1 4,6 2,6 3,3 5,1 
10-46 2,5 2,9 3,9 2,5 3,0 4,2 2,6 3,3 5,1 2,8 3,5 6,6 
10-56 2,5 2,9 4,3 2,5 3,1 4,5 2,8 3,7 7,3 3,1 4,1 7,0 
20-38 2,5 2,9 3,9 2,5 2,9 4,1 2,5 3,2 5,0 2,7 3,5 5,6 
20-46 2,5 2,9 4,2 2,5 3,1 4,4 2,7 3,5 6,2 3,0 3,9 7,0 
20-56 2,5 3,0 4,5 2,5 3,3 5,1 3,2 4,1 7,2 3,6 4,6 9,1 
40-38 2,5 2,9 3,8 2,5 3,1 4,3 2,7 3,5 5,6 2,9 3,8 6,3 
40-46 2,5 3,0 4,2 2,6 3,3 4,8 3,0 4,0 6,8 3,4 4,4 7,8 
40-54 2,5 3,2 4,8 2,7 3,6 5,4 3,6 4,7 8,2 4,2 5,5 9,7 

 

1) tylko dla AFM-T
2) tylko dla AFM-F
3) zalecane wersje materiałowe dla krytycznych mediów
4) zalecane wersje materiałowe dla  mediów o niskiej zawartości siarki  BG40

Nazwa Wykonania materiałowe 
W195 W196 W197 W198 3) W199 4) 

Obudowa pompy EN-GJL-250 EN-GJS-400-15 EN-GJL-250 EN-GJS-400-15 EN-GJS-400-15 

Wkład obudowy AlMgSi1 AlMgSi1 EN-GJL-250 
(tenifer) 

EN-GJL-250 
(tenifer) 

EN-GJL-250 
(tenifer) 

Pokrywa pompy od strony napędu EN-GJS-400-15 EN-GJS-400-15 EN-GJS-400-15 EN-GJS-400-15 EN-GJL-400-15 

Tuleja wyrównawcza AlMgSi1 AlMgSi1 EN-GJL-250 
(tenifer) 

EN-GJL-250 
(tenifer) 

EN-GJL-250 
(tenifer) 

Wrzeciona napędzające 16MnCrS5 16MnCrS5 16MnCrS5 
 

16MnCrS5 
(tenifer) 

16MnCrS5 
PVD Wrzeciona  bierne 

Obudowa zaworu przełączającego 1) EN-GJL-250 EN-GJS-400-15 EN-GJL-250 EN-GJS-400-15 EN-GJS-400-15 Obudowa zaworu 2) 
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ALLFUEL® Magdrive AFM, AFM-F/AFM-T

Uwaga: Dokładne parametry pompy dla  poszczególnych punktów pracy znajdują się w ofercie oraz na potwierdzeniu zamówienia.

Tabela parametrów (obroty n = 1450 1/min do 3500 1/min)
Częstotliwość 50 Hz 60 Hz 
Liczba obrotów 1450 min-1 3900 min-1 

Wielkość 
pompy 

Ciśnienie 
tłoczenia Lepkość kinematyczna mm²/s (E) 

AFM bar 
3(1.2) 12(2) 150(20) 750(100) 3(1.2) 12(2) 150(20) 750(100) 

Q P Q P Q P Q P Q P Q P Q P Q P 
l/min kW l/min kW l/min kW l/min kW l/min kW l/min kW l/min kW l/min kW 

10-28 

5 2,02 0,14 2,95 0,14 3,96 0,21 4,38 0,41 9,48 0,89 10,40 0,90 11,37 1,26 11,78 2,44 
10 0,22 0,18 1,97 0,18 3,39 0,25 4,02 0,46 7,73 0,99 9,27 1,00 10,83 1,36 11,43 2,54 
15 - - 0,81 0,22 2,94 0,29 3,73 0,50 6,23 1,10 8,33 1,21 10,40 1,47 11,15 2,65 
20 - - - - 2,54 0,34 3,48 0,54 4,86 1,20 7,49 1,16 10,02 1,57 10,91 2,75 
25 - - - - 2,18 0,38 3,25 0,59 3,59 1,31 6,71 1,32 9,67 1,68 10,70 2,86 
30 - - - - 1,86 0,42 3,05 0,63 2,38 1,41 5,98 1,42 9,36 1,78 10,50 2,96 
35 - - - - 1,55 0,47 2,86 0,67 1,23 1,52 5,29 1,53 9,06 1,89 10,31 3,06 
40 - - - - 1,26 0,51 2,67 0,72 0,12 1,62 4,62 1,63 8,78 1,99 10,15 3,17 

10-38 

5 4,21 0,16 5,36 0,16 6,48 0,23 6,96 0,43 15,35 0,95 16,48 0,95 17,57 1,31 18,03 2,49 
10 2,96 0,22 4,04 0,22 5,84 0,29 6,57 0,50 13,27 1,10 15,19 1,11 16,96 1,47 17,65 2,65 
15 0,25 0,29 2,92 0,29 5,32 0,36 6,26 0,56 11,47 1,26 14,11 1,27 16,46 1,63 17,36 2,80 
20 - - 1,92 0,35 4,87 0,42 5,99 0,63 9,82 1,41 13,13 1,42 16,02 1,78 17,10 2,96 
25 - - 0,99 0,42 4,46 0,49 5,75 0,69 6,45 1,57 12,22 1,58 15,62 1,94 16,87 3,82 
30 - - 0,11 0,48 4,07 0,55 5,52 0,76 7,53 1,73 11,37 1,74 15,25 2,10 16,65 3,12 
35 - - - - 3,71 0,62 5,31 0,82 8,58 1,88 10,55 1,89 14,90 2,25 16,45 3,43 
40 - - - - 3,37 0,68 5,11 0,89 9,62 2,04 9,76 2,05 14,57 2,41 16,26 3,59 

10-46 

5 6,41 0,18 7,76 0,18 9,02 0,25 9,52 0,46 21,10 0,99 22,45 1,01 19,80 1,39 24,21 2,66 
10 3,98 0,27 6,29 0,27 8,34 0,34 9,11 0,54 18,67 1,20 20,97 1,22 19,58 1,60 23,80 2,62 
15 1,86 0,35 5,03 0,35 7,79 0,42 8,79 0,63 16,54 1,41 19,72 1,42 19,37 1,80 23,48 3,07 
20 - - 3,89 0,44 7,30 0,51 8,50 0,72 14,59 1,62 18,58 1,63 19,18 2,01 23,19 3,28 
25 - - 2,84 0,53 6,85 0,60 8,24 0,80 12,76 1,83 17,53 1,84 18,99 2,22 22,93 3,46 
30 - - 1,83 0,61 6,44 0,68 8,00 0,89 11,00 2,04 16,52 2,05 18,81 2,43 22,69 3,70 
35 - - 0,88 0,70 6,04 0,77 7,78 0,98 10,62 2,25 15,57 2,26 18,63 2,64 22,47 3,91 
40 - - - - 5,67 0,86 7,56 1,06 7,69 2,46 14,65 2,47 18,45 2,85 22,25 4,12 

10-56 

5 9,99 0,21 11,63 0,21 13,09 0,29 13,64 0,49 27,50 1,08 28,84 1,09 29,76 1,47 29,96 2,74 
10 7,08 0,33 9,93 0,34 12,35 0,41 13,20 0,61 25,40 1,37 27,82 1,38 29,47 1,76 29,83 3,03 
15 4,52 0,46 8,46 0,46 11,74 0,53 12,85 0,73 23,46 1,66 26,87 1,68 29,20 2,06 29,71 3,33 
20 2,15 0,58 7,12 0,58 11,19 0,65 12,53 0,85 21,61 1,96 25,97 1,97 28,95 2,35 29,59 3,62 
25 - - 5,85 0,70 10,68 0,77 12,25 0,98 19,84 2,25 25,11 2,26 28,70 2,64 29,48 3,91 
30 - - 4,67 0,82 10,21 0,89 11,73 1,22 18,11 2,54 24,27 2,55 28,47 2,93 29,38 4,20 
35 - - 3,53 0,94 9,77 1,01 11,73 1,22 16,43 2,83 23,45 2,85 28,24 3,23 29,27 4,50 
40 - - 2,43 1,06 9,34 1,13 11,49 1,34 14,79 3,13 22,65 3,14 28,01 3,52 29,17 4,79 

20-38 

5 11,05 0,32 12,60 0,32 14,00 0,43 14,53 0,72 32,97 1,17 34,15 1,18 35,88 1,78 32,09 3,09 
10 8,29 0,45 10,97 0,45 13,28 0,56 14,11 0,84 30,26 1,48 32,91 1,49 35,18 2,09 31,97 3,40 
15 5,86 0,58 9,56 0,58 12,69 0,69 13,76 0,97 27,87 1,79 31,54 1,80 34,61 2,40 31,86 3,71 
20 3,63 0,71 8,28 0,71 12,16 0,82 13,45 1,10 25,66 2,10 30,29 2,11 34,10 2,71 31,76 4,02 
25 2,67 0,84 7,09 0,84 11,67 0,95 13,17 1,23 23,58 2,41 29,11 2,42 33,63 3,02 31,33 4,33 
30 - - 5,96 0,97 11,22 1,08 12,92 1,36 21,58 2,72 28,00 2,73 33,19 3,33 31,56 4,64 
35 - - 4,87 1,10 10,79 1,21 12,67 1,49 19,55 3,89 26,93 3,05 32,77 3,64 31,46 4,95 
40 - - 3,83 1,22 10,38 1,33 12,44 1,62 17,79 3,34 25,91 3,36 31,13 3,69 31,37 5,26 

20-46 

5 15,37 0,31 17,20 0,37 18,79 0,47 19,37 0,76 44,18 1,27 46,00 1,28 47,56 1,77 48,11 3,18 
10 12,17 0,48 15,36 0,53 18,01 0,64 18,92 0,93 41,03 1,68 44,19 1,69 46,80 2,18 47,68 3,59 
15 9,34 0,84 13,75 0,70 17,36 0,81 18,55 1,09 38,23 2,09 42,62 2,10 46,17 2,59 47,32 4,00 
20 6,71 0,82 12,29 0,87 16,78 0,98 18,22 1,26 35,63 2,49 41,18 2,51 45,60 3,00 47,00 4,41 
25 4,23 0,99 10,92 1,04 16,24 1,15 17,92 1,43 33,17 2,90 39,82 2,91 45,08 3,41 46,71 4,82 
30 1,85 1,16 9,61 1,21 15,73 1,32 17,64 1,60 30,82 3,31 38,54 3,32 44,59 3,81 44,94 4,91 
35 - - 8,35 1,38 15,26 1,49 17,38 1,77 28,54 3,72 37,30 3,73 44,12 4,22 46,19 5,63 
40 - - 7,14 1,55 14,80 1,66 17,13 1,94 26,33 4,13 36,10 4,14 43,67 4,63 45,95 6,04 

20-56 

5 22,63 0,41 24,90 0,41 26,79 0,54 27,43 0,82 62,90 1,43 65,16 1,44 67,02 1,94 67,64 3,35 
10 18,74 0,65 22,72 0,65 25,91 0,78 26,94 1,06 59,06 2,00 63,01 2,02 66,16 2,51 67,16 3,92 
15 15,27 0,89 20,81 0,89 25,17 1,02 26,53 1,30 55,63 2,57 61,13 2,59 65,45 3,08 66,76 4,49 
20 12,05 1,12 19,05 1,12 24,51 1,25 26,16 1,53 52,43 3,15 59,40 3,16 64,80 3,65 66,41 5,06 
25 8,98 1,36 17,39 1,36 23,89 1,49 25,83 1,77 49,39 3,72 57,77 3,73 64,20 4,22 66,09 5,63 
30 6,04 1,60 18,81 1,60 23,31 1,73 25,52 2,01 46,48 4,29 56,20 4,30 63,63 4,79 65,78 6,21 
35 3,19 1,83 14,29 1,84 22,76 1,96 25,22 2,24 43,65 4,86 54,70 4,87 63,09 5,37 65,50 6,78 
40 0,43 2,07 12,81 2,07 22,23 2,20 24,94 2,48 40,90 5,43 53,24 5,44 62,57 5,94 65,22 7,35 

40-38 

5 26,29 0,44 28,68 0,44 30,33 0,56 30,96 0,89 71,54 1,61 73,72 1,62 75,53 2,19 76,14 3,83 
10 22,52 0,70 26,37 0,71 29,47 0,83 30,47 1,16 67,82 2,26 71,65 2,27 74,70 2,84 75,67 4,48 
15 19,16 0,97 24,51 0,97 28,75 1,10 30,07 1,42 64,49 2,90 69,81 2,91 74,00 3,48 75,28 5,13 
20 16,04 1,24 22,80 1,24 28,10 1,36 29,71 1,69 61,40 3,54 68,13 3,55 73,37 4,12 74,93 5,77 
25 13,07 1,50 21,19 1,50 27,50 1,63 29,38 1,95 58,46 4,18 66,54 4,20 72,78 4,76 74,62 6,41 
30 10,22 1,77 19,66 1,77 26,93 2,16 29,07 2,22 55,63 4,83 65,03 4,84 72,23 5,41 74,32 7,05 
35 7,47 2,03 18,18 2,02 26,39 2,16 28,78 2,49 52,90 5,47 63,57 5,48 71,70 6,05 74,03 7,70 
40 4,79 2,30 16,75 2,30 25,88 2,43 28,50 2,75 50,24 6,11 62,16 6,12 71,19 6,69 73,76 8,34 

40-46 

5 36,08 0,53 38,71 0,53 40,85 0,65 41,55 0,98 96,37 1,83 98,99 1,84 101,10 2,41 101,78 4,06 
10 31,62 0,88 36,26 0,88 39,90 1,01 41,02 1,33 91,96 2,69 96,57 2,70 100,17 3,26 101,26 4,91 
15 27,63 1,24 34,09 1,24 39,09 1,36 40,58 1,69 88,00 3,54 94,44 3,55 99,38 4,12 100,83 5,77 
20 23,90 1,59 32,09 1,59 38,36 1,72 40,18 2,04 84,30 4,40 92,46 4,41 98,67 4,98 100,45 6,63 
25 20,35 1,95 30,20 1,95 37,68 2,07 39,82 2,40 80,78 5,25 90,59 5,27 98,00 5,83 100,10 7,48 
30 16,94 2,30 28,39 2,30 37,04 2,43 39,48 2,75 77,40 6,11 88,81 6,12 97,37 6,69 99,76 8,34 
35 13,64 2,65 26,56 2,66 36,42 2,78 39,15 3,11 74,12 6,97 87,08 6,98 96,77 7,55 99,45 9,19 
40 10,43 3,01 24,96 3,01 35,83 3,14 38,84 3,52 70,92 7,82 85,41 7,84 96,16 8,40 99,15 10,05 

40-54 

5 49,56 0,65 52,79 0,65 55,33 0,77 56,12 1,16 130,56 2,12 133,76 2,14 136,28 2,70 137,04 4,35 
10 44,18 1,12 49,88 1,13 54,25 1,25 55,53 1,63 125,22 3,27 130,89 3,29 135,22 3,85 136,47 5,50 
15 39,33 1,60 47,29 1,60 53,32 1,73 55,03 2,11 120,40 4,42 128,34 4,44 134,31 5,00 135,99 6,65 
20 34,79 2,08 44,89 2,08 52,48 2,21 54,59 2,59 115,89 5,58 125,96 5,59 133,49 6,16 135,56 7,80 
25 30,46 2,56 42,62 2,56 51,67 2,68 54,18 3,07 111,59 6,73 123,71 6,74 132,71 7,31 135,16 8,95 
30 26,82 3,03 40,44 3,03 50,94 3,16 53,79 3,54 107,44 7,88 121,55 7,89 131,97 8,46 134,78 10,10 
35 22,83 3,51 38,33 3,51 50,22 3,64 53,42 4,02 103,42 9,03 119,46 9,04 131,27 9,61 134,42 11,26 
40 18,31 3,99 36,28 3,99 49,53 4,11 53,07 4,50 99,50 10,18 117,43 10,19 130,59 10,76 134,07 12,41 
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ALLFUEL® Magdrive AFM, AFM-F/AFM-T
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ALLFUEL® Magdrive AFM, AFM-F/AFM-T

AFM-T

Zawór kulowy
dla zaworu przełączającego

Obudowa
zaworu przełączającego

Manometr

Zawór kulowy
Zawór zwrotny

Miska olejowa

Plan połączeń AFM-T

Schemat połączeń AFM-T 
Nr części Nazwa 

1 Pompa robocza i pompa rezerwowa 
2 Silnik trójfazowy 
3 Zawór kulowy 
4 Wkład do filtra 
5 Zawór zwrotny 
6 Manometr z zaworem kulowym 
7 Manometr z zaworem kulowym 
8 Zawór przelewowy 
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ALLFUEL® Magdrive AFM, AFM-F/AFM-T

Główne wymiary AFM

AFM wersja pozioma

AFM wersja pionowa

Końcówka wału

Stopka pompy
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ALLFUEL® Magdrive AFM, AFM-F/AFM-T

Wielkość 
Wymiary pompy 

A B C E J K L M N P Q R S T V 
  10 237 110 55 95 9 33 

15 
130 106 16 14j6 5 60 132 11 

  20 283 125 
77 101,6 10 43 175 146 21,5 19j6 6 

65 145 
14 

  40 332 135 80 164 
 

Główne wymiary AFM

Wielkość Silnik 
Wymiary agregatu 

a c e1 e2 f1 f2 g2) j2) k m2) 

  10 

80 114 

142 

120 

200 

84 

160 

162 209 112 407 
90S 114 181 218 112 414 
90L 114 181 218 112 439 

100L 127 202 223 155 479 
112M 127 227 223 155 530 

  20 

90S 137 

153 220 180 

181 218 112 446 
90L 137 181 218 112 471 

100L 174 202 223 155 574 
112M 174 227 238 155 589 
132S 178 266 278 185 673 

  40 

90L 137 

135 240 200 

181 218 112 525 
100L 174 202 223 155 628 
112M 174 227 238 155 643 
132S 178 266 278 185 727 
132M 178 266 278 185 727 

Wielkość Silnik 
Wymiary agregatu 

n2) s v1 v2 w w1 x y1 y2 z 

  10 

80 563 12 90 210 180 60 11 

14 7 32 

90S 570 12 90 210 180 60 11 
90L 595 12 90 210 160 60 11 

100L 635 15 230 250 215 185 14 
112M 686 15 230 250 215 185 14 

  20 

90S 602 12 90 210 180 60 11 
90L 627 12 90 210 180 60 11 

100L 730 15 230 250 215 185 14 
112M 745 15 230 250 215 185 14 
132S 829 18 270 300 265 225 14 

  40 

90L 681 12 90 210 180 60 11 
100L 784 15 230 250 215 60 14 
112M 799 15 230 250 215 185 14 
132S 883 18 270 330 265 185 14 
132M 883 18 270 300 265 225 14 

 
Wielkość Króćce 

Odpowietrzanie Element grzewczy Manometr ciśnienia 
  10 E7 H7 M1/M2 

  20 i 40 M8 x 1 M12 x 1 G 1/8 
G 1/4 

 

Wielkość 
Wymiary pompy 

Kołnierz SAE - strona ssąca 1) Kołnierz SAE - strona tłoczna 1) 
Cale Ds Fs Gs Is ds hs Cale Dd Fd Gd Id dd hd 

  10 3/4 22 47,63 22,23 4 x M10 28 96 3/4 22 47,63 22,23 
4 x M10 

28 96 
  20 1 25 52,37 26,19 35 103 1 25 52,37 26,19 35 103 
  40 1 1/4 32 58,72 30,18 4 x M12 43 121   118 
 Wymiary w mm

Kierunek obrotów: od strony napędu zgodnie z ruchem wskazówek zegara

1) SAE J518C, wg 3.000 PSI
2) Wymiary są podane orientacyjnie, w zależności od producenta silnika,

mogą ulec zmianie
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ALLFUEL® Magdrive AFM, AFM-F/AFM-T

Widok z góry, bez silnika/klosza

Główne wymiary AFM-T

Wielkość 
AFM-F 

Wymiary pompy 
A B E J K L M N P Q R S T U V 

  10 264 
95 

95 8 33 13 130 106 16 14j6 5 12 295 122 11 
  20 306 102 10 43 15 175 146 21,5 19j6 6 15 323 142 14   40 358 18 373 160 
 

Króćce 
Opróżnianie Odpowietrzanie Element grzewczy Manometr ciśnienia 

B7 E7 E8 H7 M1/M2/M3 
G 1 M8 x 1 G 1/4 M12 x 1 G 1/4 

 

Wielkość 
Wymiary pompy 

Kołnierz SAE - strona ssąca 1) Kołnierz SAE - strona tłoczna 1) 
Cale Ds Fs Gs Is ds hs Cale Dd Fd Gd Id dd hd 

  10 
1 1/4 32 58,72 30,18 4 x M12 43 

336 
1 23 52,37 26,19 4 x M10 35 

333 
  20 364 361 
  40 414 411 
 

Wymiary w mm
Kierunek obrotów:

po stronie napędu zgodnie z ruchem wskazówek zegara

1) SAE J518C, otwór 3.000 PSI
2) Wymiary są podane orientacyjnie, w zależności od producenta silnika
mogą ulec zmianie.

Końcówka wału

Wielkość Silnik Wymiary agregatu 
a f1 f2 g2) j2) n2) q2) r1 r2 s t y x 

  10 
80 

267 

450 500 

162 209 596 

115 

500 530 23 3 14,5 

65 90S 181 218 644 
90L 181 218 668 

  20 

90S 

277 

181 218 658 

85 90L 181 218 726 
100L 202 223 794 
112M 227 238 801 140 

  40 

90L 

298 

181 218 778 115 

105 
100L 202 223 846 
112M 227 238 853 

140 132S 266 278 962 
132M 266 278 962 
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ALLFUEL® Magdrive AFM, AFM-F/AFM-T

• Możliwość adaptacji
Poziome lub pionowe ustawienie pozwala na stosowanie
nawet w małych pomieszczeniach.

• Ekonomiczność  przestrzeni
Niewielkie zapotrzebowanie na miejsce dzięki małym
rozmiarom.

• Wyjątkowa elastyczność
Dostosowanie do szczególnych warunków pracy i pompo-
wanych mediów dzięki różnym wersjom materiałowym i
wymiarom pompy.

• Imponująca długotrwałość
Minimalne obciążenie wrzecion poprzez hydrodynamiczny
posuw osiowy zapewniający długą żywotność.

• Optymalizacja uruchomienia
Dzięki śrubom odpowietrzającym
zapewnione jest przed każdym urucho-
mieniem optymalne odpowietrzenie
pompy. Odpowietrzenie to jest możliwe
również w pozycji pionowej.

• Stabilność procesu
Niemal bezpulsacyjne i wolne od
hałasu tłoczenie medium dzięki
specjalnemu profilowi po-
wierzchni nośnej gwintu.

• Wysoka niezawodność
Zawór stożkowy jest zintegro-
wany zabezpieczeniem przed
przeciążeniem.

• ZERO wycieków
Bezdotykowa transmisja momentu
obrotowego ze sprzęgłem magne-
tycznym oszczędza uszczelnienia
wirujących części wału i zapewnia
100% ochronę przed wyciekiem.

• Niezwykle wytrzymałe
Mocne magnesy z SmCo zapobie-
gają rozmagnesowania wskutek
przeciążenia i nawet przy bardzo
wysokich temperaturach pracy,
moment obrotowy nie ulega uszko-
dzeniu.

• Bezproblemowe uruchamianie pompy
Element grzejny blisko garnka rozdziel-
czego stanowi element osłony zapobie-
gający rozerwaniu sprzęgła magnetycz-
nego podczas pracy z mediami o
wysokiej lepkości.

• Automatyczne chłodzenie
Kanał zwrotny wrzeciona napędowego
zapewnia efektywne rozpraszanie
ciepła i sprawia, że zewnętrzne chło-
dzenie jest niepotrzebne.

Zastrzegamy sobie zmiany techniczne.

AFM
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ALLFUEL® Magdrive AFM, AFM-F/AFM-T

• Praca ciągła 1)

Zawór zwrotny pozwala na demontaż pompy
i jej konserwację, podczas gdy pompa
rezerwowa gwarantuje płynną pracę.

• Optymalna kontrola
Manometr próżniowy monitoruje
czystość wkładu filtra, zapewnia-
jąc tym samym stałe zasilanie.

• Bezpieczna obsługa
Nowoczesna obudowa zaworu
tylko z jednym zaworem
kulowym gwarantuje w 100%
bezpieczne przełączanie na
pompę rezerwową.

• Imponująca niezawodność
Zawór stożkowy jest zintegro-
wanym zabezpieczeniem
przed przeciążeniem.

• Czyste rozwiązanie
Dzięki przepływowi „inside-out”
wszelkie nieczystości zostają
zatrzymane w filtrze. Dodatkowo
wbudowany magnes zatrzymuje
metaliczne cząstki stałe na dnie filtra.

• Szybka wymiana
Instalacja filtrów w pionie
pozwala na wymianę filtra
bez spuszczenia oleju.

• Niezawodne zasysanie
Duża powierzchnia filtra pomaga w bardzo
dobrym zasysaniu i umożliwia dłuższe
przerwy serwisowe.

• Niezawodna stabilność procesu
Niemal bezpulsacyjne i wolne od
hałasu tłoczenie medium dzięki
specjalnemu profilowi powierzchni
nośnej gwintu.

• Imponująca długotrwałość
Minimalne obciążenie wrzecion
poprzez hydrodynamiczny posuw
osiowy zapewniający długą
żywotność.

• Wyjątkowa elastyczność
Dostosowanie do szczególnych
warunków pracy i pompowanych
mediów dzięki różnym wersjom
materiałowym i wymiarom pompy.

• Ekonomiczność  przestrzeni
Niewielkie zapotrzebowanie na
miejsce dzięki małej budowie.

• ZERO wycieków
Bezdotykowa transmisja mo-
mentu obrotowego ze sprzęgłem
magnetycznym, oszczędza
uszczelnienia wirujących części
wału i zapewnia 100% ochronę
przed wyciekiem.

• Niezwykle wytrzymałe
Mocne magnesy z SmCo
zapobiegają rozmagnesowaniu
wskutek przeciążenia i nawet
przy bardzo wysokich temperatu-
rach pracy, moment obrotowy nie
ulega uszkodzeniu.

• Automatyczne chłodzenie
Kanał zwrotny wrzeciona napędo-
wego zapewnia efektywne
rozpraszanie ciepła i sprawia, że
zewnętrzne chłodzenie jest
niepotrzebne.

• Bezproblemowe uruchamianie
pompy
Element grzejny blisko garnka
rozdzielczego stanowi element
osłony zapobiegający rozerwaniu
sprzęgła magnetycznego
podczas pracy z mediami o
wysokiej lepkości.

1) Tylko dla AFM-T

AFM-F,  AFM-T
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TRILUB-TRD

Zastosowanie
Do tłoczenia cieczy smarujących, które nie zawierają żadnych
abrazyjnych cząstek stałych i nie reagują chemicznie z mate-
riałami pompy. Są to w szczególności oleje smarne, oleje hy-
drauliczne i lekkie oleje grzewcze we wszystkich dziedzinach
przemysłu.

Budowa/działanie
Trójśrubowa, samozasysająca pompa wrzecionowa w wyko-
naniu z kołnierzami. Wrzeciona bierne są napędzane hydrau-
licznie. Ustalenie wrzeciona napędowego następuje w łoży-
sku kulkowym bezpośrednio zesprzęglonego silnika napędo-
wego.
Trzy wrzeciona dzięki szczególnemu profilowi powierzchni no-
śnych gwintów tworzą szczelne komory, których objętość pod-
czas obrotu wrzecion jest ciągle całkowicie przesuwana osio-
wo od strony ssawnej do strony tłocznej pompy.

Łożyskowanie
W (zewnętrznym) łożysku kulkowym bezpośrednio zesprzęglo-
nego silnika napędowego (zasada wału wtykowego).

Uszczelnienie wału
Przez nieodciążone, niewymagające konserwacji uszczelnie-
nie mechaniczne w kombinacji materiałowej zależnej od za-
stosowania.

Przyłącza
Strona ssawna i tłoczna z przyłączami do spawanych przeciw-
kołnierzy.

Ustawienie
Ustawienie poziome lub pionowe przy pomocy stopki monta-
żowej 1).
1) Ze względów bezpieczeństwa niedopuszczalne jest ustawienie

„silnik u dołu”.

Zabezpieczenie przed przeciążeniem
Przez wbudowany, zewnętrznie nastawiany zawór przelewowy
lub przez oddzielny zawór zewnętrzny.

2) Przy p=4bar,  =40 mm2/s i prędkości obrotowej przy 50Hz

Materiały

Parametry techniczne pompy
Wydajność 2) Q 11 do 35 l/min
Dopuszczalne ciśnienie napływu ps do 7 bar
Ciśnienie na wylocie pompy pd do 7 bar
Temperatura tłoczonego medium t -20 do 90 °C
Zakres lepkości  2 do 1500 mm2/s
Kołnierze tłoczne 25 mm

Nazwa Wersja materiałowa 
W 201 W202 

Korpus pompy EN-GJL EN-GJS  
Pokrywa pompy  
od strony ssania 

EN-GJL EN-GJS 

Wrzeciona stal obrabiana powierzchniowo/ 
EN-GJL powierzchniowo uszlachetniane 
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TRILUB-TRD

Uszczelnienie wału przez
uszczelnienie mechaniczne.
Nie wymaga konserwacji.

Napęd pompy przez
bezpośrednio zesprzęglony
wał silnika.

Konstrukcja pompy
ułatwiająca montaż
i serwis.

Hydraulicznie napędzane
wrzeciona bierne.
Powierzchnie nośne wrzecion
są praktycznie nieobciążone
i nie podlegają żadnemu
ścieraniu.

Zastosowanie części,
które są niezawodne w tysiącach praktycznych aplikacji.
Wysoka dostępność pompy.

Hydrauliczne siły poosiowe
wrzecion biernych są
przejmowane hydrodynamicznie
przez pokrywę zamykającą.
Małe tarcie dzięki optymalnym
powierzchniom oporowym.
Optymalizacja kosztów dzięki
prostej konstrukcji.

Wbudowany zawór przelewowy.
Nastawiany zewnętrznie.

Pompa oferowana jako agregat blokowy.
Budowa kompaktowa, gotowa do podłączenia.

Hydrauliczna siła poosiowa działająca od wrzeciona napędowego
na łożysko silnika jest bardzo mała.
Silnik elektryczny dostarczany przez Allweilera jest dobierany
indywidualnie.
Pompa pracuje wyjątkowo cicho. Proces tłoczenia następuje
niemal bezpulsacyjnie, bez turbulencji i bez ściskania.
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TRILUB-TRD

Wymiary
TRILUB-TRD

Wymiary w mm

Kierunek obrotów:
zgodnie ze wskazówkami zegara patrząc od strony napędu



38 GAA - Lobex Sp. z o.o. ul. Poniatowskiego 53, 37-500 Jarosław, tel. 16-6210891 fax 16-6210892
lobex@gaa.com.pl www.gaa.com.pl

TRILUB-TRD

Przekroje
TRILUB-TRD — pompa z kołnierzem bez łożysk tocznych

Nr Nazwa części Nr Nazwa części
1020 Wrzeciono napędowe 551 Pokrywa zamykająca

134 Śruba zabezpieczająca 556 Uszczelka płaska
162 Wkładka poliamidowa 601 Pokrywa zaworu
202 Wrzeciono napędzane 602 Tarcza uszczelniająca
401 Obudowa pompy 605 O-ring
443 Śruba spustowa 612 Śruba nastawcza
451 Śruba 612A Pierścień zabezpieczający
501 Pokrywa pompy 614 Tłok zaworu
506 O-ring 615 Sprężyna zaworu
509 Uszczelnienie mechaniczne
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Wykres wydajności
Przepływ/ciśnienie tłoczonego medium dla każdego rozmiaru pompy/skoku wrzeciona o lepkości = 40 mm2/s

Dokładne wydajności tłoczonego medium są ujęte w charakterystykach dołączonych do oferty/zamówienia.
Uwaga! Przy wyborze pompy proszę wziąć pod uwagę limit ciśnienia hydrodynamicznego (dopuszczalne ciśnienie tłoczenia)
Zastrzegamy sobie zmiany techniczne.

Wielkość
pompy

W
yd

aj
no

ść
 Q

W
yd

aj
no

ść
 Q

Wielkość
pompy

Ciśnienie tłoczenia p

Ciśnienie tłoczenia p
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1) Dla p = 4 bar,  = 40 mm2/s i n=1450 1/min
2) Przy wykonaniu korpusu pompy z EN-GJS, elastomer viton

TRILUB-TRF

Zastosowanie
Do tłoczenia cieczy smarujących, takich jak oleje smarne, ole-
je hydrauliczne, lekkie i ciężkie oleje grzewcze we wszystkich
dziedzinach przemysłu. Pompowane ciecze nie mogą zawie-
rać żadnych cząstek abrazyjnych i nie mogą reagować che-
micznie z materiałami pompy.

Budowa/działanie
Trójwrzecionowa, samozasysająca pompa w wykonaniu koł-
nierzowym. Wrzeciona bierne są napędzane hydraulicznie.
Łożysko kulkowe służy do ustalania wrzeciona napędowego.
Dzięki szczególnemu profilowi powierzchni bocznych wrzecion,
tworzą się szczelne komory, których objętość podczas obrotu
wrzecion jest w sposób ciągły całkowicie przesuwana osiowo
od strony ssawnej do strony tłocznej pompy.
Pompa posiada standardowo wbudowany zawór kompensu-
jący wahania ciśnienia wywołane przez pęcherzyki powietrza
w tłoczonym medium i tym samym obniża do minimum po-
ziom hałasu.

Łożyskowanie
Łożysko kulkowe zwykłe, zewnętrzne, smarowane smarem,
wymagające uzupełniającego smarowania.

Uszczelnienie wału
Niechłodzone, nieodciążone uszczelnienie mechaniczne w
wykonaniu materiałowym zależnym od zastosowania.

Przyłącza
Strona ssawna i tłoczna z przyłączami kołnierzowymi PN16 wg
DIN EN 1092-2 (przeciwkołnierze PN16 wg DIN 2633).

Ustawienie
Ustawienie poziome przy pomocy klosza ze stopką lub usta-
wienie pionowe przy pomocy stojaka (trójnóg).

Zabezpieczenie przed przeciążeniem
Przez wbudowany, zewnętrznie nastawiany zawór przelewowy
lub oddzielny zawór zewnętrzny.

Materiały

Parametry techniczne pompy
Wydajność 1) Q 500 do 2400 l/min
Dopuszczalne ciśnienie napływu ps do 5 bar
Ciśnienie na wylocie pompy pd do 16 bar
Temperatura tłoczonego medium 2) t -20 do 130 °C
Zakres lepkości  2 do 1500 mm2/s
Kołnierze tłoczne DNd 100 do 150 mm

Nazwa Wersja materiałowa 
W 203 W204 

Korpus pompy EN-GJL EN-GJS 
Pokrywa pompy  
od strony ssania 

EN-GJL EN-GJS 

Wrzeciona stal azotowana/obrabiana powierzchniowo 
Korpus zaworu EN-GJL EN-GJS 
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TRILUB-TRF

Mechaniczne uszczelnienie wału.
Nie wymagające konserwacji.

Wewnętrzne
łożyska kulkowe
smarowanie
tłoczoną cieczą.
Konstrukcja pompy
ułatwiająca
konserwację.

Seryjnie wbudowany, nastawiany
z zewnątrz zawór do ustawienia
przepływu optymalnej ilości cieczy
od strony tłocznej do wrzecion.
Zredukowanie do minimum wahań
ciśnienia powodowanych przez
pęcherzyki powietrza w tłoczonym
medium.
Niski poziom hałasu.

Wbudowany przelewowy zawór
ciśnieniowy.
Nastawiany zewnętrznie.

Niezawodne w użytkowaniu dla
tysięcy praktycznych aplikacji.
Szeroki zakres zastosowań.

Kompensacja osiowa wrzeciona
napędowego przez tuleje
wyrównawcze.

Pokrywa do przejmowania sił
poosiowych wrzecion biernych
Zoptymalizowane powierzchnie
kontaktowe
Małe tarcie przy przejmowaniu sił
poosiowych

Różne wielkości pomp i kąty
wzniosu wrzecion.
Dokładne stopniowanie przepływu
z całym zakresie wydajności.
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TRILUB-TRF

Wykres wydajności
Przepływ/ciśnienie tłoczonego medium dla każdego rozmiaru pompy/skoku wrzeciona o lepkości = 40 mm2/s

Dokładne wydajności tłoczonego medium są ujęte w charakterystykach dołączonych do oferty/zamówienia.
Uwaga! Przy wyborze pompy proszę wziąć pod uwagę limit ciśnienia hydrodynamicznego (dopuszczalne ciśnienie tłoczenia)
Zastrzegamy sobie zmiany techniczne.
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TRILUB-TRF

Przekrój
TRF - Wewnętrzne łożyska kulkowe smarowanie tłoczoną cieczą.

C - C
Wielkość 1300, 1700, 2500

C - C
Wielkość 660, 940

Nr Nazwa części   Nr Nazwa części   Nr Nazwa części 
113 Klin  455 Śruba  520A O-Ring 
122 Łożysko toczne  455A Podkładka  521 Śruba 
130 Tarcza podtrzymująca  462 Śruba zamykająca  521A Podkładka 
131 Pierścień zabezpieczający 462A Pierścień uszczelniający  556 Uszczelka płaska 
132 Pierścień zabezpieczający 463 Śruba zamykająca  614 Tłok zaworu 
202 Wrzeciono bieżne  463A Pierścień uszczelniający  1020 Wrzeciono napędowe 
401 Korpus pompy  480 Obudowa zaworu  4240 Element nastawialny 
451 Śruba  501 Pokrywa pompy od strony napędu 5200 Osłona łożyska 
451A Podkładka  506 O-Ring  6000 Wkład zaworu przelewowego 
453 Śruba  509 Uszczelnienie mechaniczne    
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TRILUB-TRF

Wymiary
TRILUB-TRF

Wymiary w mm
z1/z2/z3 = liczba otworów

Kierunek obrotów:
zgodnie ze wskazówkami zegara patrząc od strony napędu

1) Dla pompy z zaworem             3) PN 16, DIN EN 1092-2     4) wg US standard UNC

Wielkość  
pompy a1 b1 c1 C2 g1/g2 i1 k1) k11) k2 k3 l1 n1 n2 q1 s1 u1 y3 y4 z3 

660 300 230 227 158 200 180 639 458 107 32 265 0 154 172 4 169 24 5 18 
940 350 250 237 158 225 180 669 489 107 32 300 0 157 188 8 169 24 5 18 
1300 400 300 290 210 250 220 769 549 137 32 350 0 198 209 8 193 30 5 18 
1700 400 300 290 210 260 220 816 596 129 32 350 0 198 240 8 193 30 5 18 
2500 400 300 290 210 265 220 921 701 127 32 350 0 198 270 8 213 35 5 18 

 
Wielkość  
pompy 

Wymiary króćców Końcówka wału Strona ssąca 3) Strona tłoczna 3) 
DNs A B D y1 z1 DNd E F H y2 z2 dj6 l t uh9 m1 4) 

660 125 254 210 18 22 8 100 229 180 18 25 8 42 70 45 12 5/8" 
940 150 285 240 22 22 8 125 254 210 18 27 8 42 70 45 12 5/8" 

1300 150 285 240 22 22 8 125 254 210 18 27 8 55 80 59 16 5/8" 
1700 200 343 295 22 31 12 150 285 240 22 27 8 55 85 59 16 5/8" 
2500 200 343 295 22 27 12 150 285 240 22 23 8 55 90 59 18 5/8" 

 

Rurociąg odpływowy 3/8”
dla montażu poziomego

Rurociąg odpływowy 3/8”
dla montażu pionowego

Dla pomp o wielkościach
940, 1300, 1700, 2500

Dla kołnierza
wg DIN 2633

z zaworem
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TRILUB-TRQ

2) Dla p = 4 bar, n = 40 mm2/s i n = 1450 1/min

Zastosowanie
Do tłoczenia cieczy smarujących, takich jak oleje smarne, ole-
je hydrauliczne, lekkie i ciężkie oleje grzewcze1) we wszystkich
dziedzinach przemysłu. Pompowane ciecze nie mogą zawie-
rać żadnych cząstek abrazyjnych ani nie mogą reagować che-
micznie z materiałami pompy .
1) tylko do olejów grzewczych w specjalnej wersji

Budowa/działanie
Trójśrubowa, samozasysająca pompa wrzecionowa w wyko-
naniu stopowym. Wrzeciona bierne są napędzane hydraulicz-
nie. Łożysko kulkowe służy do łożyskowania wrzeciona napę-
dowego.
Dzięki szczególnemu profilowi powierzchni bocznych wrzecion,
tworzą się szczelne komory, których objętość podczas obrotu
wrzecion jest w sposób ciągły całkowicie przesuwana osiowo
od strony ssawnej do strony tłocznej pompy. Pompa ma dwa
seryjnie wbudowane zawory kompensujące wahania ciśnie-
nia wywołane przez pęcherzyki powietrza w tłoczonym medium
tym samym obniżając do minimum poziom hałasu.

Łożyskowanie
Wewnętrzne, smarowane pompowanym medium łożysko kul-
kowe zwykłe.

Uszczelnienie wału
Niechłodzone, nieodciążone, bezobsługowe uszczelnienie
mechaniczne w wykonaniu materiałowym zależnym od zasto-
sowania.

Materiały
Wersja materiałowa Nazwa 

W203 
Korpus pompy EN-GJL (żeliwo szare) 
Pokrywa pompy EN-GJL (żeliwo szare) 
Wkład korpusu EN-GJL (żeliwo szare) 
Wrzeciona stal 
 

Przyłącza
Strona ssawna i tłoczna z przyłączami kołnierzowymi PN16 wg
DIN EN 1092-2 (przeciwkołnierze po stronie ssawnej PN10
wg DIN 1092-2, po stronie tłocznej PN16 wg DIN 1092-2).

Ustawienie
Ustawienie pionowe ze stopą montażową.

Zabezpieczenie przed przeciążeniem
Przez wbudowany, zewnętrznie nastawiany, zawór przelewowy.
Parametry techniczne pompy
Wydajność 2) Q 2400 do 7500 l/min
Dopuszczalne ciśnienie napływu ps do 3 bar
Ciśnienie różnicowe pdiff do 10 bar
Temperatura tłoczonego medium t -20 do 90 °C
Zakres lepkości  2 do 800 mm2/s
Kołnierze tłoczne DNd 200 do 250 mm
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TRILUB-TRQ

Seryjnie wbudowany, nastawialny ręcznie z
zewnątrz zawór regulujący/kompensacyjny
do ustawiania przepływu optymalnej ilości
cieczy od strony tłocznej do wrzeciona.
Redukcja do minimum wahań ciśnienia
spowodowanych przez pęcherzyki powietrza
w tłoczonym medium.
Niski poziom hałasu.

Uszczelnienie wału przez uszczelnienie
mechaniczne.
Nie wymaga konserwacji.

Zastosowanie części, które są niezawodne
w tysiącach różnych aplikacji.
Wysoka dostępność pompy.
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TRILUB-TRQ

Indywidualnie dobierane, smarowane medium
łożysko kulkowe zwykłe, wolne od obciążeń
przez hydrauliczne siły poosiowe.
Niski poziom hałasu.
Długa żywotność.

Wbudowany zawór przelewowy.
Nastawiany zewnętrznie.

Różne wielkości pomp i kąty wzniosu wrzecion.
Dokładne stopniowanie przepływu z całym
zakresie wydajności.

Dwustrumieniowe wrzeciona.
Układ wzniosu wrzecion daje
całkowitą kompensację osiową.
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TRILUB-TRQ

Wykres wydajności
Przepływ/ciśnienie tłoczonego medium dla każdego rozmiaru pompy/skoku wrzeciona o lepkości = 40 mm2/s

Dokładne wydajności tłoczonego medium są ujęte w charakterystykach dołączonych do oferty/zamówienia.
Uwaga! Przy wyborze pompy proszę wziąć pod uwagę limit ciśnienia hydrodynamicznego (dopuszczalne ciśnienie tłoczenia)
Zastrzegamy sobie zmiany techniczne.
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Zastosowanie
Do tłoczenia cieczy smarnych, które nie zawierają cząstek abra-
zyjnych i nie mogą powodować korozji materiałów z których
wykonana jest pompa.
Do pompowanych mediów należeć mogą wszelkiego rodzaju
oleje i produkty oleiste (oleje grzewcze, hydrauliczne, smary,
asfalt), tłuszcze, substancje chemiczne takie jak polialkohole,
izocyjaniany, farby, lakiery, kleje, gliceryna, żywica itd. i wszel-
kiego rodzaju media smarne takie jak parafina, wosk, mydło,
wiskoza, glukoza, syrop, maści, pasty itp.

Główne obszary zastosowania
Główne obszary zastosowania dotyczą olejów grzewczych, tech-
nologii energetycznych, jak również instalacji hydraulicznych,
inżynierii morskiej, budowy obrabiarek, przemysłu chemicz-
nego i petrochemicznego a także przemysłu spożywczego i
papierniczego.

Budowa
Trójwrzecionowa pompa samozasysająca. Utwardzone i oszli-
fowane wrzeciona pracują w wymiennym wkładzie korpusu.
Występuje hydrauliczny napęd wrzecion biernych, osiowy po-
suw/przesuw śruby napędowej zostanie w pełni zrównoważo-
ny hydrostatycznie. Smarowane tłoczonym medium łożyska
toczne lub wbudowane, smarowane smarem łożyska toczne
służą do zamocowania wrzecion napędowych.
Jako uszczelnienie wału używane są pierścienie uszczelnia-
jące wał bądź uszczelnienie mechaniczne. Przez rurę zwrotną
komora uszczelnienia jest podłączona do komory ssawnej.
Dlatego na uszczelnieniu wału występuje tylko niezależnie od

SN

SNF SNH SNS

1) Przegląd parametrów pompy odnosi się do prędkości uzyskanych za
pomocą liczby obrotów silników trójfazowych o 50-Hz. Dokładne granice
znajdują się w ofercie oraz w potwierdzeniu zamówienia.

2) Wymienione wartości graniczne są wartościami maksymalnymi, które w
niektórych przypadkach, w zależności od specyfikacji, muszą zostać
zredukowane. Wartości te są każdorazowo podane w dokumentacji
zamówienia.

3) Przepływ tłoczonej cieczy wynosi  3600 l/min w standardzie, 5300 l/min w
wersji specjalnej.

4) Granice ciśnienia zależne od materiału z jakiego wykonana jest obudowa.
5) Podane wartości graniczne temperatury są zależne od uszczelnień.

Przy wyższych temperaturach niż podane, wskazany jest kontakt z
przedstawicielem.

ciśnienia tłoczenia, skuteczne ciśnienie ssawne.

Działanie
Trzy wrzeciona poprowadzone przez specjalny profil powierzchni
nośnych gwintów tworzą zamknięte komory, których zawartość
przy obrotach wrzecion, w sposób osiowy całkowicie przenie-
siona zostaje ze stronny ssawnej pompy na tłoczną. Pomimo
rotacji wrzecion nie występują turbulencje. Stała objętość ko-
mory zamyka siły sprężyste i pozwala tym samym na niemal
bezpulsacyjną pracę.

Kołnierze
Strona ssawna: do DN 150 wg DIN EN 1092-2 PN 16

od DN 200 wg DIN EN 1092-2 PN 10
Strona tłoczna: PN 40 wg DIN EN 1092-2 (korpus pompy

EN-GJL-250)
PN 64 wg DIN EN 1092-2 (korpus pompy
EN-GJS-400-15)

Inne kołnierze (np. ANSI B 16.1 względnie 16.5, SAE, JIS, BS
itd.) są dostępne na życzenie.

Sprzęgło wału i ochrona przed dotykiem
Przy dostarczeniu pompy, płyty podstawy i sprzęgła wału (wg
DIN 740) lub kiedy klosz silnika jest oferowany ze  scianą/
nóżkami klosza, wymaga się stosowania przepisów ochrony
przed dotykiem  wg DIN EN 294. Wymagania bezpieczeństwa
wg DIN EN 809 są spełnione.

Uszczelnienie

1) Maksymalne ciśnienie tłoczonego medium na wejściu zależy od ciśnienia
tłoczenia, właścowości medium, jego lepkości oraz obrotów i wielkości
pompy.

Parametry techniczne pompy 1) 2)

Wydajność 3) Q do 5300 l/min
Dopuszczalne ciśnienie napływu ps do 10 bar
Ciśnienie na wylocie pompy 4) pd do 64 bar
Temperatura tłoczonego medium 5) t do 150 °C

Uszczelnienie mechaniczne, 
niechłodzone  nieodciążone  

Skrót oznaczenia 6.7 i 12.1 6.9 i 8.9 
Pierścień bieżny SiC SiC 

Pierścień przeciwny 
grafit  

impregnowany 
antymonem 

SiC 

Części metalowe stal CrMiMo stal CrMiMo 
O-ring viton viton 
Klucz materiałowy  
wg DIN EN 12 756 AQ1VGG Q1Q1VGG 

Max. ciśnienie  na wejściu 10 bar 1) 
Max. temperatura medium 
zależnie od wersji uszczelnienia 
wału   

...D 80 °C 

...E 150 °C 

...U 150 °C 
Inne uszczelnienia mechaniczne na życzenie 
Pierścienie uszczelniające niechłodzone 
Skrót oznaczenia 4 (D) 4.2 
Materiał pierścieni 
uszczelniających perbunan (NBR) gylon 

Max. ciśnienie  na wejściu 1,5 bar 1) 
Max. temperatura medium 80 °C 
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Łożyskowanie i smarowanie

Uwaga: Pompy z płaszczem grzewczym są oferowane tylko w
wykonaniu ze stali spawanej (dokumentacja specjalna).

Zawór przelewowy
Pompy mogą być dostarczane z wbudowanym zaworem prze-
lewowym.
Charakterystyki i rysunki przekrojowe zaworów nie są zawarte
w niniejszej instrukcji i są udostępniane tylko na specjalne
zamówienie.
W przypadku kiedy wymagane są pompy bez zaworu przele-
wowego, należy przewidzieć zabezpieczenie przed przeciąże-
niem przez automatykę lub zawór przelewowy na rurociągu.

Sprzęgło wału i ochrona przed dotykiem
Przy dostarczeniu pompy, płyty podstawy i sprzęgła wału (wg
DIN 740) lub kiedy klosz silnika jest oferowany ze  scianą /
nóżkami klosza, wymaga się stosowania przepisów ochrony
przed dotykiem  wg. DIN EN 294. Wymagania bezpieczeństwa
wg DIN EN 809 są spełnione.

Napęd
Pompy są zesprzęglone z napędami bezpośrednio (typ SNH,
SNGH) lub przez klosz pośredni (typ SNS, SNGS), względnie
przez klosz ze stopką lub klosz do montażu na ścianie (typ SNF,
SNGF), z silnikiem elektrycznym w różnych wersjach oraz in-
nych napędach.
Najczęściej oferowane są trójfazowe silniki klatkowe chłodzone
powierzchniowo, forma budowy B3 lub V1, ochrona IP55 wg nor-
my IEC, klasa izolacji B, uzwojenie silnika 400V, 50 lub 60 Hz.

Ochrona przed wybuchem
Pompa ma certyfikat zgodny z dyrektywą 94/9/WG
(ATEX 100a) dla urządzeń grupy II, kategorii 2G. Klasy

temperaturowe zgodne z EN 13463-1 w zależności od tempe-
ratury pompowanego medium.
Maksymalna dopuszczalna temperatura tłoczonego medium
dla danych klas temperaturowych znajduje się w ofercie bądź
zamówieniu.
Uwaga: Przy pracy pompy w kategorii 2 aby zapobiec ewentu-
alnym zakłóceniom pracy wynikających z podwyższonej tem-
peratury obudowy pompy, należy podjąć odpowiednie działa-
nia.

Typ Ogrzewanie 
elektryczne Ogrzewanie parą lub nośnikiem ciepła 

 
Elementy 
grzewcze 

(Wykonanie E) 

Pokrywa 
grzewcza 

(Wykonanie X) 

Wkład 
grzewczy 

(Wykonanie P) 

Płaszcz 
grzewczy 

(Wykonanie Y) 

SNH/SNGH X X  X 
SNF/SNGF X X  X 
SNS/SNGS X  X X 
 

Łożysko  
Wersja  Opis 
U Łożysko toczne wewnątrz, smarowane tłoczonym medium, 

niechłodzone, nieogrzewane uszczelnienie wału  
D Wbudowane łożysko toczne, bez konieczności smarowania, 

niechłodzone, nieogrzewane uszczelnienie wału  
E Wbudowane łożysko toczne, smarowane za pomocą króćca 

posiadającego regulator dozowania smaru, niechłodzone, 
nieogrzewane uszczelnienie wału  

Q Łożysko toczne wewnątrz, smarowane tłoczonym medium,  
bez uszczelnienia wału  

DQ Wbudowane łożysko toczne, bez konieczności smarowania,  
bez uszczelnienia wału  

 Inne opcje łożyskowania na zapytanie

Ogrzewanie

Hałas
Ze względu na konstrukcję występuje tutaj łagodne, równo-
mierne i niemal bezhałasowe tłoczenie. Poziom hałasu wyno-
si, w zależności od liczby obrotów, wielkości pompy i rodzaju
instalacji, pomiędzy 50 a 100 dBA.

Wielkości pomp

Podane parametry są wartościami dokładnymi. Rzeczywisty
poziom sygnału zakłóceń zależy w szczególności od warun-
ków instalacji.

Oznaczenie

Typ

Forma budowy

Wielkość 1)

Wykonanie wrzeciona napędowego

Kierunek wzniosu gwintu wrzeciona
(R = prawo, L = lewo)

Kąt wzniosu gwintu wrzeciona (w stopniach)

Cecha konstrukcji

Uszczelnienie wału

Dodatkowe uszczelnienie wału
(opcjonalnie)

Ogrzewanie korpusu

Wykonanie materiałowe

1) Teoretyczny przepływ w l/min przy normalnej mocy/wydajności

SN H 40 E R 46 U 2 QM E W1

Sposób montażu/ustawienia i zasady konstrukcji
Trójwrzecionowe pompy, typ SN. Stałe elementy tłoczne w róż-
norodnych formach oraz sposobach ustawienia

obudowa + zestaw wrzecion
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Materiały

1)  Dalsze informacje dla wersji ze stali spawanej w punkcie „Inne warianty”. EN-GJL - żeliwo szare, EN-GJS - żeliwo sferoidalne

Dla pomp w wykonaniu ze stali spawanej jest dostępna na zamówienie oddzielna dokumentacja techniczna.

Nazwa Wykonania materiałowe 
W1 W2 W61 W33 W67 W22 1) 

Obudowa pompy EN-GJL-250 EN-GJL-250 EN-GJL-250 EN-GJS-400-15 EN-GJS-400-15 stal spawana 
Wkład obudowy EN-GJL-250 SIL 70 (silafont) EN-GJL-250 SIL 70 (silafont) EN-GJL-250 EN-GJL-250 
Pokrywa pompy od strony 
zewnętrznej 

EN-GJL-250 EN-GJL-250 EN-GJL-250 EN-GJS-400-15 EN-GJS-400-15 stal 

Pokrywa pompy od strony napędu EN-GJL-250 EN-GJL-250 EN-GJL-250 stal stal stal 
Wrzeciono napędowe i bierne 16MnCrS5 

(stal azotowana 
1.7139) 

16MnCrS5 
(stal azotowana 

1.7139) 

16MnCrS5 
(stal azotowana 

1.7139) 

16MnCrS5 
(stal azotowana 

1.7139) 

16MnCrS5 
(stal azotowana 

1.7139) 

16MnCrS5 
(stal azotowana 

1.7139) 
Tuleja wyrównawcza AlMgSi1 

3.2315 
AlMgSi1 
3.2315 

EN-GJL-250 AlMgSi1 
3.2315 

EN-GJL-250 AlMgSi1 
3.2315 

 

Częstotliwość 50 Hz   60 Hz   
Liczba obrotów silnika 1450 1/min 2900 1/min 1750 1/min 3500 1/min 
40-38 3,0 3,0 3,0 3,0 
40-46 3,0 3,0 3,0 3,0 
40-54 5,4 5,9 5,5 6,4 
80-36 3,0 3,0 3,0 3,0 
80-42 3,0 3,0 3,0 3,1 
80-46 3,0 3,0 3,0 3,8 
80-54 5,5 6,5 5,6 7,2 
120-42 3,0 3,0 3,0 3,6 
120-46 3,0 3,4 3,0 4,5 
120-54 5,5 6,9 5,7 8,2 
210-40 3,0 3,2 3,0 4,2 
210-46 3,0 4,5 3,0 6,0 
210-54 5,7 8,1 6,0 - 
280-43 3,0 4,3 3,0 5,8 
280-46 3,0 5,3 3,0 7,5 
280-54 5,8 - 6,2 - 
440-40 3,0 4,6 3,0 6,4 
440-46 3,0 6,9 3,2 (1) 
440-52 5,9 (1) 6,4 - 
440-54 6,1 - 6,6 - 
660-40 3,0 6,1 3,0 8,7 
660-44 3,0 7,7 3,6 (1) 
660-46 3,1 (1) 3,9 - 
660-51 6,2 - 6,8 - 
660-54 6,5 - 7,3 - 
940-42 3,0 8,0 3,6 - 
940-46 3,5 (1) 4,6 - 
940-50 6,4 - 7,2 - 
940-54 6,9 - 8,1 - 
1300-38 3,0 7,4 3,4 - 
1300-42 3,3 (1) 4,2 - 
1300-44 3,6 - 4,8 - 
1300-46 4,0 - 5,4 - 
1300-54 7,5 - - - 
1700-42 3,8 - 5,0 - 
1700-46 4,6 - 6,6 - 
2200-42 4,4 - 6,0 - 
2200-46 5,3 - 7,6 - 
2900-40 4,8 - 6,7 - 
3600-46 6,9 - - - 
 

Wartości NPSH
Wartości NPSH [m] dla  = 40 mm2/s dodatkowo 0,5m naddatku bezpieczeństwa.
Wartości odnoszą się do tłoczonego medium nie zawierającego powietrza.
W przypadku tłoczonego medium zawierającego cząstki nierozpuszczonego
powietrza należy skontaktować się z producentem lub dostawcą.

(1) Wymagane ciśnienie dopływowe

Uwaga: Dokładne wartości NPSH zależą od indywidualnej lepkości i liczby obrotów i ujęte są w charakterystykach NPSH.
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Częstotliwość 50 [Hz] 60 [Hz] 
Ciśnienie [bar] 5 20 40 64 5 20 40 64 

Liczba obrotów silnika 1450 
1/min 

2900 
1/min 

1450 
1/min 

2900 
1/min 

1450 
1/min 

2900 
1/min 

1450 
1/min 

2900 
1/min 

1750 
1/min 

3500 
1/min 

1750 
1/min 

3500 
1/min 

1750 
1/min 

3500 
1/min 

1750 
1/min 

3500 
1/min 

40-38 Q [l/min] 
P[kW] 

30,7 
0,42 

62,6 
1,13 

28,0 
1,21 

59,9 
2,73 

24,8 
2,28 

56,7 
4,86 

21,3 
3,56 

53,2 
7,41 

37,3 
0,54 

75,9 
1,52 

34,6 
1,5 

73,1 
3,44 

31,4 
2,79 

69,9 
6,01 

27,9 
4,33 

66,4 
9,1 

40-46 Q [l/min] 
P[kW] 

40,9 
0,5 

83,5 
1,31 

37,2 
1,57 

79,7 
3,44 

32,8 
2,99 

75,4 
6,28 

28 
4,69 

70,6 
9,68 

49,7 
0,65 

101 
1,73 

46 
1,93 

97,3 
4,3 

41,6 
3,64 

93 
7,72 

36,8 
5,7 

88,2 
11,8 

40-54 Q [l/min] 
P[kWl 

54,5 
0,63 

112 
1,55 

48,6 
2,06 

106 
4,41 

41,6 
3,96 

98,8 
8,23 - 91,2 

12,8 
66,4 
0,79 

135 
2,02 

60,4 
2,52 

129 
5,48 

53,5 
4,82 

122 
10,1 - 115 

15,6 
80-36 Q [l/min] 

P[kW] 
56,2 
0,7 

114 
1,81 

51,7 
2,15 

110 
4,72 

46,5 
4,09 

105 
8,6 

40,8 
6,42 

99 
13,3 

68,2 
0,89 

138 
2,39 

63,8 
2,65 

134 
5,91 

58,5 
4,99 

129 
10,6 

52,8 
7,8 

123 
16,2 

80-42 Q [l/min] 
P[kW] 

68 
0,8 

139 
2,02 

61,8 
2,57 

133 
5,55 

54,8 
4,92 

125 
10,3 

46,9 
7,75 

118 
15,9 

82,6 
1,02 

168 
2,65 

76,5 
3,15 

162 
6,91 

69,4 
5,99 

155 
12,6 

61,6 
9,4 

147 
19,4 

80-46 Q [l/min] 
P[kW] 

80,4 
0,9 

164 
2,23 

74,3 
2,98 

157 
6,38 

67,2 
5,75 

150 
11,9 

59,4 
9,08 

143 
18,6 

97,6 
1,14 

198 
2,9 

91,5 
3,65 

192 
7,91 84,47 185 

14,6 
76,6 
11 

177 
22,6 

80-54 Q [l/min] 
P[kWl 

106 
1,13 

216 
2,68 

96,1 
3,88 

206 
8,18 

84,8 
7,55 

195 
15,5 - 183 

24,3 
129 
1,41 

262 
3,44 

119 
4,74 

252 
10,1 

108 
9,17 

241 
19 - 228 

29,6 
120-42 Q [l/min] 

P[kW] 
96,5 
1,19 

196 
3,11 

88,6 
3,69 

189 
8,1 

79,5 
7,02 

179 
14,8 

69,4 
11 

169 
22,8 

117 
1,53 

238 
4,11 

109 
4,55 

230 
10,1 

100 
8,57 

221 
18,2 

90,1 
13,4 

211 
27,8 

120-46 Q [l/min] 
P[kW] 

115 
1,35 

233 
3,41 

107 
4,31 

225 
9,33 

97,9 
8,25 

216 
17,2 

87,9 
13 

206 
26,7 

139 
1,72 

282 
4,48 

132 
5,29 

274 
11,6 

122 
10,1 

265 
21,1 

112 
15,8 

255 
32,6 

120-54 Q [l/min] 
P[kWl 

152 
1,68 

310 
4,07 

140 
5,62 

297 
12 

125 
10,9 

283 
22,5 - 267 

35,1 
185 
2,11 

375 
5,27 

172 
6,87 

363 
14,8 

158 
13,2 

348 
27,5 - 332 

42,7 
210-40 Q [l/min] 

P[kW] 
165 
1,97 

334 
5,06 

156 
6,19 

325 
13,5 

146 
11,8 

315 
24,8 

134 
18,6 

303 
38,3 

200 
2,52 

404 
6,66 

191 
7,61 

395 
16,9 

181 
14,4 

385 
30,5 

169 
22,6 

373 
46,8 

210-46 Q [l/min] 
P[kW] 

207 
2,33 

419 
5,78 

195 
7,63 

407 
16,4 

180 
14,7 

393 
30,5 

165 
23,2 

377 
47,5 

251 
2,95 

507 
7,53 

238 
9,35 

495 
20,3 

224 
17,9 

480 
37,4 

209 
28,1 

465 
57,9 

210-54 Q [l/min] 
P[kWl 

274 
2,92 

557 
6,96 

255 
9,99 53821,1 232 

19,4 
515 
40 - 490 

62,6 
333 
3,66 

674 
8,95 

313 
12,2 

655 
26 

291 
23,6 

632 
48,8 

- 607 
76,1 

280-43 Q [l/min] 
P[kW] 

241 
2,92 

489 
7,53 

227 
9,11 

475 
19,9 

210 
17,4 

457 
36,5 

191 
27,3 

439 
56,3 

293 
3,73 

592 
9,94 27811,2 577 

24,9 
261 
21,2 

560 
44,8 

242 
33,2 

541 
68,8 

280-46 Q [l/min] 
P[kW] 

274 
3,19 

555 
8,08 

259 
10,2 

540 
22,1 

242 
19,6 

523 
40,8 

223 
30,8 

504 
63,3 

332 
4,06 

671 
10,6 

317 
12,5 

656 
27,5 

300 
23,8 

639 
50,1 

282 
37,4 

620 
77,2 

280-54 Q [l/min] 
P[kWl 

364 
3,97 

738 
9,64 

340 
13,3 

714 
28,3 

313 
25,8 

687 
53,3 - 657 

83,2 
441 
5 

893 
12,5 

418 
16,3 

869 
35,1 

390 
31,3 

842 
65,2 - 812 

101 
440-40 Q [l/minl 

P[kW] 
343 
4,17 

694 
10,8 

328 
12,9 

678 
28,3 

311 
24,6 

661 
51,7 

292 
38,6 

642 
79,7 

416 
5,34 

838 
14,3 

401 
15,9 

823 
35,5 

383 
30 

806 
63,6 

364 
46,9 

787 
97,4 

440-46 Q [l/min] 
P[kW] 

436 
4,96 

882 
12,4 

416 
16,1 

861 
34,7 

392 
31 

837 
64,4 

365 
48,8 

811 
100 

529 
6,3 

1066 
16,2 

508 
19,7 

1046 
43,1 

484 
37,7 

1022 
79 

457 
59,2 

995 
122 

440-52 Q [l/min] 
P[kW] 

510 
5,63 

1036 
13,8 

477 
18,8 

1003 
40 

439 
36,3 

964 
75 - 922 

117 
619 
7,1 - 586 

22,9 - 548 
44,1 - - - 

440-54 Q [l/min] 
P[kWl 

571 
6,13 - 538 

20,8 - 500 
40,3 - - - 692 

7,71 - 659 
25,4 - 621 

48,9 - - - 

660-40 Q [l/min] 
P[kW] 

531 
6,3 

1072 
16,2 

511 
19,8 

1052 
43,2 

488 
37,8 

1028 
79,3 

462 
59,5 

1002 
123 

643 
8,06 

1296 
21,4 

623 
24,4 

1275 
54 

600 
46,1 

1252 
97,5 

574 
72,2 

1226 
150 

660-44 Q [l/min] 
P[kW] 

603 
6,93 

1218 
17,5 

575 
22,3 

1191 
48,2 

543 
42,8 

1159 
89,2 - 1124 

138 
730 
8,81 

1473 
22,9 

703 
27,4 

1445 
60 

671 
52,1 

1413 
110 - 1378 

660-46 Q [l/min] 
P[kW] 

653 
7,34 

1318 
18,3 

625 
24 

1291 
51,5 

593 
46,1 

1259 
95,9 _ 1223 

149 
791 
9,31 _ 763 

29,4 _ 731 
56,1 _ _ _ 

660-51 Q [l/min] 
P[kW] 

770 
8,38 

1560 
20,4 

726 
28,1 

1516 
59,9 

675 
54,5 

1465 
113 - - 934 

10,6 - 890 
34,4 - 838 

66,2 - - - 

660-54 Q [l/min] 
P[kWl 

878 
9,28 

1776 
22,2 

834 
31,7 

1732 
67,1 - 1681 

127 - - 1064 
11,7 - 1020 

38,7 - 969 
74,9 - - - 

940-42 Q [l/min] 
P[kW] 

773 
9,16 

1563 
23,5 

738 
28,9 

1527 
62,9 

696 
55,2 

1486 
116 - 1440 

179 
937 
11,7 - 901 

35,5 - 860 
67,3 - 814 

105 - 

940-46 Q [l/min] 
P[kW] 

931 
10,5 

1878 
26,1 

896 
34,2 

1843 
73,5 

854 
65,7 

1801 
137 - 1756 

212 
1127 
13,3 - 1092 

41,9 - 1050 
80 - - - 

940-50 Q [l/min] 
P[kW] 

1053 
11,6 

2132 
28,3 

996 
38,5 

2075 
82,2 

930 
74,5 

2009 
154 _ 1935 

240 
1276 
14,6 _ 1219 

47,2 _ 1153 
90,5 _ _ _ 

940-54 Q [l/min] 
P[kWl 

1237 
13,1 

2500 
31,4 

1180 
44,7 

2443 
94,5 - 2377 

179 
- - 1499 

16,5 - 1442 
54,6 

- 1375 
105 - - - 

1300-38 Q [l/min] 
P[kW] 

921 
11,3 

1856 
29,7 

888 
34,7 

1823 
76,5 

850 
65,9 

1785 
139 

808 
103 

1743 
214 

1114 
14,5 - 1082 

42,8 - 1044 
80,4 - 1002 

126 - 

1300-42 Q [l/min] 
P[kW] 

1097 
12,8 

2215 
32,7 

1052 
40,8 

2170 
88,6 

1000 
78 

2118 
163 - 2060 

252 
1329 
16,4 - 1284 

50,1 - 1232 
95 - 1174 

149 - 

1300-44 Q [l/min] 
P[kW] 

1175 
13,5 - 1130 

43,4 - 1078 
83,2 - - - 1423 

17,2 - 1378 
53,2 - 1326 

101 - - - 

1300-46 Q [l/min] 
P[kW] 

1279 
14,4 _ 1234 

46,8 _ 1182 
90,1 _ _ _ 1548 

18,2 _ 1503 
57,4 _ 1451 

110 _ _ _ 

1300-54 Q [l/min] 
P[kWl 

1696 
17,9 - 1624 

61,1 - - - - - 2053 
22,5 - 1982 

74,7 - 1898 
144 - - - 

1700-42 Q [l/minl 
P[kW] 

1469 
17,2 - 1414 

54,6 - 1349 
104 - - - 1778 

22 - 1723 
67 - 1658 

127 - 1588 
199 - 

1700-46 Q [l/min] 
P[kWl 

1705 
19,2 - 1649 

62,4 - 1585 
120 - - - 2062 

24,4 - 2007 
76,5 - 1943 

146 - - - 

2200-42 Q [l/minl 
P[kW] 

1916 
22,5 - 1849 

71,2 - 1772 
136 - - - 2318 

28,8 - 2252 
87,5 - 2174 

166 - 2089 
260 - 

2200-46 Q [l/min] 
P[kWl 

2215 
25 - 2148 

81,2 - 2071 
156 

- - - 2680 
31,8 - 2613 

99,5 - 2535 
190 - - - 

2900-40 Q [l/minl 
P[kWl 

2823 
33,4 - 2730 

105 - 2621 
201 - - - 3416 

42,8 - 3322 
129 - 3214 

244 - - - 

3600-46 Q [l/min] 
P[kWl 

3523 
39,3 _ 3430 

128 _ 3321 
247 _ _ _ 4261 

49,8 _ 4167 
157 _ 4059 

301 _ _ _ 

 

Tabela wydajności (lepkość n = 40 mm2/s)

Uwaga: Dokładne parametry dla indywidualnych punktów pracy podane są w ofercie/zamówieniu.
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Oznaczenie części zamiennych

1 Korpus pompy
2 Wkład korpusu 1)

3 Pokrywa pompy
od strony napędu

4 Pokrywa pomy od strony
końcowej lub stopki (przy SNS/
SNG)

5 Korpus dławnicy/
pokrywa łożyska

6 Stopa pompy
7 Pokrywa korpusu
8 Tuleja wyrównawcza 1)

9 Nakładka pokrywy
10 Podkładka komory smarowniczej
12 Wrzeciono napędowe 1)

13 Wrzeciono bierne 1)

16 Tuleja dystansowa
19 Sprężyna zaworu/tłoka
20 Kanał wyrównawczy
21 Uszczelka 1)

22 Uszczelka 1)

23 O-ring

24 Uszczelka 1)

25 Uszczelka 1)

26 Uszczelka 1)

27 Pierścień uszczelniający 1)

28 Pierścień uszczelniający 1)

34 Łożysko toczne 1)

35 Pierścień zabezpieczający
36 Podkładka/tarcza podtrzymująca
37 Pierścień zabezpieczający
40 Kulka zaworu
41 Wpust/klin
42 Kołek rozprężny
46 Śruba zamykająca
47 Śruba zamykająca
48 Wkręt zderzakowy
49 Śruba zamykająca
50 Smarownica ciśnieniowa

z zaworem kulkowym
51 Śruba z łbem cylindrycznym
52 Śruba z łbem cylindrycznym
53 Śruba z łbem cylindrycznym
54 Śruba z łbem cylindrycznym

55 Śruba z łbem cylindrycznym
57 Śruba sześciokątna
79 Śruba z łbem cylindrycznym
80 Pierścień dystansowy
81 Tarcza podtrzymująca/

pierścień podstawowy
83 Uszczelnienie mechaniczne 1)

107 Pierścień uszczelniający wał 1)

108 Pierścień oporowy
109 Tuleja dystansowa
110 Śruba sześciokątna
120 Komora grzewcza/

panewka grzewcza
121 Uszczelka 1)

122 Śruba z łbem cylindrycznym
123 Śruba zamykająca
124 Pierścień uszczelniający 1)

125 Uszczelka
126 Pręt ogrzewany
127 Śruba z łbem cylindrycznym 1)

129 Termostat
130 Pierścień uszczelniający
1) Do nabycia jako część zamienna

Przekroje pomp

Przekrój A-B Przekrój E-F

Przekrój C-D

Rys. SNH, wersja U, łożysko wewnętrzne, uszczelnienie mechaniczne, rozmiary 40-660
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Przekroje dla wersji z łożyskiem wewnętrznym

SN..ER..U
Łożysko wewnętrzne, uszczelnienie mechaniczne,
wielkość pompy 940 - 3600

SN..ER..U3
Łożysko wewnętrzne, 2 pierścienie uszczelniające wał

SN..ER..D
Łożysko"na zewnątrz", nie smarowane,
uszczelnienie mechaniczne

Przekroje dla wersji z łożyskiem "na zewnątrz"

SN..ER..E
Łożysko "na zewnątrz", smarowane, uszczelnienie mechaniczne
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Przekroje ogrzewania

SN..ER..
Ogrzewanie wersja X  (szalka grzewcza na parę)

SN..ER..
Ogrzewanie wersja P  (grzałka)

SN..ER..
Ogrzewanie wersja E (elektryczne elementy grzewcze)

SN..ER..
Ogrzewanie wersja Y (podwójny płaszcz grzewczy, tylko dla
wersji ze spawaną obudową)

(Płaszcz grzewczy)

Wymiary pompy i plan ustawienia /montażu
Wszystkie wymiary pomp i agregatów ze wszystkich serii mogą być indywidualnie przygotowane dzięki ALL2CAD.
ALL2CAD dostępny jest online w portalu serwisowym ALLWEILER
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Ogrzewanie 1)

Pompy typu SNH, SNF,SNS, SNGS: wersja E = z elektrycznymi prętami grzewcze/grzejnikemi/elektrycznymi
wersja P = z elementem grzewczym dla pary lub oleju termalnego
wersja X = z ogrzewaniem szalką grzewczą dla pary lub oleju termalnego

SNH/SNF
dla wielkości od 40 do 3600

SNS
dla wielkości od 40 do 3600

SNGS
dla wielkości od 40 do 1300

SNH/SNF
dla wielkości od 40 do 3600

SNS
dla wielkości od 40 do 3600

SNGS
dla wielkości od 40 do 1300

Wersja E (z 2 prętami grzewczymi, elektrycznymi)

Wersja X (z szalką grzewczą) Wersja P (z elementem grzewczym dla pary/oleju termalnego)

Wielkość Wersja X Wersja P Wersja E 
 Króciec Króciec Moc grzania [W] Króciec Czas nagrzewania w minutach przy t = 
 ( w calach) ( w mm) 2 pręty grzewcze ( w calach) 25 °C 50 °C 75 °C 100 °C 

40 G 1/4 18 240 G 3/4 
80 G 1/4 18 260 G 3/4 
120 G 1/4 18 300 G 3/4 
210 G 1/4 18 420 G 1 
280 G 3/8 18 460 G 1 
440 G 3/8 18 460 G 1 
660 G 3/8 22 680 G 11/4 
940 G 3/8 22 880 G 11/2 

1300 G1/2 22 1000 G 11/2 
1700 G 1/2 22 1340 G 2 
2200 G 1/2 22 1340 G 2 
2900 G 1/2 22 1600 G 2 
3600 G 1/2 22 1600 G 2 

60 120 240 320 

 
1) nie dla wersji ze spawaną obudową

Króciec
elementu grzewczego

1) Termostat (zakres regulacji 0 - 150 °C)
2) Pręty grzewcze (230V, 50Hz)



67GAA - Lobex Sp. z o.o. ul. Poniatowskiego 53, 37-500 Jarosław, tel. 16-6210891 fax 16-6210892
lobex@gaa.com.pl www.gaa.com.pl

SN

Zawory przelewowe
Zawory przelewowe są montowane na pompach typu SNH, SNF, SNS, SNGS, SNGF (nie dotyczy wersji z obudową spawaną).
Zawory te są produkowane w wersji z EN-GJL-250 lub EN-GJS-400-15; wymiary zaworu patrz rysunek z wymiarami z ALL2CAD.

Powrót
do zbiornika

Powrót
do zbiornika

Powrót
do zbiornika

Wielkość Max.  
wydajność 

Max. 
ciśnienie pracy Typ zaworu Forma budowy Króciec przelewowy 

0-38 DS 35 2) 40 200 38-58 DT 35 2) A B 2) C D 2) Gwint rurowy G 1 

0-38 DS 35 2) 80 200 38-58 DT 35 2) A B 2) C D 2) Gwint rurowy G 1 

210 0-38 DS 41 Gwint rurowy G 1 120 0-44 DS 38 3) 
 550 0-98 DVI 38 3) 

A B C D Gwint rurowy G 1 1/2 

210 0-38 DS 41 Gwint rurowy G 1 
0-44 DS 38 210 550 0-98 DVI 38 4) 

A B C D Gwint rurowy G 1 1/2 

0-13,5 DS 44 
13,5-38 DT  44 A B C D 

DV 44 
DVI 44 

280 900 
0-98 

DVS 44 
- B - D 

PN 16 DIN EN 1092-2  
DN 65 

0-13,5 DS 44 
13,5-38 DT 44 

DV 44 
A B C D 

DVI 44 
440 900 

0-98 
DVS 44 - B - D 

PN 16 DIN EN 1092-2 
DN 65 

0-13,5 DS 44 
13,5-38 DT 44 A B C D 

DV 44 
DVI 44 

900 
0-98 

DVS 44 
- B - D 

PN 16 DIN EN 1092-2 
DN 65 

0-18 DS 47 A B C D 
DV 47 

660 

1800 0-98 DVI 47 - B - D 
PN 16DIN EN 1092-2  

DN 80 

0-13,5 DS 44 
13,5-38 DT 44 A B C D 

DV 44 
DVI 44 

900 
0-98 

DVS 44 
- B - D 

PN 16 DIN EN 1092-2  
DN 65 

0-18 DS 47 A B C D 
DV 47 

940 

1800 0-98 DVI 47 - B - D 
PN 16 DIN EN 1092-2 

DN 80 

0-16 DS 50 A B C D 
DV 50 
DVI 50 1300 2500 0-98 
DVS 50 

- B - D 
PN 16 DIN EN 1092-2 

DN 100 

0-16 DS 50 A B C D 
DV 50 
DVI 50 1700 2500 0-98 
DVS 50 

- B - D 
PN 16 DIN EN 1092-2  

DN 100 

0-16 DS 50 A B C D 
DV 50 
DVI 50 2200 2500 0-98 
DVS 50 

- B - D 
PN 16 DIN EN 1092-2 

DN 100 

0-9 DS 56 A B C D 
DV 56 2900 3600 0-98 DVS 56 - B - D 

PN 16 DIN EN 1092-2  
DN 125 

0-9 DS 56 A B C D 
DV 56 3600 3600 0-98 DVS 56 - B - D 

PN 16 DIN EN 1092-2  
DN 125 

 

DS = zawór przelewowy ze sprężyną śrubową, sterowany
bezpośrednio

DT = zawór przelewowy ze sprężyną talerzową sterowany
bezpośrednio

DV = zawór przelewowy bezpośrednio wstępnie sterowany
DVI = zawór przelewowy pośrednio wstępnie sterowany
DVS = zawór przelewowy wersja MARINE dla pomp ustawionych

pionowo
A = zawór przelewowy wewnętrzny
B = zawór przelewowy wewnętrzny z ręczną regulacją nastawy
C = zawór przelewowy zewnętrzny
D = zawór przelewowy zewnętrzny z ręczną regulacją nastawy
1) Dla ciśnień ponad 40 bar tylko wersja C lub D
2) Dla typów SNS 40 i SNS80 niemożliwa dostawa typów DS35
i DT 35 z ręczną regulacją
3) Dla typu SNS120 możliwa dostawa zaworów typu DS 38 i DVI 38
tylko z kołnierzem pośrednim
4) Dla typu SNS 210 możliwa dostawa zaworów typu DVI 38 tylko
z kołnierzem pośrednim
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• Szybka i łatwa wymiana wkładu
wymiennego możliwa dzięki
wbudowanej dodatkowej
obudowie pompy.

• Hartowane i szlifowane wrzecio-
na zapewniją długą żywotność.

• Niezawodność dzięki opcji
bezpośrednio wbudowanego
zaworu przelewowego ciśnienia
jako zabezpieczenie przed
nadmiernym ciśnieniem.

• Odporność na zużycie i minimal-
ne obciążenie powierzchni
działania dzięki kompensacji
osiowej z tulejami wyrównawczy-
mi na wrzecionach.

• Możliwość powszechnego
zastosowania w szerokim
zakresie lepkości poprzez
stosowanie łożysk kulkowych z
dużym zapasem obciążenia.

• Elastyczne poprzez specyficzne
dla aplikacji uszczelnienie wału
do wyboru (pierścienie uszczel-
niające wał, różne uszczelnienia
mechaniczne lub sprzęgło
magnetyczne).

• Zmniejszenie ilości części
zamiennych i innych wzorów/form
możliwe ze względu na system
modułowy.

• Zmienne dopasowanie do
specjalnych/szczególnych
warunków pracy poprzez zasto-
sowanie różnych materiałów.

• Seria SN spełnia wymagania
zgodne z dyrektywą przeciwwybu-
chową 94/9/EG (ATEX 100a).

• Optymalny współczynnik spraw-
ności osiągnięty poprzez małe
różnice wydajności w całym
zakresie mocy jest możliwy dzięki
różnym rozmiarom i kątom
pochylenia wrzecion.

Cechy pomp typu SN
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Oprócz wcześniej pokazanych przykładów wykonania, są do-
stępne również inne wersje wykonania, materiały, uszczelnie-
nia wału, łożyska, quenche czy specjalne wersje wrzecion.
Do najczęściej występujących rodzajów są krótko opisane
poniżej. Szczegółowe informacje i wszystkie inne warianty są
dostępne na życzenie.

Seria SN w wersji stalowej konstrukcji spawanej
Szczegóły:
• Możliwe kołnierze wg DIN i ANSI
• Możliwa wersja wykonania zgodnie z API 676
• Możliwe ogrzewanie wewnątrz za pomocą płaszcza

grzewczego
• Dla pomp w wersji stalowej konstrukcji spawanej z

płaszczem grzewczym oraz dla pomp stalowej konstrukcji
spawanej z odpowiednimi kołnierzami wg API 676
możliwe są tylko zawory przelewowe ciśnienia do instala-
cji w rurociągu (patrz oddzielny prospekt).

• Przy wbudowanych zaworach przelewowych ciśnienia
należy zwrócić uwagę na poniższe wykresy.

• Dla serii SNH i SNF obowiązuje dla stalowej wersji
spawanej (bez płaszcza grzewczego) z kołnierzami wg
DIN:

Dla serii SNS w wersji stalowej konstrukcji spawanej z kołnie-
rzami wg DIN obowiązuje poniższy zestaw:

forma A forma B

forma C

forma H forma K

forma D forma E forma F

forma A forma B

forma C

forma H forma K

forma D forma E forma F

forma X

forma G

SNC (X), SNG (X), SNFG (X) do mocowania na przekładni
Informacje dodatkowe:
• Pompa zabudowana bezpośrednio do przekładni wysoko-

obrotowych w celu pompowania smarów i olejów przekła-
dniowych.

• Serie SNCX, SNGX i SNFGX mogą aż do jednej godziny
obracać/tłoczyć medium w przeciwnym kierunku.

• Pompy są bez uszczelnień wału.
• Lepkość maksymalna 75 mm2/s.

Seria SN model SN..AR..M  ze sprzęgłem magnetycznym
Informacje dodatkowe:
• Dla aplikacji, które wymagają stosowania bezuszczelnie-

niowej wersji wału (np. przy produkcji ciężkiej ropy nafto-
wej w zastosowaniach Marine lub do pompowania
toksycznych, niebezpiecznych i cuchnących mediów).

• Pompa przez garnek rozdzielający jest hermetycznie
zamknięta sprzęgłem magnetycznym. Przenoszenia
momentu obrotowego z silnika do pompy odbywają się
poprzez siły magnetyczne znajdujące się wewnątrz
sprzęgła magnetycznego.

• Dostępne również z obudową pompy z EN-GJS-400-15
(wersja materiałowa W5).

• Temperatura maksymalna tłoczonej cieczy 250°C.
• Lepkość maksymalna 2000 mm2/s.

Seria SN w modelu SN..AR..D 14 BS-W61
do tłoczenia oleju w maszynach chłodzacych
Informacje dodatkowe:
• Do tłoczenia olejów zawierających śladowe ilości czynni-

ków chłodniczych (np. amoniak, freon, itd.).
• Wersje bez metali kolorowych w wersji materiałowej W61
• Dostępne rozmiary 40-1300
• Wydajność maksymalna 1700 l/min (dla wielkości 1300-

54 przy 1 450 obr./min).
• Standardowo wbudowane odciążone  uszczelnienie

mechaniczne z mieszkiem kompensującym.
• Dostępna również w wersjach hermetycznie zamkniętych z

napędem magnetycznym.

Seria SN model  SN..AR..D4.2 QM-W61
do tłoczenia izocyjanianów i polioli
Informacje dodatkowe:
• W przypadku tłoczenia izocyjanianów i polioli, przy wylocie

do atmosfery mają one tendencję do krystalizacji.
• Metale kolorowe w połączeniu z kombinacją materiałową

W61.
• Dostępna w rozmiarach 40-1300
• Wydajność maksymalna 1700 l/min (dla wielkości 1300-

54 przy 1450 obr./min).
• Lepkość maksymalna 6000 mm2/s.
• Pierścienie uszczelniające wał pokryte są warstwą teflonu,

z Quenchem.

Inne wersje serii SN

Obudowa pompy dla wbudowanego zaworu

Obudowa pompy nie dla wbudowanego zaworu

Obudowa pompy dla wbudowanego zaworu

Obudowa pompy nie dla wbudowanego zaworu
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Wydajność [l/min]

Przegląd wydajności pomp wrzecionowych trójśrubowych produkowanych przez firmę ALLWEILER.
Podane dane odnoszą się dla obrotów pomp osiąganych przy zasilaniu 50 Hz.

Zastrzegamy sobie dokonywanie zmian bez uprzedzenia.
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Zastosowanie
Do tłoczenia cieczy smarnych, które nie zawierają cząstek abra-
zyjnych i nie mogą powodować korozji materiałów z których
wykonana jest pompa.

Główne obszary zastosowania
Przemysł petrochemiczny/energetyka:
Do tłoczenia lekkich i ciężkich olejów grzewczych, jak również
olejów przepracowanych itp, np. jako pompy oleju opałowego,
pompy przesyłowe, pompy obiegowe, pompy zasilające palniki.
Instalacje hydrauliczne:
Do wytwarzania ciśnienia, względnie tłoczenia olejów hydrau-
licznych na bazie olejów mineralnych lub smarnych cieczy
hydraulicznych, np. jako pompy hydrauliczne do wind, pomo-
stów podnoszących, wirówek, pras hydraulicznych, młotów
mechanicznych, zgniatarek, pras do płyt wiórowych, wciąga-
rek okrętowych, suwnic. Instalacje hydrauliczne śrub napę-
dowych nastawnych, urządzenia sterowe, instalacje hydrau-
liczne włazów wodoszczelnych, instalacje hydrauliczne wal-
carek i obrabiarek.
Przemysł ogólny/budowa maszyn/budowa maszyn ciężkich:
Do tłoczenia olejów w układach smarnych, chłodząco-smarują-
cych, chłodzących, uszczelniających, regulacyjnych i hydraulicz-
nych; do lekkich i ciężkich olejów grzewczych, olejów napędo-
wych, paliw i olejów termalnych (zimnych), np. do turbin paro-
wych, gazowych lub wodnych jako pompy oleju smarnego,
uszczelniającego, hydraulicznego; do sprężarek jako pompy oleju
smarnego, uszczelniającego, chłodzącego, do przekładni jako
pompy oleju smarnego - do silników wysokoprężnych jako pom-
py oleju smarnego i chłodzącego, jak również pompy paliwowe,
do walcarek jako pompy oleju smarnego i pompy hydrauliczne.
Technika okrętowa/morska:
Do tłoczenia olejów smarnych, chłodzących i hydraulicznych, lek-
kich i ciężkich olejów grzewczych, ropy naftowej, jak również paliw.
Budowa obrabiarek:
Do tłoczenia olejów stosowanych przy obróbce skrawaniem,
szlifowaniu, głębokim wierceniu, emulsji olejowo-wodnych, jak
również olejów hydraulicznych.
Zbiorniki magazynowe:
Do tłoczenia wszystkich cieczy smarnych takich jak smary, ole-
je, farby, paliwa, poliole, izocyjaniany, np. jako pompy napeł-
niające i opróżniające.
Przemysł poligraficzny:
Do tłoczenia farby do wydruku wklęsłego.
Przemysł chemiczny, petrochemiczny i przetwórczy:
Do tłoczenia wszystkich cieczy smarnych takich jak: oleje (włącz-
nie z ropą naftową), smary, farby, lakiery, maści, pasty, poliole,
izocyjaniany, smoła, bitumy, gliceryna, kleje, spoiwa, żywice, pa-
rafiny, woski, szkło wodne, a także jako pompy przesyłowe.
Przemysł farbiarski i lakierniczy:
Do tłoczenia farb, lakierów, żywic, pokostu i oleju lnianego.
Przemysł środków piorących i czyszczących:
Do tłoczenia olejów, smarów, mydeł i dodatków.

SM

Przemysł papierniczy i celulozowy:
Do tłoczenia wiskozy i pulpy celulozowej.
Przemysł spożywczy i monopolowy:
Do tłoczenia melasy, glukozy, syropów i olejów roślinnych.

Budowa
Trójwrzecionowa pompa samozasysająca.
Utwardzone i oszlifowane wrzeciona pracują w wymiennym
wkładzie korpusu.
Siły poosiowe obciążające wrzeciona są kompensowane przez
tuleje wyrównawcze znajdujące się na końcach wrzecion w
komorze tłocznej pompy.
Wrzeciona bierne są napędzane hydraulicznie. Przez po-
wierzchnie gwintów jest przenoszony jedynie moment obroto-
wy wynikający z tarcia pompowanej cieczy. Powierzchnie no-
śne gwintów są dzięki temu praktycznie nieobciążone i nie
ulegają ścieraniu.
Wrzeciono napędowe jest osadzone w łożysku kulkowym. Przy
łożyskowaniu wewnętrznym jest ono smarowane pompowaną
cieczą. Przy łożyskowaniu zewnętrznym jest smarowane sma-
rem.
Jako uszczelnienie wału mogą być zastosowane: dławnica,
dwa pierścienie uszczelniające lub nieodciążone uszczelnie-
nie mechaniczne. Kanał zwrotny łaczy komorę uszczelnienia z
komorą ssawną. Z tego względu uszczelnienie wału jest za-
leżne tylko od ciśnienia na ssaniu/napływie.

Działanie
Dzięki szczególnemu profilowi powierzchni bocznych wrzecion,
tworzą się szczelne komory, których objętość podczas obrotu
wrzecion jest w sposób ciągły całkowicie przesuwana osiowo
od strony ssawnej do strony tłocznej pompy. Pomimo obrotu
wrzecion nie powstają żadne turbulencje. Niezmienna obję-
tość komór wyklucza siły zgniatające.

Hałas/pulsacja
Budowa i sposób działania pompy wrzecionowej zapewnia
bardzo niski poziom hałasu i niemal bezpulsacyjne tłoczenie.

Parametry techniczne pompy
Dokładne parametry w zależności od lepkości cieczy i prędko-
ści obrotowej pompy są podane w indywidualnych charaktery-
stykach.

Prędkość obrotowa
Z uwagi na małe wymiary obracających się wrzecion, w zależ-
ności od wielkości i wykonania pompy, możliwe są prędkości
obrotowe do 11000 1/min. Przy bardzo wysokich prędkościach
obrotowych do ustalenia granicy prędkości obrotowej należy
brać pod uwagę warunki na ssaniu/napływie, budowę uszczel-
nienia i łożyskowania wału, jak również dopuszczalną pręd-
kość na powierzchniach profilu wrzecion.

SMF SMH SMS



72 GAA - Lobex Sp. z o.o. ul. Poniatowskiego 53, 37-500 Jarosław, tel. 16-6210891 fax 16-6210892
lobex@gaa.com.pl www.gaa.com.pl

SM

Granice temperatury i ciśnienia
Dopuszczalna temperatura medium

przy dławnicy wersja U2 i KA2 200°C
przy pierścieniach uszczelniających wersja U3 i U4 80°C
przy uszczelnieniu mechanicznym wersja U... 150°C1)

wersja D... 80°C
wersja E... 80-150°C1)

Dopuszczalna wysokość ssania - wg wartości NPSH
Dopuszczalne ciśnienie tłoczenia pompy 2)

przy korpusie pompy z żeliwa szarego GG25 55 bar
z żeliwa sferoidalnego GGG40 90/100 bar3)

ze stali spawanej 120 bar
Dopuszczalne ciśnienie napływu

przy dławnicy wersja U2 i KA2 3,0 bar 4)

przy pierścieniach uszczelniających wersja U3 i U4 1,5 bar 4)

przy nieodciążonym uszczelnieniu
mechanicznym wersja U..., D... i E... 7,0 bar 4)

1) Przy wyższych temperaturach prosimy o kontakt.
2) Osiągane ciśnienie tłoczenia w zależności od lepkości i prędkości

obrotowej można odczytać z indywidualnych charakterystyk.
Dla ciśnienia tłoczenia do 250 bar - patrz typ VH.

3) 90 bar przy wielkościach 280 do 1300, 100 bar przy wielkościach 40 do 120.
4) Przy wyższym ciśnieniu napływu prosimy o kontakt.

Pompy o wielkościach 1700 i 2200, jak również wszystkie
wielkości z ciśnieniem wyjściowym pompy powyżej
90/100 bar są wykonywane w wersji ze stali spawanej. Rysun-
ki wymiarowe i przekrojowe do tych wersji nie są zawarte w
niniejszej broszurze i w celu ich uzyskania należy zwrócić się z
zapytaniem.

Uszczelnienie wału

5) Z nasyconą grafitem dławnicą PTFE
6) Z NBR (perbunan), względnie FPM (viton) (zwyżka ceny za viton)
7) Niechłodzone, niewymagające konserwacji uszczelnienie mechaniczne w

wersji nieodciążonej

Wersja materiałowa: ...12.1 (BRVGG) 8)

Pierścień ślizgowy: węgiel,
impregnowany
żywicą syntetyczną

Przeciwpierścień: odlew niklowy
Uszczelnienia boczne: FPM (viton)
Sprężyna: stal CrNiMo
Części metalowe: stal CrNiMo

Zamontowany zawór regulujący zapewnia niewielkie nadci-
śnienie w obszarze uszczelniania wału. Dzięki temu przy pracy
ze ssaniem można uniknąć zasysania powietrza przez uszczel-
nienie wału i jego suchobiegu. Wersja KA2 nie ma wbudowa-
nego zaworu regulującego i dlatego nie powinna być stoso-
wana przy pracy ze ssaniem.
8) Specjalne uszczelnienia mechaniczne i/lub inne wersje materiałowe na

zapytanie.

Łożyskowanie
Wewnętrzne łożysko kulkowe.
Wersja U...: łożysko kulkowe jest smarowane

przez medium.
Przez zewnętrzne łożysko kulkowe zwykłe, smarowane

smarem
Wersja D, KA: nie wymagające ponownego smarowania,

łożysko kulkowe zamknięte, wypełnione
smarem na cały okres pracy.

Wersja E: ze smarowaniem przez smarowniczkę.
Regulacja ilości smaru (pierścieniem
labiryntowym) zapewnia odpowiednią ilość
smaru, a przez to uniknięcie
niedopuszczalnego nagrzania łożyska.

Ustawienie króćców/kołnierze
SMH, SMF, SMS: w układzie współosiowym, króciec

ssawny i tłoczny leżące po przeciwnych
stronach z przesunięciem (nie w jednej
linii).
Kierunek przepływu może zostać zmienio-
ny bez zmiany kierunku obrotu przez
obrócenie korpusu pompy o 180°.

Kołnierze przy wszystkich rodzajach budowy.
Strona ssawna: PN 16 wg DIN EN 1092-2
Strona tłoczna: PN 100 wg DIN 2547

Ogrzewanie
Do ogrzewania pompy, np. przy tłoczeniu ciężkich olejów grzew-
czych lub odwrotnie przy ochładzaniu stygnących mediów,
mogą być zaoferowane następujące wykonania:

9) Pompy z płaszczem grzewczym są oferowane tylko w wykonaniu ze stali
spawanej (dokumentacja specjalna).Materiały

10)  Dla pomp w wykonaniu ze stali spawanej (wielkość 1700 i 2200, jak również przy ciśnieniu 90/100 bar i/lub specjalne wymagania klienta) jest do dyspozycji
osobna dokumentacja techniczna.

Typ Ogrzewanie 
elektryczne Ogrzewanie parą lub nośnikiem ciepła 

 Elementy 
grzewcze 

Pokrywa 
grzewcza 

Wkład 
grzewczy 

Płaszcz 
grzewczy 9) 

SMH X X  X 
SMF X X  X 
SMS X  X X 

 

Wykonania materiałowe Nr części Nazwa 
W2 W3 W12 10) 

1 Korpus pompy żeliwo szare żeliwo sferoidalne stal spawana 
2 Wkład korpusu silafont silafont silafont 
3 Pokrywa pompy od strony napędu żeliwo szare żeliwo szare żeliwo szare 
4 Pokrywa pompy od strony zewnętrznej żeliwo szare żeliwo szare stal spawana 
4 Stopa okrągła (tylko przy typach SMS) żeliwo szare żeliwo szare stal spawana 
5 Pokrywa łożyskowa (przy łożyskowaniu zewnętrznym) żeliwo szare żeliwo szare żeliwo szare 
5 Korpus dławnicy (przy łożyskowaniu wewnętrznym) żeliwo szare żeliwo szare żeliwo szare 
6 Stopa pompy żeliwo szare żeliwo szare stal spawana 
7 Pokrywa korpusu żeliwo szare żeliwo szare żeliwo szare 
8 Tuleja wyrównawcza silafont silafont silafont 
9 Pokrywa nasadzana żeliwo szare żeliwo szare żeliwo szare 
9 Docisk dławnicy (tylko w wersji U2 i KA2) żeliwo szare żeliwo szare żeliwo szare 
12 Wrzeciono napędowe stal azotowana stal azotowana stal azotowana 
13 Wrzeciono bierne stal azotowana stal azotowana stal azotowana 

 

Wielkość 
pompy 

Dławnica 5) 
przy łożyskowaniu 

Pierścienie 
uszczelniające 6) 

Uszczelnienie mechaniczne 7) 
przy łożyskowaniu 

wewn. zewn. 2 szt. 3szt. wewn. zewn. 
U2 KA2 U3 U4 U... D... E... 

40...2200 X X X X X X X 
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Typ
Forma budowy

H = pompa pozioma na stopce
E = wymienny wkład do pompy H
F = pompa w wersji do montażu
     kołnierzowego bez stopki
S = pompa pionowa na cokole
EF = wymienny wkład do pompy F i S

Wielkość = teoretyczny przepływ
przy 1450 1/min i normalnym
kącie wzniosu wrzeciona

Wykonanie wrzeciona napędowego
Kierunek wzniosu gwintu wrzeciona

R = w prawo (wykonanie seryjne)
L = w lewo (tylko na zapytanie)

Kąt wzniosu wrzeciona (w stopniach)
Cecha konstrukcji

U = łożysko toczne wewnętrzne, uszczelnienie wału
       niechłodzone/nieogrzewane
KA = łożysko toczne zewnętrzne, dławnica
        niechłodzona/nieogrzewana
D = łożysko toczne zewnętrzne, uszczelnienie mechaniczne
       niechłodzone/nieogrzewane
E = łożysko toczne zewnętrzne, wymagające ponownego
      smarowania, uszczelnienie mechaniczne
       niechłodzone/nieogrzewane

Uszczelnienie wału
2 = dławnica, montaż przy cechach konstrukcji U i KA
3 = dwa pierścienie uszczelniające, montaż przy konstrukcji U
4 = trzy pierścienie uszczelniające, montaż przy konstrukcji U
6.7= uszczelnienie mechaniczne, montaż przy konstrukcji E
12.1= uszczelnienie mechaniczne, montaż przy konstrukcji U i D

Ogrzewanie korpusu
E = elektryczne elementy grzewcze
P = wkłąd grzewczy na parę lub inny nośnik ciepła
X = pokrywa grzewcza na parę lub inny nośnik grzewczy
Y = płaszcz grzewczy na parę lub inny nośnik grzewczy (spec. dok. techniczna)

Wykonanie materiałowe
W2 = korpus pompy żeliwo szare GG, wkład korpusu silafont
W3 = korpus pompy żeliwo sferoidalne GGG, wkład korpusu silafont
W12 = korpus pompy stal spawana, wkład korpusu silafont

Oznaczenie

SM H 40 E R 46 U 2 E W2

Zawór przelewowy
Pompy mogą być dostarczane z wbudowanym zaworem prze-
lewowym.
Charakterystyki i rysunki przekrojowe zaworów nie są zawarte
w niniejszej instrukcji i są udostępniane tylko na specjalne
zamówienie.
W przypadku kiedy są wymagane pompy bez zaworu przele-
wowego, należy przewidzieć zabezpieczenie przed przeciąże-
niem przez automatykę lub zawór przelewowy na rurociągu.

Sprzęgło wału i ochrona przed przypadkowym
dotknięciem
Sprzęgło wału wg DIN 740.
Ochrona przed przypadkowym dotknięciem zgodna z DIN 24
295 jest oferowana, jeśli w zakres dostawy wchodzi pompa,
płyta podstawy i sprzęgło lub do zakresu dostawy należy klosz
silnika, względnie klosz ze stopką lub klosz do montażu na
ścianie.

Napęd
Pompy są zesprzęglone z silnikami elektrycznymi w różnych
wykonaniach lub innymi napędami maszynowymi bezpośred-
nio (typ SMH) lub przez klosz silnika (typ SMS), względnie klosz
ze stopką lub klosz do montażu na ścianie (typ SMF).
Najczęściej oferowane są trójfazowe silniki klatkowe chłodzo-
ne powierzchniowo, forma budowy B3 lub V1, ochrona IP54
wg normy IEC, klasa izolacji B, uzwojenie silnika 400V, 50
lub 60Hz.



74 GAA - Lobex Sp. z o.o. ul. Poniatowskiego 53, 37-500 Jarosław, tel. 16-6210891 fax 16-6210892
lobex@gaa.com.pl www.gaa.com.pl

SM

Konstrukcji modułowa
Trójśrubowe pompy wrzecionowe typ SM
Jednakowe elementy tłoczne przy różnych konstrukcjach korpusu

1)  Dla typu SMBFA patrz broszura oddzielne karty katalogowe

Wkład korpusu + zestaw wrzecion
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20 DQ
osiowo ustawiony
króciec ssawny z gwintem rurowym

140 D8.6
promieniowo ustawiony
króciec ssawny z kołnierzem SAE

Zastosowanie
Tłoczenie cieczy chłodząco-smarujących stosowanych przy
obróbce skrawaniem tj. przy cięciu, toczeniu, struganiu, szlifo-
waniu, frezowaniu, głębokim wierceniu i innych procesach
obróbczych opartych na tych zasadach. Ciecze chłodząco-sma-
rujące mogą mieć dobre, niewielkie lub znikome właściwości
smarne. Mogą mieć właściwości abrazyjne, ale nie mogą po-
wodować korozji materiałów z których wykonana jest pompa.
Dopuszczalne środki chłodząco-smarujące:
• wodne roztwory substancji organicznych, nieorganicznych i

syntetycznych
• emulsje wodno-olejowe (o zawartości oleju 2%-20%)
• oleje do urządzeń tnących i szlifujących (bez dodatków; z

dodatkami o właściwościach polarnych i/lub łagodzących;
z podwyższonymi własnościami smarnymi - EP*); z aktyw-
nymi chemicznie dodatkami EP*); z aktywnymi chemicznie i
polarnymi dodatkami EP*).
*)  EP = Extreme Pressure

(dodatki łagodzące działanie wysokiego ciśnienia)

Obszar zastosowania
Pompy EMTEC® są zasadniczym elementem centrów obrób-
czych metali i linii przesyłowych chłodziwa do obrabiarek skra-
waniem, szlifierek i wiertarek do głębokich otworów.

Budowa i zasada działania
Trójwrzecionowe, samozasysające pompy śrubowe, w wyko-
naniu z kołnierzem montażowym (DIN ISO 3019-2), ze spe-
cjalnie utwardzanymi powierzchniami wrzecion (napędowego
i biernych). Hydraulicznie napędzane wrzeciona bierne posia-
dają hydrostatyczną kompensację sił osiowych.
Zabudowane, nie wymagające smarowania łożysko kulkowe
podtrzymuje wrzeciono napędowe. Długie wrzeciono posiada
dostateczną ilość komór by uzyskać jak najniższe ciśnienie
cząstkowe w poszczególnych komorach tłoczących i zminima-
lizować ścieranie powierzchni tłoczących.
Obudowa wrzecion została zoptymalizowana pod kątem za-
pewnienia maksymalnej odporności na ścieranie. Wykonana
została ze specjalnie utwardzanego żeliwa szarego (EN-GJL)
a jej powierzchnia w miejscu styku z wrzecionami wykazuje
twardość porównywalną z ceramiką - a w odróżnieniu od in-
nych materiałow jak np. węglik krzemu SiC - występujące ście-
ranie, uderzenia, wibracje i napowietrzanie nie prowadzą do
natychmiastowego awaryjnego uszkodzenia pompy.
Precyzyjna konstrukcja i wykonanie materiałowe zapewniają
długą żywotność, łatwość obsługi i regulacji oraz wysoką efek-
tywność pomp wrzecionowych.

Sposoby zainstalowania
Istnieją trzy sposoby zainstalowania: montaż pompy wewnątrz
zbiornika z silnikiem na zewnątrz, montaż pompy na zbiorniku  z

EMTEC ®
do emulsji z kontrolerem ALLSPEED

króćcem tłocznym ponad pokrywą zbiornika lub na wsporniku i
stopie mocującej do montażu suchego pompy.
Z uwagi na prosty, tani montaż i łatwość obsługi pompy EM-
TEC®, szczególnie polecany jest montaż pionowo na zbiorniku
z króćcem tłocznym ponad pokrywą zbiornika.
Uwzględniając ekonomikę eksploatacji i oszczędność miej-
sca zalecany jest montaż pompy wewnątrz zbiornika, co po-
nadto zniweluje wycieki z instalacji i obniży koszty konserwacji.
Sucha instalacja pompy zalecana jest przy dużym ciśnieniu
napływu. Zapewnia łatwość dostępu podczas obsługi. Uszczel-
nienie SiC zapewnia długą żywotność przy intensywnej eks-
ploatacji.

Parametry techniczne pompy 1)

Wydajność Q do 1000 l/min
Ciśnienie napływu ps do 10 bar
Ciśnienie na wylocie pompy 2) pd do 130 bar
Ciśnienie róznicowe p oleje do 120 bar

emulsje do 100 bar
Temperatura tłoczonego medium t do 80 °C
Zakres lepkości  1 do 2000 mm2/s
Stopień zanieczyszczenia 3) do 250 mg/l
Miałkość filtra 3) do 100 mm
1) Dla innych parametrów pracy oferujemy pozostałe typy pomp.
2) Ciśnienie dopływu + ciśnienie różnicowe + uwarunkowany systemowo

wzrost ciśnienia nie powinny przekroczyć ciśnienia wyjściowego pompy.
3) Ciśnienie robocze, ładunek zanieczyszczeń i miałkość filtra muszą być

ze sobą skorelowane

Powyższe dane należy pojmować tylko jako ogólne parametry
produktów. Dokładne parametry są podane na ofercie i po-
twierdzeniu zamówienia.

Uszczelnienie wału/króćce
Wykonanie DQ:
Uszczelnienie wału pierścieniem uszczelniającym. Ciśnienie
na wejściu nie przekraczające 1 bar. Króciec ssawny usytuowa-
ny poosiowo z gwintem rurowym (DIN EN ISO 228-1) 4), Króciec
tłoczny usytuowany promieniowo z kołnierzem wysokociśnie-
niowym wg SAE (SAE J518C, otwory 3000 PSI) Modele o wiel-
kości od 20 do 140 mają dodatkowo przyłącza z gwintem ruro-
wym (DIN EN ISO 228-1)
Wykonanie D8.6:
Uszczelnienie wału bezobsługowym, odpornym na ścieranie
uszczelnieniem mechanicznym zgodnym z EN-12756. Króćce
ssawny i tłoczny usytuowane promieniowo z kołnierzem wyso-
kociśnieniowym wg SAE (SAE J518C, otwory 3000 PSI) 4).
4) W standardzie, opcjonalnie króciec dopływowy może być w innym

wykonaniu.
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Zabezpieczenie przed przeciążeniem
Pompa nie posiada zaworu przelewowego, dlatego należy
zabezpieczyć ją przed przeciążeniem przez sterowanie napę-
dem lub zawór bezpieczeństwa na rurociągu.

Oznaczenie

Graniczne parametry eksploatacji
Odstępy między konserwacjami pompy i dopuszczalne parametry pracy zależą od zawartości oleju w medium (smarność) i jego
własności.
W zależności od zawartości wody i oleju środki chłodząco-smarujące są podzielone wg DIN 51 385 na trzy grupy. Pompy
EMTEC® mogą pompować także środki chłodząco-smarujące o niewielkim działaniu smarnym, ale podwyższonym działaniu
chłodzącym (grupa główna L):

1) Przepływ teoretyczny przy 1450 1/min i kącie wzniosu wrzeciona 46°
2) D= łożysko toczne zabudowane, uszczelnienie wału nieogrzewane,

niechłodzone
3) Uszczelnienie wału/przyłącza:

Oznaczenie Typ
Q Pierścień uszczelniający wał/dopływ osiowo,

gwint rurowy 4)

8.6 Uszczelnienie mechaniczne/dopływ promienio-
wo, SAE 4)

4) W standardzie
Podane wartości są przybliżone. Rzeczywisty poziom hałasu
jest uzależniony od warunków instalacji.

Hałas/pulsacja
Uwarunkowane konstrukcją, delikatne, równomierne, jak rów-
nież prawie bezpulsacyjne i bezszumowe tłoczenie. Poziom
hałasu leży, zależnie od prędkości obrotowej, wielkości pom-
py i rodzaju instalacji, między 48 a 75 dBA. Pompy EMTEC®

tłoczą o wiele ciszej niż pompy wyporowe czy wirowe o porów-
nywalnych parametrach.

Materiały

EMTEC - A 80 R 46 D 8.6 W110221

Typ
Wersja
Wielkość 1)

Kierunek wzniosu wrzeciona,
R = w prawo
Kąt wzniosu wrzeciona (stopnie)
Cecha konstrukcji 2)

Uszczelnienie wału/przyłącza 3)

Klucz oznaczenia materiałowego

EP= „Extreme Pressure”

Grupa główna Podgrupa Działanie na stanowisku obrabiarki 
Roztwory środków nieorganicznych w wodzie L  

Roztwory Roztwory, zawiesiny środków organicznych 
(syntetycznych) w wodzie 

Dobre działanie chłodzące, niewielka 
smarność 

E 
Emulsje 

Emulsje typu „olej w wodzie”  
(zawartość oleju E2%....E20%) Działanie chłodząco-smarujące 

Oleje chłodząco-smarujące bez dodatków (czyste) 
Oleje chłodząco-smarujące z dodatkami polaryzacyjnymi 
(działającymi fizycznie) 
Oleje chłodząco-smarujące z dodatkami EP o łagodnym 
działaniu (tworzące film smarujący) 
Oleje chłodząco-smarujące z z dodatkami polarnymi i EP 
o łagodnym działaniu  
Oleje chłodząco-smarujące z aktywnymi chemicznie 
dodatkami EP 

S 
Oleje chłodząco-smarujące w 
obróbce skrawaniem i obróbce 
ściernej na bazie olejów 
mineralnych (rodzimych i 
syntetycznych) 

Oleje chłodząco-smarujące z aktywnymi chemicznie 
dodatkami EP i dodatkami polarnymi 

Bardzo dobra smarność, niewielkie działanie 
chłodzące 
 
Lepsza przyczepność do powierzchni, 
własności antykorozyjne 
 
Wyższa odporność na ciśnienie i temperaturę 

 

Nazwa Nr 
części 

Wersja materiałowa 
W 110221 

Korpus roboczy (materiał bazowy) 2 EN-GJL-250 GG25 żeliwo szare 
Korpus roboczy (powierzchnia czynna  
komór roboczych)  specjalnie utwardzane twardość podstawowa 62HRC 

 twardość powierzchniowa 1200 HV 

Korpus ssawny 4 
EN-GJL-250 GG25 żeliwo szare 
  + tarcza wlotowa z węglika  
  (dla wersji materiałowej 110222) 

Korpus tłoczny 1 EN-GJL-250 GG25 żeliwo szare 
Wrzeciona (materiał bazowy) 13 1.7139 16MnCrS5 stal specjalna azotowana 62 HRC 
Wrzeciona (powierzchnia) 13 specjalna obróbka (PVD)  1200 HV 
Pokrywa pompy 3 EN-GJL-250 GG25 żeliwo szare 

Uszczelnienie mechaniczne 186 Q1Q1VGG SiC/SiC,FPM,1.4571 węglik krzemu, kauczuk fluorowy, 
  stal kwasoodporna 

Pierścień uszczelniający 183 FPM  kauczuk fluorowy 
Uszczelnienia statyczne 140 FPM  kauczuk fluorowy 
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Szeroki zakres wydajności tłoczenia
Bogaty asortyment pomp oraz wielkości
i opcji pochylenia kąta wrzecion; małe różnice
wydajności pomiędzy typami pomp w całym
zakresie produkcyjnym.

Odporne na ścieranie
Długi okres eksploatacji dzięki
wysoce odpornej, specjalnie
hartowanej obudowie wrzecion.

Tolerancyjne na zanieczyszczenia
Umieszczone na zewnątrz łożyska toczne
smarowane smarem,
z uszczelnieniem labiryntowym zapobiegają-
cym wypłukiwaniu.

Elastyczne
Całkowicie bez wibracji, hydrostatycznie wyrównany posuw
osiowy dzięki specjalnym tulejom wyrównującym ciśnienie.

Odporne na wysokie ciśnienie
Specjalnie długi tłok wyrównawczy
ciśnienia z uszczelnieniem labiryntowym.

Przyjazne dla serwisu
Łatwa w obsłudze konstrukcja pompy,
prosty montaż i demontaż.

Wykonanie D8.6

Wykonanie DQ

Długotrwałe
Zwiększona żywotność pompy dzięki
odpornym na ścieranie wrzecionom o
powłoce PVD. Minimalizacja obciążeń
poprzez dużą powierzchnię działania.

Uniwersalne
Różnorodny montaż poprzez
zintegrowane kołnierze
montażowe.

Bezpieczne
Wysoka szczelność połączeń
poprzez kołnierze SAE.

Nie wymagające konserwacji
Uszczelnienia wału w wersji D8.6 z nie
wymagającymi konserwacji uszczelnie-
niami mechanicznymi
z węglika krzemu, zgodnie
z DIN EN 12 756.

Uniwersalne
Wlot medium w wersji DQ odbywa się osiowo.
Długość rury ssawnej można łatwo i dowolnie
zmieniać.

Korzystne cenowo
W wersji DQ zamiast uszczelnienia mechanicznego jest
zamontowany pierścień uszczelniający wału.
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Przekrój
EMTEC-A

D 8.6
kołnierz SAE po stronie ssawnej

DQ
z osiowo zakończonym gwintem po stronie ssawnej

Króciec musi być otwarty
podczas pracy

360
moment dociągowy
max. 30 Nm

Widok szczegółowy
czujnika ciśnienia

Wielkości 20,40

Nr Nazwa
1 Korpus tłoczny
2 Obudowa wrzecion
3 Pokrywa pompy
4 Korpus ssący

12 Wrzeciono napędowe
13 Wrzeciono bierne
21 Pierścień labiryntowy
22 Pierścień labiryntowy
23 Pierścień dystansowy
24 Pierścień dystansowy
26 Tuleja kompensacyjna
27 Tarcza wlotowa

Nr Nazwa
100 Uszczelka płaska
121 O-ring
122 O-ring
140 Pierścień uszczelniający
183 Pierścień uszczelniający
186 Uszczelnienie pierścieniem ślizgowym
200 Śruba z łbem walcowym
201 Śruba dwustronna
214 Korek
220 Nakrętka sześciokątna
250 Pierścień zabezpieczający
251 Pierścień zabezpieczający

Nr Nazwa
252 Pierścień zabezpieczający
270 Pierścień wewnętrzny
280 Nit
290 Wpust
292 Łożysko kulkowe
360 Czujnik ciśnienia
970 Tabliczka znamionowa
980 Zaśłepka
981 Zaśłepka
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Przekrój
EMTEC-A

D 8.6
kołnierz SAE po stronie ssawnej

DQ
z osiowo  zakończonym gwintem po stronie ssącej

Króciec musi być otwarty
podczas pracy

moment dociągowy
max. 30 Nm

Widok szczegółowy czujnika
ciśnienia z łącznikiem gwintowanym

Wielkości 80, 140

Wielkości 80, 140, 210, 280, 440

Nr Nazwa
1 Korpus tłoczny
2 Obudowa wrzecion
3 Pokrywa pompy
4 Korpus ssący

12 Wrzeciono napędowe
13 Wrzeciono bierne
21 Pierścień labiryntowy
22 Pierścień labiryntowy
23 Pierścień dystansowy
24 Pierścień dystansowy
26 Tuleja kompensacyjna

Nr Nazwa
121 O-ring
122 O-ring
129 O-ring
140 Pierścień uszczelniający
160 Korek
161 Korek
183 Pierścień uszczelniający
186 Uszczelnienie pierścieniem ślizgowym
200 Śruba z łbem walcowym
201 Śruba dwustronna
214 Korek

1) Akcesoria dla wielkości 80 ÷ 440  do podłączenia czujnika ciśnienia ALLSPEED

Nr Nazwa
250 Pierścień zabezpieczający
251 Pierścień zabezpieczający
270 Pierścień wewnętrzny
280 Nit
290 Wpust
292 Łożysko kulkowe
360 Czujnik ciśnienia
400 1) Łącznik gwintowany
970 Tabliczka znamionowa
980 Zaśłepka
981 Zaśłepka
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Agregat
EMTEC-A

Wersja agregatu ze stopką montażową

Dla niektórych wielkości pomiędzy silnikiem a kloszem mocu-
jącym pompy znajduje się dodatkowo pierścień pośredni 462
(brak na schemacie)

Wersja agregatu do montażu w zbiorniku

Nr Nazwa
204 Śruba cy lindryczna
205 Śruba sześciokątna
206 Śruba sześciokątna
220 Nakrętka sześciokątna
230 Podkładka zabezpieczająca
231 Podkładka zabezpieczająca
460 Stopka mocująca pompy
461 Klosz mocujący pompy
900 Sprzęgło
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Zastrzegamy możliwość zmian konstrukcyjnych bez powiadomienia.

Wymiary pompy
EMTEC-A

Wymiary w mm

Wielkość Wymiary pompy Końcówka wału Pokrywa kołnierza (DIN ISO 3019-2) 
k k1 i q1 q2 X g1 g2 g3 g4 g5 g6 d1 s1 d l u t a1 b1 b2 b3 c1 s2 y3 y4 

  EMT-A 20 471 471 45 138 230 42 65 188 180 12 168 - 150 13,5 19 34 6 21,5 188 125 150 150 160 13,5 15 9 
  EMT-A 40 523 521 45 150 273 42 65 188 192 12 168 - 150 13,5 19 34 6 21,5 188 125 150 150 160 13,5 15 9 
  EMT-A 80 589 599 51 159 330 56 95 220 215 13 226 - 200 13,5 19 40 6 21,5 188 125 150 150 160 13,5 15 9 
  EMT-A 140 685 705 73 185 378 63 95 220 248 15 226 - 200 13,5 25 60 8 28 252 160 190 190 200 17,5 20 9 
  EMT-A 210 737 - 72 174 436 55 115 - 248 19 244 - - M12 28 60 8 31 268 160 190 190 200 17,5 20 9 
  EMT-A 280 861 - 90 220 485 59 120 - 304 25 180 190 - M16 32 80 10 35 292 200 236 236 250 22 28 9 
  EMT-A 440 937 - 88 214 550 64 135 - 302 24 200 210 - M16 38 72 10 41 329 200 236 236 250 22 28 9 

 

Wielkość 

Przyłącze 
gwintowane - 
kołnierz ssący 

Kołnierz ssący - SAE Kołnierz tłoczny - SAE 
D1 - przyłącze gwintowane 

Wypływ 
lekażu 

S1 t1 Cale s3xt3 e1 e2 S2 Cale s4xt4 e3 e4 D1 D2 D3 
  EMT-A 20 G 1 1/4 28 1 1/2 M12x18 69,9 35,7 35 1 M10x18 52,4 26,2 G 3/4 25 G 1/4 
  EMT-A 40 G 1 1/4 28 1 1/2 M12x18 69,9 35,7 35 1 M10x18 52,4 26,2 G 3/4 25 G 1/4 
  EMT-A 80 G 2 28 2 M12x18 77,8 42,9 46 1 1/2 M12x18 69,9 35,7 G 1 1/4 38 G 3/8 
  EMT-A 140 G 2 28 2 M12x18 77,8 42,9 46 1 1/2 M12x18 69,9 35,7 G 1 1/4 38 G 3/8 
  EMT-A 210 - - 2 1/2 M12x18 88,9 50,8 58 2 M12x18 77,8 42,9 - 46 G 3/8 
  EMT-A 280 - - 3 M16x24 106,4 61,9 70 2 1/2 M12x18 88,9 50,8 - 58 G 3/8 
  EMT-A 440 - - 4 M16x24 130,2 77,8 98 3 M16x24 106,4 61,9 - 70 G 3/8 
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Wymiary agregatu

1)  Wymiary są przybliżone i mogą być inne w zależności od producenta silnika. Wymiary w mm.

Wymiary w mm

 - Wersja agregatu ze stopką montażową

Wielkość 
pompy 

Wielkość 
IEC 

Moc silnika przy n = Kołnierz           1) 1)   1)     1)                   
3000 min-1 1500 min-1 SAE SAE a b c d2 e f g g1 g4 h i1 k k1 k6 l l1 q1 q2 s W X 

kW kW S2 D2                                           

EMT-A 20 

80 0,75 / 1,1 0,55 / 0,75 

11/2" 1" 

60 180 12 200 90 210 162 

65 

124 112 

45 

768 

426 

521 108 24 

138 230 

11 15 158 
90 S/L 1,5 / 2,2 1,1 / 1,5 60 180 12 200 90 210 181 130 112 823 521 115 31 11 15 158 
100 L 3 3 185 215 15 250 230 250 203 158 155 858 674 120 19 14 23 179 
112 M 4 4 185 215 15 250 230 250 228 171 155 870 674 120 19 14 23 179 

132 S/M 5,5 / 7,5 5,5 / 7,5 225 265 18 300 270 300 267 195 185 943 722 144 20 14 23 187 
160 M/L 15 / 18,5 11 / 15 265 300 18 350 305 350 320 233 235 1092 783 188 26 18 20 210 

EMT-A 40 

80 0,75 / 1,1 0,55 / 0,75 

11/2" 1" 

60 180 12 200 90 210 162 

65 

124 112 

45 

820 

478 

573 108 24 

150 273 

11 15 170 
90 S/L 1,5 / 2,2 1,1 / 1,5 60 180 12 200 90 210 181 130 112 875 572 115 31 11 15 170 
100 L 3 3 185 215 15 250 230 250 203 158 155 910 726 120 19 14 23 191 
112 M 4 4 185 215 15 250 230 250 228 171 155 922 726 120 19 14 23 191 

132 S/M 5,5 / 7,5 5,5 / 7,5 225 265 18 300 270 300 267 195 185 995 774 144 20 14 23 199 
160 M/L 15 / 18,5 11 / 15 265 300 18 350 305 350 320 233 235 1144 835 188 26 18 20 222 

EMT-A 80 

112 M 4 4 

2" 11/2" 

185 215 15 250 230 250 228 

95 

171 155 

51 

1000 

538 

795 128 19 

159 330 

14 23 208 
132 S/M 5,5 / 7,5 5,5 / 7,5 225 265 18 300 270 300 267 195 185 1061 841 150 20 14 23 214 
160 M/L 15 / 18,5 11 / 15 265 300 18 350 305 350 320 233 235 1204 895 188 26 18 20 231 
180 M/L 22 18,5 / 22 265 300 18 350 305 350 358 259 235 1344 911 204 26 18 20 247 
200 L 37 30 300 350 20 400 350 400 415 350 260 1407 941 204 26 18 25 237 

EMT-A 140 

132 S/M 5,5 / 7,5 5,5 / 7,5 

2" 11/2" 

225 265 18 300 270 300 267 

95 

195 185 

73 

1153 

612 

932 168 20 

185 378 

14 23 258 
160 M/L 15 / 18,5 11 / 15 265 300 18 350 305 350 320 233 235 1294 985 204 26 18 20 273 
180 M/L 22 18,5 / 22 265 300 18 350 305 350 358 259 235 1418 985 204 26 18 20 273 
200 L 37 30 300 350 20 400 350 400 415 350 260 1505 1015 204 26 18 25 263 

225 M-2 45 - 335 400 20 450 385 450 470 335 295 1541 1070 234 26 18 25 283 
225 S/M-4 - 37 / 45 335 400 20 450 385 450 470 335 295 1541 1070 234 26 18 25 283 

EMT-A 210 

132 S/M 5,5 / 7,5 5,5 / 7,5 

21/2" 2" 

225 265 18 300 270 300 267 

115 

195 185 

72 

1206 

665 

973 168 20 

174 436 

14 23 247 
160 M/L 15 / 18,5 11 / 15 265 300 18 350 305 350 320 233 235 1347 1038 204 26 18 20 262 
180 M/L 22 18,5 / 22 265 300 18 350 305 350 358 259 235 1471 1038 204 26 18 20 262 
200 L 37 30 300 350 20 400 350 400 415 350 260 1534 1068 204 26 18 25 252 

225 M-2 45 - 335 400 20 450 385 450 470 335 295 1594 1123 234 26 18 25 272 
225 S/M-4 - 37 / 45 335 400 20 450 385 450 470 335 295 1594 1123 234 26 18 25 272 
250 M-2 55 - 415 500 25 550 465 550 520 430 350 1703 1188 248 26 18 25 257 
250 M-4 - 55 415 500 25 550 465 550 520 430 350 1720 1205 265 26 18 25 274 

280 S/M-2 75 / 90 - 415 500 25 550 465 550 575 490 350 1778 1188 248 26 18 25 257 
280 S/M-4 - 75 / 90 415 500 25 550 465 550 575 490 350 1795 1205 265 26 18 25 274 

EMT-A 280 

160 M/L 15 / 18,5 11 / 15 

3" 21/2" 

265 300 18 350 305 350 320 

120 

233 235 

90 

1471 

771 

1141 222 47 

220 485 

18 20 305 
180 M/L 22 18,5 / 22 265 300 18 350 305 350 358 259 235 1605 1172 232 26 18 20 336 
200 L 37 30 300 350 20 400 350 400 415 350 260 1664 1198 228 26 18 25 322 

225 M-2 45 - 335 400 20 450 385 450 470 335 295 1700 1229 234 26 18 25 318 
225 S/M-4 - 37 / 45 335 400 20 450 385 450 470 335 295 1728 1257 262 26 18 25 346 
250 M-2 55 - 415 500 25 550 465 550 520 430 350 1826 1311 265 26 18 25 320 
250 M-4 - 55 415 500 25 550 465 550 520 430 350 1826 1311 265 26 18 25 320 

280 S/M-2 75 / 90 - 415 500 25 550 465 550 575 490 350 1901 1311 265 26 18 25 320 
280 S/M-4   75 / 90 415 500 25 550 465 550 575 490 350 1901 1311 265 26 18 25 320 

315S/M/L-2 110 / 132 
160 / 200 - 495 600 30 660 555 660 645 515 380 2156 1356 275 50 22 30 280 

315S/M/L-4 - 110 / 132 
160 / 200 495 600 30 660 555 660 645 515 380 2191 1410 310 32 22 30 334 

EMT-A 440 

160 M/L 15 / 18,5 11 / 15 

4" 3" 

265 300 18 350 305 350 320 

135 

233 235 

88 

1549 

849 

1219 222 47 

214 550 

18 20 299 
180 M/L 22 18,5 / 22 265 300 18 350 305 350 358 259 235 1683 1219 222 47 18 20 299 
200 L 37 30 300 350 20 400 350 400 415 350 260 1742 1276 228 26 18 25 316 

225 M-2 45 - 335 400 20 450 385 450 470 335 295 1780 1307 234 26 18 25 312 
225 S/M-4 - 37 / 45 335 400 20 450 385 450 470 335 295 1806 1335 262 26 18 25 340 
250 M-2 55 - 415 500 25 550 465 550 520 430 350 1904 1389 265 26 18 25 314 
250 M-4 - 55 415 500 25 550 465 550 520 430 350 1904 1389 265 26 18 25 314 

280 S/M-2 75 / 90 - 415 500 25 550 465 550 575 490 350 1979 1389 265 26 18 25 314 
280 S/M-4   75 / 90 415 500 25 550 465 550 575 490 350 1979 1389 265 26 18 25 314 

315S/M/L-2 110 / 132 
160 / 200 - 495 600 30 660 555 660 645 515 380 2269 1488 310 32 22 30 328 

315S/M/L-4 - 110 / 132 
160 / 200 495 600 30 660 555 660 645 515 380 2269 1488 310 32 22 30 328 
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EMTEC

Wymiary agregatu

1)  Wymiary są przybliżone i mogą być inne w zależności od producenta silnika. Wymiary w mm.

 - Wersja agregatu do montażu w zbiorniku

Wielkość 
pompy 

Wielkość 
IEC 

Moc silnika przy n = Kołnierz 1)     1)           1)     1)             
3000 min-1 1500 min-1  SAE   SAE k k1 k2 f f1 f2 x q2 l g g1 g2 g4 t1 d1 d2 d3 d4 x4 

kW kW S1 S2 D1 D2                                       

EMT-A 20 

80 0,75 / 1,1 0,55 /  

G11/4 11/2" G3/4 1" 

768 

426 248 

768 

426 246 42 230 

108 162 

65 188 

124 

28 150 

200 

168 13,5 147 

90 S/L 1,5 / 2,2 1,1 / 1,5 823 823 115 181 130 200 
100 L 3 3 858 858 120 203 158 250 
112 M 4 4 894 870 120 228 171 250 

132 S/M 5,5 / 7,5 5,5 / 7,5 943 943 144 267 195 300 
160 M/L 11 / 15 / 18,5 11 / 15 1092 1092 188 320 233 350 

EMT-A 40 

80 0,75 / 1,1 0,55 /  

G11/4 11/2" G3/4 1" 

818 

476 286 

820 

478 286 42 273 

108 162 

65 188 

124 

28 150 

200 

168 13,5 190 

90 S/L 1,5 / 2,2 1,1 / 1,5 873 875 115 181 130 200 
100 L 3 3 908 910 120 203 158 250 
112 M 4 4 920 922 120 228 171 250 

132 S/M 5,5 / 7,5 5,5 / 7,5 993 995 144 267 195 300 
160 M/L 11 / 15 / 18,5 11 / 15 1142 1144 188 320 233 350 

EMT-A 80 

112 M 4 4 

G2 2" G11/4 11/2" 

1070 

548 335 

1060 

538 323 56 330 

128 228 

95 220 

171 

28 200 

250 

226,3 13,5 224 
132 S/M 5,5 / 7,5 5,5 / 7,5 1119 1109 150 267 195 300 
160 M/L 11 / 15 / 18,5 11 / 15 1214 1204 188 320 233 350 
180 M/L 22 18,5 / 22 1354 1344 204 358 259 350 
200 L 37 30 1417 1407 204 415 350 400 

EMT-A 140 

132 S/M 5,5 / 7,5 5,5 / 7,5 

G2 2" G11/4 11/2" 

1172 

632 386 

1153 

612 364 63 378 

168 267 

95 220 

195 

28 200 

300 

226,3 13,5 265 

160 M/L 11 / 15 / 18,5 11 / 15 1314 1294 204 320 233 350 
180 M/L 22 18,5 / 22 1438 1418 204 358 259 350 
200 L 37 30 1501 1481 204 415 350 400 

225 M-2 45 - 1561 1541 234 470 335 450 
225 S/M-4 - 37 / 45 1561 1541 234 470 335 450 

EMT-A 210 

132 S/M 5,5 / 7,5 5,5 / 7,5 

- 21/2" - 2" - - - 

1267 

665 397 94 436 

168 267 

115 500 

195 

- - 

300 

450 18,5 286 

160 M/L 11 / 15 / 18,5 11 / 15 1372 204 320 233 350 
180 M/L 22 18,5 / 22 1496 204 358 259 350 
200 L 37 30 1534 204 415 350 400 

225 M-2 45 - 1594 234 470 335 450 
225 S/M-4 - 37 / 45 1594 234 470 335 450 
250 M-2 55 - 1703 248 520 430 550 
250 M-4 - 55 1720 265 520 430 550 

280 S/M-2 75 / 90 - 1778 248 575 490 550 
280 S/M-4 - 75 / 90 1795 265 575 490 550 

EMT-A 280 

160 M/L 11 / 15 / 18,5 11 / 15 

- 3" - 21/2" - - - 

1478 

771 467 84 485 

222 320 

120 550 

233 

- - 

350 

500 18,5 335 

180 M/L 22 18,5 / 22 1602 232 358 259 350 
200 L 37 30 1664 228 415 350 400 

225 M-2 45 - 1700 234 470 335 450 
225 S/M-4 - 37 / 45 1728 262 470 335 450 
250 M-2 55 - 1826 265 520 430 550 
250 M-4 - 55 1826 265 520 430 550 

280 S/M-2 75 / 90 - 1901 265 575 490 550 
280 S/M-4 - 75 / 90 1901 265 575 490 550 
315S/M/L-

2 
110 / 132 
160 / 200 - 2156 275 645 515 660 

315S/M/L-
4 - 110 / 132 

160 / 200 2191 310 645 515 660 

EMT-A 440 

160 M/L 11 / 15 / 18,5 11 / 15 

- 4" - 3" - - - 

1554 

849 546 89 550 

222 320 

135 650 

233 

- - 

350 

600 18,5 387 

180 M/L 22 18,5 / 22 1678 232 358 259 350 
200 L 37 30 1741 228 415 350 400 

225 M-2 45 - 1778 234 470 335 450 
225 S/M-4 - 37 / 45 1806 262 470 335 450 
250 M-2 55 - 1904 265 520 430 550 
250 M-4 - 55 1904 265 520 430 550 

280 S/M-2 75 / 90 - 1979 265 575 490 550 
280 S/M-4 - 75 / 90 1979 265 575 490 550 
315S/M/L-

2 
110 / 132 
160 / 200 - 2269 310 645 515 660 

315S/M/L-
4 - 110 / 132 

160 / 200 2269 310 645 515 660 
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EMTEC

Wymiary agregatu

1)  Wymiary są przybliżone i mogą być inne w zależności od producenta silnika. Wymiary w mm.

 - Wersja agregatu do montażu w zbiorniku

Wielkość 
pompy 

Wielkość 
IEC 

Moc silnika przy n = Kołnierz 1)     1)             1)   1)               
3000 min-1 1500 min-1  SAE   SAE k k1 t1 f f1 x q2 l l1 l2 g g1 g4 d1 d2 d3 d4 d5 x5 x6 

kW kW S1 S2 D1 D2                                         

EMT-A 20 
100 L 3 3 

G11/4 11/2" G3/4 1" 

858 

426 28 

858 

426 

239 

230 

120 19 6,4 203 

65 

158 190 250 215 13,5 24 131 427 112 M 4 4 894 870 239 120 19 6,4 228 171 190 250 215 13,5 24 
132 S / M 5,5 / 7,5 5,5 / 7,5 943 943 262 144 20 7,4 267 195 234 300 265 13,5 24 154 450 
160 M / L 11 / 15 / 18,5 11 / 15 1092 1092 300 188 26 9,4 320 233 260 350 300 17,5 30 192 488 

EMT-A 40 
100 L 3 3 

G11/4 11/2" G3/4 1" 

908 

476 28 

910 

478 

251 

273 

120 19 6,4 203 

65 

158 190 250 215 13,5 24 131 482 112 M 4 4 920 922 251 120 19 6,4 228 171 190 250 215 13,5 24 
132 S / M 5,5 / 7,5 5,5 / 7,5 993 995 274 144 20 7,4 267 195 234 300 265 13,5 24 154 506 
160 M / L 11 / 15 / 18,5 11 / 15 1142 1144 312 188 26 9,4 320 233 260 350 300 17,5 30 192 543 

EMT-A 80 

112 M 4 4 

G2 2" G11/4 11/2" 

1095 

548 28 

1085 

538 

321 

330 

213 51 9,4 228 

95 

171 260 350 300 17,5 30 192 601 
132 S / M 5,5 / 7,5 5,5 / 7,5 1134 1124 321 213 51 9,4 267 195 260 350 300 17,5 30 192 601 
160 M / L 11 / 15 / 18,5 11 / 15 1214 1204 321 188 26 9,4 320 233 260 350 300 17,5 30 192 601 
180 M /L 22 18,5 / 22 1354 1344 337 204 26 9,4 358 259 260 350 300 17,5 30 208 617 

200 L 37 30 1417 1407 337 204 26 9,4 415 350 300 400 350 17,5 30 208 617 

EMT-A 140 

132 S/M 5,5 / 7,5 5,5 / 7,5 

G2 2" G11/4 11/2" 

1218 

632 28 

1198 

612 

347 

378 

213 51 9,4 267 

95 

195 260 350 300 17,5 30 200 675 
160 M/L 11 / 15 / 18,5 11 / 15 1314 1294 363 204 26 9,4 320 233 260 350 300 17,5 30 216 691 
180 M/L 22 18,5 / 22 1438 1418 363 204 26 9,4 358 259 260 350 300 17,5 30 216 691 

200 L 37 30 1501 1481 363 204 26 9,4 415 350 300 400 350 17,5 30 216 691 
225 M-2 45 - 1561 1541 393 234 26 9,4 470 335 350 450 400 17,5 30 246 721 

225 S/M-4 - 37 / 45 1561 1541 393 234 26 9,4 470 335 350 450 400 17,5 30 246 721 

EMT-A 210 

132 S/M 5,5 / 7,5 5,5 / 7,5 

- 21/2" - 2" - - - 

1267 

665 

352 

436 

229 51 9,4 267 

115 

195 300 400 350 17,5 30 215,5 732 
160 M/L 11 / 15 / 18,5 11 / 15 1372 352 229 51 9,4 320 233 300 400 350 17,5 30 215,5 732 
180 M/L 22 18,5 / 22 1496 352 229 51 9,4 358 259 300 400 350 17,5 30 215,5 732 

200 L 37 30 1534 352 204 26 9,4 415 350 300 400 350 17,5 30 215,5 732 
225 M-2 45 - 1594 382 234 26 9,4 470 335 350 450 400 17,5 30 245,5 762 

225 S/M-4 - 37 / 45 1594 382 234 26 9,4 470 335 350 450 400 17,5 30 245,5 762 
250 M-2 55 - 1703 396 248 26 9,4 520 430 450 550 500 17,5 30 259,5 776 
250 M-4 - 55 1720 413 265 26 9,4 520 430 450 550 500 17,5 30 276,5 793 

280 S/M-2 75 / 90 - 1778 396 248 26 9,4 575 490 450 550 500 17,5 30 259,5 776 
280 S/M-4 - 75 / 90 1795 413 265 26 9,4 575 490 450 550 500 17,5 30 276,5 793 

EMT-A 280 

160 M/L 11 / 15 / 18,5 11 / 15 

- 3" - 21/2" - - - 

1478 

771 

397 

485 

228 51 9,4 320 

120 

233 300 400 350 17,5 30 220,5 817 
180 M/L 22 18,5 / 22 1602 397 228 51 9,4 358 259 300 400 350 17,5 30 220,5 817 

200 L 37 30 1664 422 228 26 9,4 415 350 300 400 350 17,5 30 244,5 841 
225 M-2 45 - 1700 428 234 26 9,4 470 335 350 450 400 17,5 30 250,5 847 

225 S/M-4 - 37 / 45 1728 456 262 26 9,4 470 335 350 450 400 17,5 30 278,5 875 
250 M-2 55 - 1826 459 265 26 9,4 520 430 450 550 500 17,5 30 281,5 878 
250 M-4 - 55 1826 459 265 26 9,4 520 430 450 550 500 17,5 30 281,5 878 

280 S/M-2 75 / 90 - 1901 459 265 26 9,4 575 490 450 550 500 17,5 30 281,5 878 
280 S/M-4 - 75 / 90 1901 459 265 26 9,4 575 490 450 550 500 17,5 30 281,5 878 

315S/M/L-2 110 / 132 
160 / 200 - 2156 445 275 50 11,4 645 515 550 660 600 22 36 267,5 864 

315S/M/L-4 - 110 / 132 
160 / 200 2191 498 310 32 11,4 645 515 550 660 600 22 36 320,5 917 

EMT-A 440 

160 M/L 11 / 15 / 18,5 11 / 15 

- 4" - 3" - - - 

1554 

849 

390 

550 

227 51 9,4 320 

135 

233 350 450 400 17,5 30 229 866 
180 M/L 22 18,5 / 22 1678 390 227 51 9,4 358 259 350 450 400 17,5 30 229 866 

200 L 37 30 1741 390 227 51 9,4 415 350 350 450 400 17,5 30 229 866 
225 M-2 45 - 1778 422 234 26 9,4 470 335 350 450 400 17,5 30 261 898 

225 S/M-4 - 37 / 45 1806 450 262 26 9,4 470 335 350 450 400 17,5 30 289 926 
250 M-2 55 - 1904 453 265 26 9,4 520 430 450 550 500 17,5 30 292 929 
250 M-4 - 55 1904 453 265 26 9,4 520 430 450 550 500 17,5 30 292 929 

280 S/M-2 75 / 90 - 1979 453 265 26 9,4 575 490 450 550 500 17,5 30 292 929 
280 S/M-4 - 75 / 90 1979 453 265 26 9,4 575 490 450 550 500 17,5 30 292 929 

315S/M/L-2 110 / 132 
160 / 200 - 2269 492 310 32 11,4 645 515 550 660 600 22 36 331 968 

315S/M/L-4 - 110 / 132 
160 / 200 2269 492 310 32 11,4 645 515 550 660 600 22 36 331 968 
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EMTEC

Adnotacja

Obroty: 2900 1/min Przepływ: Q [l/min]
Częstotliwość: 50 Hz Moc na wale: P [kW]

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120

20-28
Q
P

20,3 
0,3

17,4 
0,7

16,0 
1,0

14,9 
1,3

13,9 
1,7

13,0 
2,0

12,3 
2,3

11,5 
2,7

10,8 
3,0

10,2 
3,4

9,5 
3,7

20,3 
0,3

19,3 
0,7

18,6 
1,0

17,8 
1,3

17,2 
1,7

16,5 
2,0

15,9 
2,3

15,2 
2,7

14,6 
3,0

14,0 
3,4

13,4 
3,7

12,9 
4,0

12,3 
4,4

20-38
Q
P

30,9 
0,3

27,0 
0,8

25,1 
1,3

23,6 
1,9

22,3 
2,4

21,1 
2,9

20,0 
3,4

19,0 
3,9

18,1 
4,4

17,2 
4,9

16,4 
5,5

30,9 
0,3

29,7 
0,8

28,8 
1,3

27,9 
1,9

27,1 
2,4

26,3 
2,9

25,5 
3,4

24,8 
3,9

24,1 
4,4

23,4 
4,9

22,6 
5,5

22,0 
6,0

21,3 
6,5

20-46
Q
P

40,6 
0,3

36,0 
1,0

33,8 
1,7

32,0 
2,3

30,5 
3,0

29,1 
3,7

27,8 
4,4

26,7 
5,0

25,6 
5,7

24,5 
6,4

23,5 
7,1

40,6 
0,3

39,2 
1,0

38,1 
1,7

37,0 
2,3

36,0 
3,0

35,1 
3,7

34,1 
4,4

33,2 
5,0

32,3 
5,7

31,5 
6,4

30,6 
7,1

29,8 
7,8

29,0 
8,4

20-56
Q
P

56,8 
0,3

49,8 
1,3

46,4 
2,2

43,7 
3,2

41,4 
4,1

39,3 
5,0

37,4 
6,0

35,6 
6,9

33,9 
7,9

— —
56,8 
0,3

55,0 
1,3

53,6 
2,2

52,2 
3,2

50,9 
4,1

49,7 
5,0

48,5 
6,0

47,3 
6,9

46,2 
7,9

— — — —

40-38
Q
P

63,9 
0,4

56,0 
1,5

52,1 
2,5

49,1 
3,6

46,5 
4,7

44,1 
5,7

41,9 
6,8

39,9 
7,8

38,0 
8,9

36,2 
10,0

34,5 
11,0

63,9 
0,8

61,9 
1,9

60,2 
3,0

58,7 
4,0

57,3 
5,1

56,0 
6,2

54,6 
7,2

53,4 
8,3

52,1 
9,4

50,9 
10,4

49,6 
11,5

48,4 
12,6

47,2 
13,6

40-46
Q
P

85,1 
0,4

75,1 
1,8

70,3 
3,2

66,4 
4,7

63,1 
6,1

60,1 
7,5

57,4 
8,9

54,8 
10,3

52,4 
11,7

50,2 
13,2

48,0 
14,6

85,1 
0,8

82,7 
2,3

80,7 
3,7

78,9 
5,1

77,2 
6,5

75,6 
7,9

74,0 
9,4

72,4 
10,8

70,9 
12,2

69,3 
13,6

67,9 
15,0

66,4 
16,5

65,3 
17,8

80-36
Q
P

116 
0,6

104 
2,6

97,4 
4,5

92,5 
6,4

88,2 
8,4

84,4 
10,3

80,9 
12,3

77,6 
14,2

74,5 
16,1

71,6 
18,1

68,8 
20,0

116 
1,3

113 
3,3

109 
5,2

107 
7,1

104 
9,1

101 
11,0

98,5 
13,0

96,0 
14,9

93,6 
16,8

91,2 
18,8

88,8 
20,7

86,5 
22,7

84,2 
24,6

80-46
Q
P

166 
0,6

149 
3,4

141 
6,2

135 
8,9

129 
11,7

124 
14,5

119 
17,3

115 
20,0

111 
22,8

107 
25,6

104 
28,3

166 
1,3

162 
4,1

158 
6,9

154 
9,6

151 
12,4

147 
15,2

144 
18,0

141 
20,7

138 
23,5

135 
26,3

132 
29,0

129 
31,7

126 
34,5

140-39
Q
P

214 
1,0

198 
4,6

190 
8,1

184 
11,7

178 
15,3

173 
18,8

169 
22,4

166 
26,0

161 
29,5

157 
33,1

153 
36,7

214 
2,1

209 
5,6

204 
9,2

200 
12,8

197 
16,3

193 
19,9

190 
23,5

186 
27,0

183 
30,6

179 
34,2

176 
37,7

173 
41,3

170 
44,9

140-46
Q
P

279 
1,0

257 
5,6

247 
10,3

238 
14,9

231 
19,6

225 
24,2

219 
28,8

213 
33,5

208 
38,1

203 
42,8

199 
47,4

279 
2,1

272 
6,7

266 
11,3

261 
16,0

256 
20,6

251 
25,3

247 
29,9

242 
34,6

238 
39,2

233 
43,8

229 
48,5

225 
53,3

221 
57,9

210-40
Q
P

338 
1,7

318 
7,3

308 
13,0

301 
18,6

294 
24,2

288 
29,9

282 
35,5

277 
41,1

273 
46,8

268 
52,4

264 
58,0

338 
3,5

330 
9,2

324 
14,8

318 
20,4

312 
26,1

307 
31,7

302 
37,3

297 
43,0

292 
48,6

287 
54,2

282 
59,9

277 
65,5

273 
71,1

210-46
Q
P

424 
1,7

398 
8,8

385 
15,8

375 
22,9

366 
30,0

358 
37,1

351 
44,1

344 
51,2

338 
58,3

332 
65,4

326 
72,4

424 
3,5

415 
10,6

407 
17,7

400 
24,8

393 
31,8

387 
38,9

380 
46,0

374 
53,1

368 
60,1

362 
67,2

357 
74,3

355 
81,2

350 
88,3

280-43
Q
P

496 
2,8

466 
11,1

452 
19,4

440 
27,6

430 
35,9

421 
44,1

413 
52,4

405 
60,7

398 
68,9

392 
77,2

385 
85,5

496 
5,9

484 
14,1

475 
22,4

466 
30,7

458 
38,9

450 
47,2

443 
55,5

435 
63,7

428 
72,0

421 
80,2

414 
88,5

404 
96,8

397 
105

280-46
Q
P

561 
2,8

532 
12,2

517 
21,5

506 
30,9

496 
40,2

487 
49,6

479 
59,0

471 
68,3

464 
77,7

457 
87,0

451 
96,4

561 
5,9

550 
15,2

540 
24,6

532 
33,9

524 
43,3

516 
52,7

508 
62,0

501 
71,4

493 
80,7

486 
90,1

479 
99,4

477 
109

470 
118

440-40
Q
P

700 
4,4

672 
16,0

659 
27,7

648 
39,4

639 
51,0

630 
62,7

623 
74,4

615 
86,1

609 
97,7

602 
109,4

596 
121,1

700 
9,1

687 
20,8

676 
32,5

666 
44,1

657 
55,8

648 
67,5

639 
79,2

631 
90,8

622 
103

614 
114

606 
126

598 
138

590 
149

440-46
Q
P

891 
4,4

854 
19,2

836 
34,1

822 
48,9

810 
63,8

799 
78,6

789 
93,5

779 
108

770 
123

762 
138

754 
153

891 
9,1

875 
24,0

862 
38,8

850 
53,7

839 
68,6

828 
83,4

817 
98,3

807 
113

796 
128

786 
143

777 
158

768 
173

758 
187

Ciśnienie
[bar]

Lepkość
[mm2/s]

1 mm2/s = emulsje 20 mm2/s = oleje chłodząco-smarujące bez dodatków

Charakterystyka pompy przy najwyższych obrotach.
Przestrzegać max. dozwolonej prędkości silnika.

Graniczna moc standardowego silnika do pracy ciągłej
(50 Hz, silnik 2-biegunowy).

Charakterystyki podanych prędkości.

Charakterystyki dla minimalnej wydajności pompy przy
pracy w trybie ciągłym.

Ograniczenia mocy silnika lub ograniczenia prędkości
mogą w niektórych przypadkach zostać przekroczone.
Jeżeli tak się stanie, należy kontaktować się z dostawcą
lub producentem.

Tabela wydajności
EMTEC-A
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EMTEC

Tabela wydajności
EMTEC-A

Obroty: 1450 1/min Przepływ: Q [l/min]
Częstotliwość: 50 Hz Moc na wale: P [kW]

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120

20-28
Q
P

10,2 
0,1

7,3 
0,3

5,8 
0,5

4,7 
0,6

3,8 
0,8

2,9 
1,0

2,1 
1,1

— — — —
10,2 
0,1

9,2 
0,3

8,4 
0,5

7,7 
0,6

7,0 
0,8

6,3 
1,0

5,7 
1,1

5,1 
1,3

4,5 
1,5

3,9 
1,6

3,3 
1,8

2,7 
2,0

2,1 
2,1

20-38
Q
P

15,4 
0,1

11,5 
0,4

9,6 
0,6

8,1 
0,9

6,8 
1,1

5,7 
1,4

4,6 
1,7

3,6 
1,9

— — —
15,4 
0,1

14,3 
0,4

13,3 
0,6

12,5 
0,9

11,7 
1,1

10,9 
1,4

10,1 
1,7

9,4 
1,9

8,6 
2,2

7,9 
2,4

7,2 
2,7

6,5 
2,9

5,5 
3,2

20-46
Q
P

20,3 
0,1

15,7 
0,4

13,5 
0,8

11,7 
1,1

10,2 
1,5

8,8 
1,8

7,5 
2,1

6,4 
2,5

5,3 
2,8

4,2 
3,2

—
20,3 
0,1

18,9 
0,4

17,8 
0,8

16,7 
1,1

15,7 
1,5

14,8 
1,8

13,8 
2,1

12,9 
2,5

12,0 
2,8

11,2 
3,2

10,4 
3,5

9,6 
3,8

8,7 
4,2

20-56
Q
P

28,4 
0,1

21,4 
0,6

18,0 
1,1

15,3 
1,5

13,0 
2,0

10,9 
2,5

9,0 
3,0

7,2 
3,4

— — —
28,4 
0,1

26,6 
0,6

25,1 
1,1

23,8 
1,5

22,5 
2,0

21,3 
2,5

20,1 
2,9

19 3,4
17,9 
3,9

— — — —

40-38
Q
P

31,9 
0,1

24,0 
0,7

20,2 
1,2

17,2 
1,7

14,5 
2,3

12,2 
2,8

10,0 
3,3

8,0 
3,9

— — —
31,9 
0,3

29,9 
0,8

28,3 
1,4

26,8 
1,9

25,4 
2,4

24,0 
3,0

22,7 
3,5

21,4 
4,0

20,2 
4,6

18,9 
5,1

17,7 
5,6

16,5 
6,2

15,4 
6,7

40-46
Q
P

42,6 
0,1

32,6 
0,8

27,7 
1,6

23,9 
2,3

20,5 
3,0

17,5 
3,7

14,8 
4,4

12,3 
5,1

9,9 
5,8

— —
42,6 
0,3

40,1 
1,0

38,2 
1,7

36,4 
2,4

34,6 
3,1

33,0 
3,8

31,4 
4,6

29,8 
5,3

28,2 
6,0

27,0 
6,7

25,6 
7,4

24,1 
8,1

22,7 
8,8

80-36
Q
P

58,2 
0,2

45,4 
1,2

39,2 
2,2

34,3 
3,1

30,0 
4,1

26,2 
5,1

22,7 
6,0

19,4 
7,0

16,3 
8,0

13,4 
9,0

10,6 
9,9

58,2 
0,5

54,3 
1,4

51,2 
2,4

48,3 
3,4

45,5 
4,4

42,9 
5,3

40,3 
6,3

37,8 
7,3

35,4 
8,2

33,0 
9,2

30,6 
10,2

28,3 
11,1

33,2 
12,1

80-46
Q
P

83,2 
0,2

66,3 
1,6

58,1 
3,0

51,5 
4,4

45,9 
5,8

40,9 
7,1

36,2 
8,5

31,9 
9,9

27,9 
11,3

24,0 
12,7

20,4 
14,1

83,2 
0,5

78,4 
1,9

74,5 
3,2

70,9 
4,6

67,6 
6,0

64,3 
7,4

61,1 
8,8

58,1 
10,2

55,0 
11,6

52,1 
12,9

49,2 
14,3

46,3 
15,7

43,5 
17,1

140-39
Q
P

107,0 
0,3

90,7 
2,1

82,8 
3,9

76,5 
5,7

712,1 
7,5

66,2 
9,3

61,7 
11,0

57,6 
12,8

53,7 
14,6

50,0 
16,4

46,4 
18,2

107 
0,7

102 
2,5

97,4 
4,3

93,4 
6,1

89,6 
7,9

86,0 
9,6

82,5 
11,4

79,1 
13,2

75,7 
15,0

72,4 
16,8

69,2 
18,6

68,6 
20,4

65,7 
22,1

140-46
Q
P

193 
0,3

118 
2,7

107 
5,0

99,0 
7,3

91,9 
9,6

85,4 
12,0

79,5 
14,3

74,1 
16,6

68,9 
18,9

64,0 
21,2

59,4 
23,6

139 
0,7

132 
3,1

127 
5,4

122 
7,7

117 
10,0

112 
12,3

107 
14,7

103 
17,0

98,4 
19,3

94,2 
21,7

89,9 
24

85,8 
26,3

81,6 
28,6

210-40
Q
P

169 
0,6

149 
3,4

139 
6,2

132 
9,0

125 
11,9

119 
14,7

114 
17,5

108 
20,3

104 
23,1

99,0 
25,9

94,7 
28,8

169 
1,3

161 
4,1

155 
6,9

149 
9,7

143 
12,5

138 
15,3

133 
18,1

128 
21,0

123 
23,8

118 
26,6

112 
29,4

108 
32,2

103 
35,0

210-46
Q
P

212 
0,6

186 
4,1

173 
7,7

163 
11,2

154 
14,7

146 
18,3

139 
21,8

132 
25,4

126 
28,9

120 
32,4

114 
36,0

212 
1,3

203 
4,8

195 
8,3

188 
11,9

181 
15,4

175 
18,9

168 
22,5

162 
26,0

156 
29,5

154 
33,0

148 
36,6

143 
40,1

138 
43,6

280-43
Q
P

248 
1,0

218 
5,1

204 
9,3

192 
13,4

182 
17,5

173 
21,7

165 
25,8

158 
29,9

154 
34,1

144 
38,2

137 
42,3

248 
2,1

236 
6,2

227 
10,3

218 
14,5

210 
18,6

202 
22,7

195 
26,9

187 
31,0

180 
35,1

170 
39,3

163 
43,4

156 
47,6

149 
51,7

280-46
Q
P

281 
1,0

251 
5,7

236 
10,4

225 
15,0

215 
19,7

206 
24,4

198 
29,1

190 
33,7

183 
38,4

176 
43,1

170 
47,8

281 
2,1

269 
6,8

260 
11,7

251 
16,1

243 
20,8

235 
25,5

227 
30,1

220 
34,8

213 
39,5

209 
44,2

203 
48,8

196 
53,5

190 
58,2

440-40
Q
P

350 
1,5

322 
7,4

309 
13,2

298 
19,0

288 
24,9

280 
30,7

272 
36,6

265 
42,4

259 
48,2

252 
54,1

246 
59,9

350 
3,2

337 
9,1

326 
14,9

316 
20,7

307 
26,6

298 
32,4

289 
38,2

281 
44,1

272 
49,9

264 
55,8

258 
61,6

250 
67,4

243 
73,2

440-46
Q
P

446 
1,5

409 
9,0

391 
16,4

376 
23,8

364 
31,2

353 
38,7

343 
46,1

333 
53,5

325 
61,0

316 
68,4

308 
75,8

446 
3,2

429 
10,7

416,4 
18,1

404 
25,5

393 
32,9

382 
40,4

371 
47,8

361 
55,2

351 
62,6

342 
70,0

332 
77,5

323 
84,9

313 
92,3

Ciśnienie
[bar]

Lepkość
[mm2/s]

1 mm2/s = emulsje 20 mm2/s = oleje chłodząco-smarujące bez dodatków
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EMTEC

Charakterystyki NPSH dla EMTEC®

Charakerystyki wartości są oparte na tłoczonym medium pozbawionym powietrza. W związku z tym w celu bezpieczeństwa
należy dodać do wartości NPSH 0,5 metrów. Dla mediów zawierających powietrze (nie rozpuszczone powietrze) do odczytanych
wartości NPSH należy dodać jeszcze jeden składnik. W sytuacjach niepewnych bądź krytycznych należy skonsultować się z
dostawcą lub producentem.

Maksymalna dopuszczalna zawartość powietrza:
Emulsja/chłodziwa: 10%

Olej: 7%

Skok wrzeciona 46° Skok wrzeciona <46°

Skok wrzeciona 56°
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Prędkość osiowa va Prędkość osiowa va

Prędkość osiowa va

Przykład dla skoku wrzeciona 46°
Biorąc pod uwagę:

Rozmiar 140-46
Prędkość obrotową n = 2900 1/min
Lepkość  = 500 mm2/s

Szukane:
Wymagana wartość NPSH

Rozwiązanie:
Odczytana wartość NPSH 5,4 m słupa wody
+ dodatek bezpieczeństwa 0,5 słupa wody

= 5,9 m
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