
JU
N

IO
R

FL
U

X



Pompy do beczek i zbiorników

14
GAA - Lobex Sp. z o.o. ul. Poniatowskiego 53, 37-500 Jaros³aw, tel. 16-6210891 fax 16-6210892

lobex@gaa.com.pl www.gaa.com.pl

Pompy JUNIORFLUX

Do nape³niania, opró¿niania, przelewania lub odmierzania
ma³ych ilo�ci cieczy z kanistrów, hoboków, pojemników z otwo-
rem o ma³ej �rednicy lub beczek FLUX oferuje lepsze rozwi¹-
zanie: nowy JUNIORFLUX F 310 i F 314.
Pompy JUNIORFLUX s¹ dostêpne w wykonaniu z polipropy-
lenu (PP) albo stali nierdzewnej (S), pierwsza w wersji z
uszczelnieniem mechanicznym  -F 310 - a obydwie w wersji
bezuszczelnieniowej - F 314.
Silnik kolektorowy 230 W z 2 biegowym prze³¹cznikiem po-
zwala na precyzyjn¹, szybk¹ pracê i bezpieczne u¿ytkowanie
oraz ekonomiczna pracê (niskie koszty). Silnik posiada II kla-
sê ochrony, ochronê przed wod¹ rozbryzgow¹ oraz wy³¹cznik
przeci¹¿eniowy. Inn¹ cech¹ jest nowoczesna i ergonomiczna
budowa pozwalaj¹ca na u¿ycie pompy za pomoc¹ jednej rêki.
Nowy JUNIORFLUX mo¿e byæ u¿ywany w wielu ga³êziach
przemys³u. Wa¿¹cy 2 kg i ³atwy w u¿yciu mo¿e pompowaæ
ma³e ilo�ci niepalnych cieczy jak kwasy, roztwory alkaliczne,
rozpuszczalniki, detergenty itp. Obszarami zastosowania s¹
laboratoria, magazyny chemiczne i warsztaty.

Zalety, cechy specjalne:

• wysoki wspó³czynnik bezpieczeñstwa, silnik kolektorowy
230 W z wy³¹cznikiem przeci¹¿eniowym, podwójn¹ izola-
cja, ochrona przed wod¹ rozbryzgow¹

• 2. biegowy prze³¹cznik dla regulacji prêdko�ci przep³ywu

• ergonomiczna budowa

• wersja silnika 230V wg norm niemieckich VDE i GS

• wykonanie z polipropylenu (PP) z uszczelnieniem mecha-
nicznym lub bezuszczelnieniowe, albo ze stali 316 Ti bez-
uszczelnieniowe

• ³atwe czyszczenie: rura zewnêtrzna mo¿e byæ demontowa-
na rêcznie

• integralny uchwyt do zawieszenia pompy

• hak  do mocowania pistoletu nalewowego

Przyk³ady p³ynów pompowanych przez JUNIORFLUX:
F 310 PP i F 314 PP: kwas octowy do 80 %,  woda amoniakal-
na, kwas borowy, wodorotlenek sodowy, wodorotlenek pota-
su, kwas cytrynowy, kwas mrówkowy, kwasy owocowe , kwas
mlekowy,  p³ynne nawozy, myd³o w p³ynie, kwas fosforowy,
odczynniki fotograficzne, woda destylowana.
Do krótkotrwa³ego pompowania: woda chlorowa, kwas solny,
kwas fluorowodorowy, kwas siarkowy.
F 314 S: kwas octowy do 80 %, woda amoniakalna, kwas
kaprylowy, wodorotlenek sodowy, roztwór wodorotlenku pota-
su, kwasy t³uszczowe, kwas mlekowy, chlorek metylenu, kwas
azotowy do  40 %, czterochloroetylen, trójchloroetylen.
Szczegó³owa lista innych zwi¹zków dostêpna jest na ¿¹da-
nie.

hak  do mocowania
pistoletu nalewowego

integralny uchwyt
do zawieszenia pompy

ergonomiczny uchwyt
do rêcznego sterowania
pompy

2 biegowy prze³¹cznik
dla regulacji prêdko�ci
przep³ywu

rura zewnêtrzna
demontowana rêcznie
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z uszczelnieniem mechanicznym

JUNIORFLUX F 310 PP

Typ/model
Wydajno�æ max.
Wysoko�æ podnoszenia max.
Lepko�æ medium max.
Temperatura max.
Uszczelnienie

Materia³y, które maj¹ kontakt z 
medium

�rednica zewnêtrzna

Po³¹czenie gwintowane

Silnik

G³êboko�æ zanurzenia
500 mm         310 41 005 / 1,8 310 42 005 / 1,8
700 mm         310 41 007 / 2,0 310 42 007 / 2,0

1000 mm         310 41 010 / 2,1 310 42 010 / 2,1

G³êboko�æ zanurzenia
500 mm         310 41 405 / 1,8 310 42 405 / 1,8
700 mm         310 41 407 / 2,0 310 42 407 / 2,0

1000 mm         310 41 410 / 2,1 310 42 410 / 2,1

G 1 A
z³¹czka do wê¿a DN 13 oraz DN 19 standardowo w dostawie

kolektorowy 230 W, 240 V, 230 V, podwójnie izolowany,
II klasa bezpieczeñstwa, ochrona IP 24, z wy³¹cznikiem

przeciwprzepiêciowym, wy³¹cznik 2. stopniowy,
przewód zasilaj¹cy 5m z wtyczk¹ 2. biegunow¹

mechaniczne

25 mm

mechaniczne

32 mm

PP, ETFE, tlenki ceramiczne/PTFE/grafit, FPM, hastelloy C

F 310 PP-25/19
27 l/min

F 310 PP-32/25
47 l/min

Nr zamówieniowy / ciê¿ar [kg]

240 V
Nr zamówieniowy / ciê¿ar [kg]

5,0 m 6,8 m
500 mPas 500 mPas

45 °C 45 °C

230 V

Charakterystyki Wymiary F 310 PP-25/19 i F 310 PP-32/25

1000  1002  1229  974  

700  702  929  674  

500  502  729  474  

300  302  529  274  

ET a b c

wersja silnika 230 V wg VDE i GS
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JUNIORFLUX  F 314 PP i  F 314 S

bezuszczelnieniowa

Charakterystyki Wymiary F 314 PP-25/19 i F 314 S-28/25

wersja silnika 230 V wg VDE i GS

Typ/model
Wydajno�æ max.
Wysoko�æ podnoszenia max.
Lepko�æ medium max.
Temperatura max.
Uszczelnienie

Materia³y czê�ci stykaj¹cych siê 
z medium

�rednica zewnêtrzna

Po³¹czenie gwintowane

Silnik

G³êboko�æ zanurzenia
500 mm         314 41 005 / 1,8 314 21 005 / 2,8
700 mm         314 41 007 / 2,0 314 21 007 / 3,0

1000 mm         314 41 010 / 2,1 314 21 010 / 3,2

G³êboko�æ zanurzenia
500 mm         314 41 405 / 1,8 314 21 405 / 2,8
700 mm         314 41 407 / 2,0 314 21 407 / 3,0

1000 mm         314 41 410 / 2,1 314 21 410 / 3,2

5,2 m 8,5 m
500 mPas 500 mPas

F 314 PP-25/19 F 314 S-28/25
40 l/min 57 l/min

25 mm 28 mm

PP, ETFE,
PTFE/grafit, hastelloy C

stal 1.4571, ETFE
PTFE/grafit

45 °C 60 °C
bezuszczelkowa bezuszczelkowa

G 1 A
z³¹czka do wê¿a DN 13 oraz DN 

19 standardowo w dostawie

G 3/4 A
nr zamówienowy dla z³¹czki

do wê¿a - patrz nastêpna strona

Nr zamówieniowy / ciê¿ar [kg]

240 V
Nr zamówieniowy / ciê¿ar [kg]

230 V

kolektorowy 230 W, 240 V, 230 V, podwójnie izolowany,
II klasa bezpieczeñstwa, ochrona IP 24, z wy³¹cznikiem

przeciwprzepiêciowym, wy³¹cznik 2. stopniowy,
przewód zasilaj¹cy 5m z wtyczk¹ 2. biegunow¹

1000  1000  1229  974  989  1192  -

700  700  929  674  689  892  -

500  500  729  474  489  692  -

a b c a b c
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Zestawy pompowe JUNIORFLUX i wyposa¿enie

314 43 7 / 2,4
1

1
1,5 m
2
1 pistolet nalewowy PP, DN 13         

Zestaw pompowy JUNIORFLUX, sk³adaj¹cy siê z:
JUNIORFLUX F 314 PP-25/19
230 V, 50 Hz, 230 W, IP 24,
g³êboko�æ zanurzenia 700 mm

Opis Nr zamówieniowy / ciê¿ar [kg]

z³¹czka do wê¿a PP, DN 13
w¹¿ z PVC DN 13
zaciski do wê¿a

001 13 034 / 0,11
001 13 000 / 0,11z³¹czka DN 19, wylewka ∅ 20

Pistolet nalewowy z ma³¹ wylewk¹
dla cieczy neutralnych i agresywnych,
materia³: PP; uszczelnienie FPM

z³¹czka DN 13, wylewka ∅ 11

959 13 127 / 0,21
959 13 071 / 0,34zakres napinania 27-31 mm

Opaski zaciskowe do wê¿a
ze stali, chromowane
zakres napinania 15-18 mm

001 14 309 / 0,11
001 14 313 / 0,11

001 14 218 / 0,09
001 14 224 / 0,09

z zaworem kulowym i nakrêtk¹

gwint zewnêtrzny G 2
gwint zewnêtrzny S 57x4

zewn. ∅ 25 mm

Pier�cieñ gwintowany z PP, uszczelka p³aska z FPM
zewn. ∅ 32 mm

Zawór przeciwemisyjny
Zabezpiecza, aby przy pompowaniu kwasów, zasad i rozpuszczalników nie dochodzi³o do zagro¿enia 
�rodowiska poprzez wydostaj¹ce siê opary.

Czê�æ zaworowa z PP,

959 4 132 / 0,02
959 4 133 / 0,02

959 4 135 / 0,02

DN 13, ze stali kwasoodpornej

Z³¹czka do wê¿a kompletna
sk³adaj¹ca siê z nakrêtki, króæca do wê¿a i uszczelki
Gwint G 3/4 dla pomp F 314 S:
DN 13, z mosi¹dzu

Gwint G 1 dla pomp F 310/314 PP:
DN 13, z PP

001 10 039 / 0,21
001 10 040 / 0,34

W¹¿ z PVC wzmocniony spiral¹ metalow¹
dla cieczy neutralnych i agresywnych,
ci�nienie pracy: max. 2 bar; temperatura: max 60 °C

DN 13, zewn. ∅ 18 mm
DN 19, zewn. ∅ 27 mm


