Pompy monosrubowe, perystaltyczne, maceratory

P
ALLWEILER
Typ SEZP

Pompy monosrubowe

Dane techniczne

Wydajnos¢é Q I/min do 350
Temperatura medium t °c? do 150
Cisnienie tloczenia pompy
jednostopniowej Ap bar do 6
dwustopniowej Ap bar do 10
Koncowe cisnienie pompy pg bar do 10
Dopus.zcz. cisnienie komory o, bar do 05
ssacej
Osiggalne podciénienie ps bar? do 0,5
Lepkosé N mPas? do 1000000
Udziat suchej masy % 2 do 35
Dopuszcz. udziat czastek % ob. do 95
statych » Zaleznie od t diumi Jast
e 2 g 1 aleznie od tioczonego medium i zastosowanego elastomeru
WIelkC')S'C ziaren mm 0 2 Zaleznie od rodzaju cieczy, liczby obrotéw i wielkosci pompy
Dtugos¢ wiokien mm?  do 130 9 10 bar ze statorem o rownomiernej grubosci $cianek elastomerowych
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Pompy monosrubowe, perystaltyczne, maceratory

P
ALLWEILER
Typ SEZP

Wymiary pomp, pozycje kroécow, ciezary
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wymiary w mm (kotnierze ANS| w calach) kierunek obrotéw: w lewo patrzac od strony napedu
o Wymiary pompy Wymiary komory nalewowej Ciezar
Wielkosé i |
al b | by |cldlel f]lag]lnh| il ]m]n] ofq"|s]t]A]B|C|D|E|F]|G|H|S] ko

SEZP 380.1] 225] 1497 | 377 [14]35] 120] 155] 370] 140] 120 75 | 50| 20| 784 | 1090 | 14| 290 | 735] 327 ] 54| 12] 800 392 80| 98| 14
SEZP 380.2] 225] 1803 | 683 [ 14]35] 120] 155] 370 140] 120 75 | 50| 20| 784 | 1090 | 14| 290 ] 735] 327 ] 54| 12] 800 392 80| 98| 14
SEZP 750.1] 270] 1845 | 486 [ 15] 42] 145] 185] 460 160 141] 90 | 55] 20| 943 | 1330 | 18| 370] 892] 372| 54| 12] 960 440 80| 88| 14
SEZP 750.2) 270] 2245 | 886 | 15] 42] 145] 185] 460 160] 141] 90 | 55] 20| 943 | 1330 | 18| 370] 892] 372| 54| 12] 960 440 80| 88| 14
SEZP 1450.1] 310] 2081 | 601 [ 17] 55] 170] 215] 500 180] 172 110| 65] 25| 1025 1400 | 18| 370 | 892 ] 412] 54| 12] 960 480 80| 80| 14
SEZP 1450.2] 310] 2586 | 1106 [ 17] 55] 170] 215] 500 180] 172 110| 65] 25| 1025 1400 | 18| 370 | 892] 412] 54| 12] 960 480 80| 80| 14

" wymiar do demontazu statora

Wymiary przytaczy kroccow tlocznych Wymiary kotnierzy
Wielko$é Kofnierz DIN 2501, PN 10 Kotnierz ANSI B16.1, Class 1252 DIN 2501, PN 10 ANSI B16.1, Class 125

DN k p w DN k p w DN ks dy z DN ks d; z
SEZP 380.1] 100 1885 1101 43 4 1889 1105 47 100 | 180 18 8 190,5 19 8
SEZP 380.2] 100 | 2191 1407 43 4 2195 | 1411 47 125 | 210 | 18 8 2159 | 22 8
SEZP 750.1] 125 | 2299 1356 43 5 2301 1358 45 150 | 240 | 22 8 6 2413 | 22 8
SEZP 750.2] 125 | 2699 1756 43 5 2701 1758 45
SEZP 1450.1] 150 | 2609 1584 46 6 2703 1588 50
SEZP 1450.2] 150 | 3114 | 2089 46 6 3118 | 2093 50

2) wykonanie z zeliwa

Zastrzegamy mozliwo$¢ zmian konstrukcyjnych bez powiadomienia.
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